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Jednostavno sve što trebate za Sve jednostavno, od prvog razgovora do Struèni brand za okov prozora i vrata je 

proizvodnju i ugradnju prozora i vrata svakodnevnog kontakta, od klasiènog tamo gdje ste vi. Mi vas pratimo na putu 

možete naæi kod nas. ‘Sve‘ takoðer znaèi sastanka do korištenja modernih do vašeg cilja. U našem zajednièkom radu 

da imate pristup najveæem asortimanu u komunikacija. Mi smo tu da vam iskoristite našu efikasnost i iskustvo naših 

branši uz standardno visoku kvalitetu. pomognemo u poslu na jednostavan i djelatnika. Oèekujte od nas uvijek više. 

prijateljski naèin. Ukratko, oslonite se na VBH multi-servisni 

paket.

Uvijek na vašoj strani – 
VBH paket koji nudi više.
Više proizvoda, više brandova, više vrijednosti
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SADRŽAJ

Za greške u tisku ne odgovaramo. SADRŽAJ
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greenteQ GRAÐEVINSKA KEMIJA

Folije i trake

- VARIO 3 brtvena traka

- Brtvene trake

- Folije (unutarnja, vanjska i DUO)

- Ljepilo za folije

Brtvila

- Silikoni

- Acryl

13
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16-17

18

19

Pjene

- Prozorska pjena

- Vatrootporna pjena

- Montažna pjena

Ljepila i èistaèi

- PVC i alu ljepila

- PVC i alu èistaèi

Ljepila za drvo

greenteQ MONTAŽA
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28-29
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Dodatne podloške za staklo

Osnovne podloške za staklo

Ravni pokrivni profili PVC

Kutni pokrivni profili PVC

Listovi za pilu

Vijci za prozore

Nipel vijci

Vijci za poluolive

Vijci za prozorske okvire

Vijci za klupèice

Tiple za metalne okvire

greenteQ PROZOR

31

32-33

34
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Komarnik

Unutarnje klupèice

Motori za rolete

Motori za rolete na daljinsko up.

Pribor

greenteQ VRATA
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39-43
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Cilindri

Spojnice za vrata

Rukohvati od inoxa

Sistemi rukohvata od inoxa

Polugarniture za drvena vrata

- od inoxa

- od aluminija

47

47-48

49

50

50-52

53

Polugarniture za profilna vrata

- od inoxa

- od aluminija

Sobna vrata - garniture kvaka

- od inoxa

- od aluminija

plus odgovarajuæe poluolive

Katalog je podložan promjenama.

Tehnièki nacrti i izmjere nisu obvezujuæe.

Moguæe odstupanje u boji prikazanih

proizvoda od stvarnih rezultat su tehnike 

tiska i ne predstavljaju temelj za reklamaciju.
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greenteQ FOLIJE I  BRTVENE TRAKE

greenteQ VARIO 3 BRTVENA TRAKAgreenteQ VARIO 3 

54 / 5-10 

54 / 7-15 

54 / 10-20 

64 / 5-10 

64 / 7-15 

64 / 10-20 

84 / 5-10 

84 / 7-15 

84 / 10-20 

Oznaka

180.027 / 5405

180.028 / 5407

180.029 / 5410

180.027 / 6405

180.028 / 6407

180.029 / 6410

180.027 / 8405

180.028 / 8407

180.029 / 8410

VBH br. artiklaU kartonuDužina kolutaDubina prozora

28,0 m

22,4 m

16,8 m

21,5 m

17,2 m

16,5 m

9,9 m

12,9 m

13,2 m

5,6 m

5,6 m

5,6 m

4,3 m

4,3 m

4,3 m

3,3 m

3,3 m

3,3 m

60 mm

60 mm

60 mm

70 mm

70 mm

70 mm

90 mm

90 mm

90 mm

74 / 5-10 180.027 / 740522,4 m5,6 m80 mm

74 / 7-15 180.028 / 740717,2 m4,3 m80 mm

74 / 10-20 180.029 / 741013,2 m3,3 m80 mm

Širina fuge

5-10 mm

7-15 mm

10-20 mm

5-10 mm

7-15 mm

10-20 mm

5-10 mm

7-15 mm

10-20 mm

5-10 mm

7-15 mm

10-20 mm

U današnje vrijeme gradnje nemoguæe je izbjeæi primjenu sofisticiranog 
koncepta energetske uštede. Ispravnim brtvljenjem veæ smo zapoèeli 
s uštedom energije.

Posebnu pozornost treba obratiti na brtvljenje prozorskih spojeva. U 
suprotnom, postoji opasnost da stroži zahtjevi novoga  EnEV neæe biti 
zadovoljeni. Nova greenteQ VARIO 3 brtvena traka zadivljuje svojim 
izuzetnim svojstvima u svim elementima. Ovo 3 u 1 rješenje èini brtvljenje 
prozora bržim, sigurnijim i jednostavnijim.

Sa greenteQ VARIO 3 brtvenom trakom nema potrebe za tri proizvoda 
koja su se koristila do sada. Svojim posebnim dizajnom greenteQ VARIO 3 
objedinjuje funkcije sva tri proizvoda:
- vanjski dio greenteQ VARIO 3 brtvene trake pruža otpornost od naleta
  kiše i vode od preko 600 Pa 
- srednji dio brtvene trake služi za toplinsku i zvuènu izolaciju
- unutarnji dio je zrakonepropusan i paropropusan
Na ovaj naèin fuge su zabrtvljene po principu «iznutra gušæe nego izvana».
 
Ušteda u vremenu potrebnom za montažu je velika. Traka se na okvir
prozora lijepi u samo jednom radnom koraku, Na kutevima se tupo spoje i 
montaža trake je gotova. U odnosu na konvencionalnu montažu prozora, 
uporabom greenteQ VARIO 3 brtvene trake vrijeme potrebno za montažu 
smanjuje se za 3/4.

Sigurnost montaže na cijeloj liniji. 
Neovisno o vremenskim uvjetima prilikom montaže, traka osigurava najveæi 
uèinak. S obzirom da je unutarnji dio trake koji osigurava zrakonepropustnost,
obojan u zeleno, izbjegnuta je moguænost nepravilnog odnosno obrnutog 
postavljanja trake.

Monteri kod ugradnje prozora èesto nailaze na velike razlike u velièini fuga. greenteQ VARIO 3 brtvena traka i ovdje donosi sigurnost. Zbog
velikog kapaciteta širenja trake, izravnava nejednakosti u velièini fuga i osigurava djelomièno gibanje èime se izbjegava moguænost ošteæenja. 
Na ovaj naèin nekoliko dimenzija trake pruža moguænost brtvljenja razlièitih fuga. Dostupne su 5-10 mm, 7-15 mm i 10-20 mm za dubine prozora 
od 60 do 90mm.

Izlaskom na tržište greenteQ VARIO 3 brtvene trake predstavili smo brtvenu traku buduænosti. Svojim vrhunskim svojstvima ne samo da ispunjava 
nove zahtjeve EnEV i RAL montaže veæ ispunjava i zahtjeve optimalne energetski uèinkovite gradnje.
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greenteQ VARIO 3 BRTVENA TRAKA - PREDNOSTI

5 - 10

7 - 15

10 - 20

Dubina fuge u mm

Širina fuge u mm

302928272625242322212019181716151413121110987654321

3-slojna brtvena traka

Vanjski sloj
> 600 Pa otpornost na udare
vode/kiše

100 % sigurna montaža kod velikih fuga
Brtvena snaga  > 600 Pa 
    = širina fuge otporna na udare vode/kiše

Rješenje u jednoj traci
za 100 % savršeno
brtvljenje.

Jednostavno i sigurno
brtvljenje prozora
u samo jednom radnom koraku:
ljepljenje.

Uklanja zabune
kod montaže
unutarnji sloj je zelene boje

100 % zrakonepropustna
brtvena traka za uštedu energije

Uèinak uštede: do 200 litara
manje lož-ulja godišnje!

(Po jednoj obiteljskoj kuæi sa 
17 prozora po 5 dužnih metara otvora/fuga 
zabrtvljenih sa greenteQ VARIO 3)

Jednostavno i sigurno
brtvljenje prozora
u samo jednom radnom koraku:
kutovi se tupo spajaju.

100 % otpornost na udare vode
> 600 Pa

Srednji sloj
Toplotna i zvuèna izolacija

Unutarnji sloj
Zrakonepropustan i 
paropropustan

• 3-funkcijsko brtvljenje sa samo jednim proizvodom

• Jednostavno i sigurno brtvljenje prozora 

  sa samo jednim montažnim korakom

• Brtvljenje razlièitih fuga 

  sa svega nekoliko dimenzija trake

• Velika ušteda u troškovima kroz skraæeno vrijeme montaže

• Omoguæuje montažu bez obzira na vremenske uvjete

• Ispunjava zahtjeve EnEV i naèela RAL-montaže

• 100 % zrakonepropustna i vodonepropustna

greenteQ VARIO 3 BRTVENA TRAKA - 100 % SIGURNA MONTAŽA

_

_

_
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greenteQ BRTVENA TRAKA 600

greenteQ BRTVENA TRAKA 300

Vodonepropusna brtvena traka od poliuretanske mekane pjene, za spojne dijelove
i diletacijske otvore.

Podruèje primjene:
a. brtvljenje otvora u visokogradnji
b. ugradnja prozora
c. kod drvenih konstrukcija
d. završni montažni i zidarski radovi
e. pregradne i betonske konstrukcije
 
- Vodootpornost >= 600Pa (jaèina vjetra 11, visina zgrade 100m) DIN EN 12114
- DIN18542: 2009, Grupa optereæenja 1, MPA Bau Hannover
- Ispunjava i nadilazi zahtjev za vodonepropusnost i zrakopropusnost po normi 
  DIN EN 12207, klasa 3
- Vatrootpornost (DIN 4102,T1) B1, Njemaèki institut za graditeljstvo, 
  Broj odobrenja Z-56.212-3514

Vodonepropusna brtvena traka od poliuretanske mekane pjene s akrilatnom 
disperzivnom impregnacijom, za spojne dijelove.

Podruèje primjene:
a. ugradnja prozora (vodonepropusno zatvaranje otvora, termièko brtvljenje
    izmeðu prozorskih okvira i zida, spajanje profila, ispune, ojaèanja)
b. fasadna tehnika (podloga za beton / betoniranje, postavljanje oplata kod betoniranja)
c. ureðenje enterijera (pregradni zidovi, razdvajanje dvostrukog dna)
d. kosi/ravni krovovi (krovni prozori, brtvljenje krovnih crijepova)

- vodootpornost >= 300Pa (EN 1027) Potvrda br.090670.1-Sz MPA Hannover
- ispunjava BG2 zahtjev za vodonepropusnost po DIN 18542 MPA Hannover 
  P-NDS04-752
- vrijednosti <= 600Pa dostižne, ovisno o kompresiji i širini otvora
- vatrootpornost (DIN 4102, T1)
- zrakopropusnost (DIN EN 1026): na <=1,0
- èvrstoæa pri istezanju (DIN EN ISO 1798) > 60kPa
- rastezljivost (DIN EN ISO 1798) > 180%

Oznaka U kartonuDužina koluta VBH br. artikla

10 / 2 375,0 m

200,0 m

200,0 m

112,0 m

86,0 m

49,5 m

60,0 m

12,5 m

10,0 m

8,0 m

5,6 m

4,3 m

3,3 m

5,0 m

15 / 3 

12 / 3-7 

15 / 5-9 

15 / 7-12 

20 / 8-15 

25 / 10-18 

180.020 / 0001

180.020 / 0002

180.020 / 0003

180.020 / 0004

180.020 / 0005

180.020 / 0006

180.020 / 0007

Dubina fugeŠirina fuge

10 mm

15 mm

12 mm

15 mm

15 mm

20 mm

25 mm

2 mm

3 mm

3 -  7 mm

5 -  9 mm

7 - 12 mm

8 - 15 mm

10 - 18 mm

10 / 2 

15 / 3 

15 / 3-5 

15 / 5-7 

20 / 7-10 

20 / 8-12 

180.020 / 0011

180.020 / 0012

180.020 / 0013

180.020 / 0014

180.020 / 0015

180.020 / 0016

540 m

240 m

180 m

120 m

60 m

45 m

18,0 m

12,0 m

9,0 m

6,0 m

5,0 m

3,0 m

10 mm

15 mm

15 mm

15 mm

20 mm

20 mm

2 mm

3 mm

3 - 5 mm

5 - 7 mm

7 - 10 mm

8 - 12 mm

Oznaka U kartonuDužina koluta VBH br. artiklaDubina fugeŠirina fuge
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180.020 / 0100

180.020 / 0200

180.020 / 0300

75 mm

100 mm

150 mm

75 mm

100 mm

150 mm

180.020 / 0400

180.020 / 0500

180.020 / 0600

Širina

Širina

Boja

Boja

U kartonu

U kartonu

Dužina koluta

Dužina koluta

VBH br. artikla

VBH br. artikla

crvena

bijela

150 m

150 m

120 m

120 m

60 m

60 m

30,0 m

30,0 m

30,0 m

30,0 m

30,0 m

30,0 m

crvena

bijela

crvena

bijela

greenteQ UNUTARNJA FOLIJA

Unutarnja prozorska brtvena traka sastoji se od hermetièke flis folije i samoljepljive montažne trake. Za RAL 
komplementarnu montažu prozora kod novogradnji i renoviranja. Omoguæuje razdvajanje sobne i vanjske klime.

a. hermetièko brtvljenje unutarnjih prozorskih spojeva
b. montaža prostora u novogradnjama i renovacije enterijera

• može se prežbukati i prebojati 
• elastièna
• difuziono brtvljenje 
• obje strane su primjenjive
• samoljepljiva s jedne strane
• zrakopropusnost (EN 1026): an <= 0.1
• sd vrijednost: približno 39 m (DIN 4108 dio 3)
• vodonepropusnost (DIN EN 20811): > 3000 mm
• vatrootpornost (DIN 4102): B2
• opæa graðevinska potvrda (P-NDS 04-754, MPA Bau Hannover)
• širina ljepljive trake 22 mm 

komplementarnu montažu prozora kod novogradnji i renoviranja. Omoguæuje razdvajanje sobne i vanjske klime.

greenteQ VANJSKA FOLIJA

Vanjska prozorska folijska traka za brtvljenje sastoji se od kombinacije flisa i paropropusne membrane. 
Osigurava vanjsku vodonepropusnost i vodootporno brtvljenje. Za RAL komplementarnu montažu 
prozora kod novogradnji i renoviranja.

a. vodonepropusno i paropropusno brtvljenje vanjskih prozorskih spojeva
b. premoštavanje spojeva izmeðu prozora/vrata i vanjske strukture

• visoka vezivna snaga ljepljive trake na svim tipovima prozorskih okvira
• vodonepropusna 
• elastièna
• paropropusna 
• može se prežbukati i prebojati 
• obje strane se mogu koristiti 
• samoljepljiva s jedne strane
• otpornost na udar vode EN 1027: > 600 Pa
• sd vrijednost: približno 0.05 m 
• vodootpornost EN 20811: > 2000 mm
• vatrootpornost (DIN 4102): B2
• opæa graðevinska potvrda (P-NDS 04-753, MPA Bau Hannover)
• UV otpornost 3 mjeseca
• širina ljepljive trake 22 mm

Osigurava vanjsku vodonepropusnost i vodootporno brtvljenje. Za RAL komplementarnu montažu 
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greenteQ FOLIJA DUO

180.020 / 0700

180.020 / 0800

180.020 / 0900

VBH br. artikla

75 mm

100 mm

150 mm

Širina U kartonuDužina koluta

150 m

120 m

60 m

30,0 m

30,0 m

30,0 m

Boja

sivo-bijela

sivo-bijela

sivo-bijela

greenteQ FOLIJSKO LJEPILO

VBH br. artiklaU kartonu

12 kartuša

20 punjenja u crijevu

20 punjenja u crijevu

Boja

siva

siva

bijela

Sadržaj

310 ml

600 ml

600 ml

180.025 / 0002

180.025 / 0003

180.025 / 0004

Folijska traka za unutarnje i vanjsko brtvljenje. Kombinacija flisa s promjenjivom vrijednošæu sd-a. Traka se sastoji od 5 slojeva, 
sd vrijednost od 0.3 do 5.0 m (varijabla vlažnosti). Za RAL komplementarnu montažu.

a. ljepljenje na prozorske okvire
b. za unutarnje i vanjsko brtvljenje prozora i fasadnih spojeva, 
    vezivanje spojeva kod zimskih vrtova i drugih graðevina
c. pogodna za renovacije i novogradnje

• može se prežbukati i prebojati 
• otpornost na udar vode >= 600 Pa
• samoljepljiva traka za ljepljenje na prozorske okvire 
• visoka vezivna snaga ljepljive trake
• paropropusnost (EN 12572): oko 109.7 g/m2 do 6.6 g/m2d
• vodopropusnost: W1 (DIN EN 13984) 
• vatrootpornost: B2
• opæa graðevinska potvrda (P-NDS 04-755, MPA Bau Hannover)
• UV otpornost 3 mjeseca

greenteQ ljepilo za foliju je jednokomponentno, elastièno ljepilo i brtvilo na bazi 
poliuretana.

Primjena:
• za ljepljenje brtvenih materijala u gradnji
• za ljepljenje greenteQ folije (unutarnje, vanjske i DUO) za zatvaranje 
  fuga kod ugradnje prozora i vrata 
• za izjednaèavanje manjih neravnina na prozorskim i vratnim otvorima  

Svojstva:
• polimerizira u dodiru s vlagom u zraku
• otporno je na starenje i vremenske uvjete
• visoka temperaturna otpornost (-40°C do +90°C)
• izvrsno povezuje
• može se prebojati i èistiti
• dobro lijepi i na vlažnim podlogama
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greenteQ SILIKONI
Usporedni prikaz podataka

FA-Silikon A-Silikon A-Silikon

oxy-Foxyoxy

FA-Silikon

Alcoxy

G-Silikon

Acetat

Podruèje primjene

Brtvljenje

spojeva i

ostalih

gibljivih fuga

Brtvljenje spojeva
Brtvljenje spojeva,

sanitarna primjena

Prozorsko

brtvljenje,

brtvljenje spojeva i

ostalih gibljivih

fuga

Brtvljenje spojeva,

Sanitarna primjena

Boja Bijela, betonsiva , smeða, crna , transparentna Bijela, transparentna

Pakiranje Kartuša 310 ml, crijevo 600 ml Kartuše 270 ml

Širina fuga /-dubina

3-4 mm / 4-5 mm

6 mm / 6 mm

8 mm / 6 mm

10 mm / 6-8 m

15 mm / 10 mm

20 mm / 10-12 mm

25 mm / 15 mm

Radna temperatura +5°C / +40°C

Priprema za rad
Podloga mora biti èvrsta, èista, bez prašine i masnoæa.  Ako je potrebno, odmastiti s Top èistaèem,

MEK, alkoholom  ili etanolom.  Molimo izvedite probni test prijanjanja.

Rok trajanja do 12 mjeseci do 9 mjeseci do 12 mjeseci

Formiranje površinskog sloja

U boji: 

15-20 minuta

Transparentni: 

10-15 minuta

U boji: 

15-20 minuta

Transparentni: 

10-15 minuta

U boji: 

15-20 minuta

Transparentni: 

10-15 minuta

6-12 minuta 17 minuta

Brzina stvrdnjavanja 2,5-3 mm / 24 sati

Brtvljivost
Transp.: 1,03 g/ml

U boji: 1,39 g/ml

Transp.: 1,03 g/ml

U boji: 1,41 g/ml

Transp: 1,02 g/ml

U boji: 1,40 g/ml
1,04 g/ml 1,00 g/ml

Shore A-tvrdoæa  ISO 868
Transp.: 11

U boji: 20

Transp.: 11

U boji: 25

Transp.: 11

U boji: 25
18 17

Elastièni povrat > 90 % > 70 % > 70 % > 90 % > 90 %

Max. dopuštena deformacija 25%

Istezanje
Transp.: 280%

U boji: 260 %

Transp.: 250%

U boji: 160%

Transp.: 250%

U boji: 160%
320 % 130 %

Temperaturna otpornost –50°C / +150°C –60°C / +180°C
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greenteQ SILIKONI

greenteQ FA-SILIKON ALCOXY (SILIKON ZA BRTVLJENJE PROZORSKIH SPOJEVA)

greenteQ FA-Silikon Alcoxy je neutralno stvrdnjavajuæe brtvilo na bazi alkoksija (RTV-1).
Posebice je pogodan za brtvljenje prozora, spojnih dijelova i ostalih gibljivih dijelova u 
vanjskoj i unutarnjoj primjeni. Ispunjava zahtjeve za stakljenje prozora po DIN 18545, 
dio 2, skupina E. Nudi dugoroèno dobru spojivost bez uporabe prajmera na veæini materijala 
u graðevinarstvu: staklo, aluminij, keramièke ploèice, poliester, polistirol, mesing, èelik i slièno. 

Dobro zadržava glatkoæu. Otporan je na temperature od -50°C do +150°C. Pogodan je za 
lamelirana stakla. Ispunjava uvjete kvalitete i sigurnosti standarda ISO 11600-G, F-25 LM.

• Formiranje površinskog sloja: U boji: 12 minuta / Transparentni: 6 minuta
• Elastiènost: 25%
• Skladištenje: 9 mjeseci

Pak. Pak. 600 ml crijevo310 ml kartušaBoja Boja

25

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

20

180.017 / 0002betonsiva RAL 7023 betonsiva RAL 7023 180.018 / 0002

180.017 / 0003siva RAL 8007 smeða RAL 8007 180.018 / 0003

180.017 / 0004crna RAL 9011 crna RAL 9011

transparentna transparentna

180.018 / 0004

180.017 / 0005 180.018 / 0005

180.017 / 0001bijela RAL 9010 bijela RAL 9010

180.017 / 0006bijela RAL 9016 bijela RAL 9016

180.018 / 0001

180.018 / 0006

600 ml crijevo

180.012 / 0002

180.012 / 0003

180.012 / 0004

180.012 / 0005

180.012 / 0001

310 ml kartuša

180.011 / 0002

180.011 / 0003

180.011 / 0004

180.011 / 0005

180.011 / 0001

Boja Boja

betonsiva RAL 7023betonsiva RAL 7023

smeða RAL 8007smeða RAL 8007

transparentna

crna RAL 9011crna RAL 9011

transparentna

bijela RAL 9010bijela RAL 9010

Pak. Pak.

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

Legenda: Silikon Brtvilo spoja

greenteQ FA-SILIKON OXY (SILIKON ZA BRTVLJENJE PROZORSKIH SPOJEVA) 

greenteQ FA-Silikon je neutralno stvrdnjavajuæe brtvilo (RTV-1). Posebice je pogodan 
za brtvljenje prozora, spojnih dijelova i ostalih gibljivih dijelova u vanjskoj i unutarnjoj 
primjeni. Nudi dugoroèno dobru spojivost bez uporabe prajmera na veæini materijala 
u graðevinarstvu: staklo, aluminij, keramièke ploèice, poliester, ABS, polistirol, mesing, 
èelik, tretirano drvo, PVC i sl.

- dobro zadržava glatkoæu
- trajno elastièan
- temperaturna otpornost (-50°C do +150°C)
- Ispunjava uvjete kvalitete i sigurnosti standarda ISO 9001/IS0 14001
- ispunjava zahtjeve za stakljenje prozora po DIN 18545, dio 2, skupina E.

• Formiranje površinskog sloja: U boji: 15-20 minuta / Transparentni: 10-15 minuta
• Elastiènost: 25%
• Skladištenje: 12 mjeseci 
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greenteQ SILIKONI

greenteQ A-SILIKON OXY (SILIKON ZA BRTVLJENJE SPOJEVA)

greenteQ G-SILIKON ACETAT

greenteQ A-SILIKON OXY-F (SILIKON ZA BRTVLJENJE SPOJEVA - SPREÈAVA GLJIVICE)

Neutralno stvrdnjavajuæe, elastièno, 1-komponentno silikonsko brtvilo (RTV-1).
 
Ispunjava uvjete kvalitete i sigurnosti standarda ISO 9001/IS0 14001.
Snažno se veže na neporozne podloge kao što su eloksirani aluminij, PVC kao i
beton i žbuku.    
Brtvi spojeve bojanog ili lakiranog drva.

- dobro zadržava glatkoæu
- trajno elastièan
- temperaturna otpornost (-50°C do +150°C).

• Formiranje površinskog sloja: U boji: 15-20 minuta / Transparentni: 10-15 minuta
• Elastiènost: 25%
• Skladištenje: 12 mjeseci 

greenteQ G-Silikon Acetat je jednokomponentno silikonsko brtvilo (RTV-1) 
na bazi acetata. Primjena moguãa kod visoke vlage u zraku. Ima visoku 
otpornost na starenje i razlièite vremenske uvjete i ima visoku temperaturnu 
otpornost (-60°C do +180°C).
Pogodan je za ispune spojeva kod graðevinskih radova, na glazurama, sanitarnoj 
primjeni (vlažnim prostorima) kao što su: 
spajanje dijelova umivaonika, tuševa, kada od sintetièkih materijala, ponovno 
fugiranje ploèica i sl. Proizveden je po ISO 9001 / 14001 sustavu kvalitete.

Neutralno stvrdnjavajuæe, elastièno, 1-komponentno silikonsko brtvilo (RTV-1).

Ispunjava uvjete kvalitete i sigurnosti standarda ISO 9001 / IS0 14001.
Za brtvljenje spojeva u sanitarnoj primjeni (kade, kuhinje, vlažne i hladne sobe)
Snažno se veže na suhe podloge kao što su aluminij, staklo, drvo, keramika, emajl, 
porculan, poliester, ABS, mesing, èelik i sl.

- dobro zadržava glatkoæu
- trajno elastièan
- temperaturna otpornost (-50°C do +150°C)

• Formiranje površinskog sloja: U boji: 15-20 minuta / Transparentni: 10-15 minuta
• Elastiènost: 25%
• Skladištenje: 12 mjeseci

600 ml crijevo

600 ml crijevo

310 ml kartuša

310 ml kartuša

270 ml kartuša

180.013 / 0002

180.010 / 0002

180.015 / 0002

180.014 / 0002

180.016 / 0002

180.013 / 0003

180.015 / 0003

180.014 / 0003

180.016 / 0003

180.013 / 0004

180.015 / 0004

180.014 / 0004

180.016 / 0004

180.013 / 0005

180.015 / 0005

180.014 / 0005

180.016 / 0005

180.013 / 0001

180.010 / 0001

180.015 / 0001

180.014 / 0001

180.016 / 0001

Boja

Boja

Boja

betonsiva RAL 7023

transparentna

smeða RAL 8007

crna RAL 9011

transparentna

transparentna

transparentna

transparentna

bijela RAL 9010

bijela

betonsiva RAL 7023

smeða RAL 8007

crna RAL 9011

bijela RAL 9010

Boja

Boja

betonsiva RAL 7023

smeða RAL 8007

crna RAL 9011

bijela RAL 9010

betonsiva RAL 7023

smeða RAL 8007

crna RAL 9011

bijela RAL 9010

Pak.

Pak.

Pak.

Pak.

Pak.

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20
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greenteQ BRTVENI MATERIJALI

greenteQ GLETERICA

greenteQ TEKUÆINA ZA IZRAVNAVANJE

VBH br. artiklaOznaka

VBH br. artiklaSadržaj

U kutiji

U pakiranju

180.007 / 0000greenteQ gleterica

180.008 / 00001 litra

500 kom.

1 kom.

Za savršen 40° kut za brtvljenje stakla, prozorskih profila i akvarija.
Optimalno zaobljavanje širokih kutnih spojeva u kupaonama ili na balkonima.
Ravni dio za podno i zidno fugiranje.
Posebni rubovi za fugiranje zidnih šupljina.
Oštar špic za izuzetno tanke kutne spojeve.
Za uske zidne i kupaonske fuge.

greenteQ tekuæina za izravnavanje koristi se za površinsko izravnavanje 
greenteQ silikona. greenteQ tekuæina za izravnavanje je veæ razrijeðena 
s vodom i može se koristiti odmah nakon otvaranja. Ne sadrži otapala i 
kisele tvari. Na veæini podloga ne korodira. Prije same primjene preporuèa 
se napraviti test na malom uzorku. Nakon primjene ne ostavlja tragove.

greenteQ A-ACRYL

greenteQ A-Acryl  je plasto-elastièno disperzivno akrilno brtvilo.

Za brtvljenje fuga izmeðu prozorskih/vratnih okvira i zida, žbuke i gipsanih ploèa/zidova
s malo gibanja. 

- kvaliteta i sigurnost po standardu ISO 9001/IS0 14001
- može biti bojan i premazivan nakon nanošenja
- dobro spaja porozne površine 
- pogodan za spojeve s malo gibanja (max. 15%)
- skladištenje: 12 mjeseci

Boja 600 ml crijevo310 ml kartuša

bijela

siva 180.019 / 0002

180.019 / 0001 180.019 / 0011
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greenteQ PJENA

greenteQ 1K PROZORSKA PIŠTOLJSKA PJENA B2

greenteQ 1K PIŠTOLJSKA PJENA XXL B2 

Jezièna grupa

Jezièna grupa

Sadržaj

Sadržaj

U pakiranju

U pakiranju

VBH br. arkla

VBH br. artikla

180.001 / 0002

180.004 / 0001

greenteQ 1K prozorska pištoljska pjena B2 je jednokomponentna poliuretanska montažna pjena. 
Koristi se za ispune, izoliranje i brtvljenje spojnih dijelova kod ugradnje prozora, vrata, roletnih kutija, 
klupèica, zatvaranje zidova te svih vrsta malih otvora na zidovima i drugim površinama.

Prijanja uz sve uobièajene graðevinske materijale kao što su beton, kamen, metal, drvo, tvrdi PVC itd.

Potvrðena i testirana svojstva i tehnièki podaci:
• Fugiranje i izolacija s visokom izolativnom snagom za profesionalnu uporabu
• Potvrðena zvuèna izolativnost: maksimalna vrijednost RST,w (C;CTR) = 60 (-2;-5) dB
• Visoka dimenziona stabilnost za trajnu izolaciju spojeva
• Fina stanièna struktura pjene za ujednaèeno visoku kvalitetu izolacije
• Velika izlazna brzina za brži rad; 
• Graðevinski materijal B2 po DIN 4102
• Opæa potvrda MPA Hannover P-NDS04-757
• Termo-izolativna svojstva: maksimalna vrijednost 0,0382 W/(mk) po DIN62612, 
  potvrio MPA Hannover
• Izdašnost: do 43 litre

D/GB/CZ      750 ml

500 ml

12 doza

12 doza

Može se koristiti na temperaturama do -5 C° (temp. punjenja do +5 C°) tako da je 
upotrebljiva kao cjelogodišnja pjena.
greenteQ 1K pištoljska pjena XXL B2 je jednokomponentna poliuretanska pjena 
pogodna za ispune i izolaciju spojnih dijelova kod montaže prozora i vrata, ispune i 
izolaciju spojnih dijelova kod ugradnje roletnih kutija, ispunjavanje manjih otvora 
u zidu i drugih šupljina. 

Testirana i potvrðena svojstva
• Izolacija spojeva: R ST,w = 60 (-2;6) smanjuje buku,
• Toplotna provodljivo: smanjuje gubitak topline za 0,0355 W/(mK),
  testirano i potvrðeno od strane MPA Hannover
• Opæe graðevinske potvrde: odgovara klasi graðevinskog materijala B2 
  po DIN 4102, dio 1, testirano i potvrðeno od MPA-Hannover P-NDS04-758,
• Izdašnost: do 45 litara (750 ml: do 65 litara)

Tehnièki podaci:
• Stanièna struktura: srednja-fina
• Nije ljepljiva: za 6-8 min
• Pogodna za rezanje: za 8-10 min
• Radna temperatura za dozu +5°C do +25°C, optimalno +20°C
• Temperaturna otpornost stvrdnute pjene -40°C do +100°C
  (Vrijednosti na 20°C, 50% relativne vlage. Vrijednosti u praksi mogu varirati ovisno o uvjetima.)

:

D/GB

P-NDS04-758

180.004 / 0002750 ml 12 dozaD/RUS/PL
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greenteQ PJENA

greenteQ 1K PIŠTOLJSKA VATROOTPORNA PJENA B1

180.000 / 0002

greenteQ 1K pištoljska vatrootporna pjena je teško zapaljiva jednokomponentna 
poliuretanska montažna pjena koja odgovara graðevinskoj klasi B1 prema DIN 4102, 
dio 1 (MPA Hannover P-NDS04-771). 

Za ispune i izolaciju spojnih dijelova kod montaže prozora i vrata, ispune i izolaciju 
spojnih dijelova kod ugradnje roletnih kutija. Pogodna je za ispunjavanje manjih otvora 
u zidu i drugih šupljina na niskim temperaturama.

Testirana i potvrðena svojstva i tehnièki podaci:
• Teško zapaljiva: graðevinski materijal klase B1 po DIN 4102, P-NDS04-771
• Visoka izolativnost
• Termièka provodjlivost: maks. W(mK) = 0,0382
• Zvuèna izolativnost: maks. RST,w (C;Ctr) = 60 (-2;-5) dB
• Izdašnost: do 42 litre

D/GB/CZ750 ml 12 doza

P-NDS04-771

greenteQ 1K ZIMSKA PIŠTOLJSKA PJENA B3

Sadržaj

Sadržaj

Jezièna grupa

Jezièna grupa

U pakiranju

U pakiranju

VBH br. artikla

VBH br. artikla

180.002 / 0001

Jednostavan rad na niskim temperaturama od -5°C do +25°C. 
Ne sadrži CFC, HCFC i perflorugljike (HFC). 
greenteQ 1K zimska pištoljska pjena B3 ne sadrži ozonu štetne materijale i ispunjava 
pravne zahtjeve EU regulative (EC) Nr.842/2006 o „odreðenim floriranim staklenièkim
plinovima“. greenteQ 1K pištoljska pjena B3 je jednokomponentna montažna
pjena koja se stvrdnjava u dodiru s vlagom u zraku. 

Za ispune i izolaciju spojnih dijelova kod montaže prozora i vrata, ispune i izolaciju 
spojnih dijelova kod ugradnje roletnih kutija. Pogodna je za ispunjavanje manjih otvora 
u zidu i drugih šupljina na niskim temperaturama.

greenteQ 1K zimsku pištoljsku pjenu B3 odlikuje fina stanièna i ujednaèena struktura 
pjene kao i velika izlazna brzina. S tim je zajamèen brz i èist rad u širokom 
temperaturnom podruèju.

Testirana i potvrðena svojstva i tehnièki podaci:
• Kao cjelogodišnja pjena primjenjiva na temperaturama do -5 °C 
  (Temperatura okoline. Doza na +5°C). 
• Brzo se suši
• Dobra dimenzionalna stabilnost
• Otporna na truljenje, toplinu i vodu

 
 

750 ml D/GB 12 doza

P-NDS04-759
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greenteQ PJENA

greenteQ ÈISTAÈ PIŠTOLJA

greenteQ 2K MONTAŽNA PJENA B2

Sadržaj

Sadržaj

Jezièna grupa

Jezièna grupa

U pakiranju

U pakiranju

VBH br. artikla

VBH br. artikla

180.005 / 0000

180.003 / 0001

500 ml

400 ml

D/GB

D/GB

12 doza

12 doza

greenteQ èistaè je posebno dizajniran za èišæenje greenteQ pištolja. greenteQ èistaè 
odstranjuje svježu, nestvrdnutu PU pjenu. Doza je opremljena s adpterskim prstenom 
koji se navrne na pištolj. Za uporabu bez pištolja, doza je opremljena s raspršujuæom 
glavom. Ova dvostruka funkcija zadovoljava zahtjeve profesionalnih korisnika.

S crnim vijèanim adapterom doza odgovara svim standardnim pištoljima. 
Propuhivanje pod tlakom je najbolji naèin èišæenja i ispiranja unutrašnjosti pištolja. 
Smjesa je sigurna za sve dijelove greenteQ metalnog pištolja za pjenu. 
Pravilnom uporabom pištolja znaèajno se produžava njegov životni vijek.

• Uèinkovito èisti 
• Visoka snaga 
• Opremljen s adapterskim prstenom za èišæenje unutrašnjosti pištolja  
• S uklonjivom glavom spreja

greenteQ 2K montažna pjena je brzo stvrdnjavajuæa dvokomponentna montažna pjena na 
poliuretanskoj bazi. Koristi se za spajanje drvenih vrata i obloga, za izolaciju oko spojeva 
prozorskih okvira i roleta, za montažu i zvuènu izolaciju sanitarija kao što su cijevi od kade
i tuša. greenteQ 2K montažna pjena odgovara klasi  graðevinskog materijala B2 po DIN 4102, 
dio1. Testirana i potvrðena od strane MPA Hannover P-NDS04-760.

Prednosti:
• Neljepljivi sigurnosni ventil za 100%-tnu funkcionalnost
• Zaštita od kapanja za èist rad
• Praktièan, pouzdan i jednostavan pogonski gumb
• Izuzetno fina stanièna struktura pjene i stabilnost za profesionalni rad
• Visoka mehanièka snaga za dugotrajnu uporabu 
• Izdašnost: do 10 litara

P-NDS04-760

Visokokvalitetan, obložen teflonom, greenteQ metalni pištolj za ekonomiènu i profesionalnu 
primjenu pištoljske pjene kod montaže prozora.

Pogodne su sve greenteQ pištoljske pjene u aerosolnim dozama s vijèanim adapterom. Toènost
izbacivanja pjene greenteQ metalnog pištolja omoguæava kontroliranu primjenu pjene i precizno
ispunjavanje otvora. To rezultira brzom, jednostavnom, toènom i sigurnom montažom prozora i
vrata.

Prednosti:
• Prikljuèni adapter i kuæište presvuèeni su teflonom 
• Naroèito pogodan za rad sa greenteQ pištoljskom pjenom
• Kugla povratnog ventila je od teflona zbog èega je manje nakupina u unutrašnjosti
• Ergonomska drška
• Brtvljenje izmeðu okidaèa i kuæišta iznimno je visoko

VBH br. artikla

greenteQ METALNI PIŠTOLJ ZA PJENU

U pakiranju

1 komad 180.006 / 0000

Oznaka

greenteQ metalni pištolj za pjenu
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greenteQ LJEPILA I ÈISTAÈI

greenteQ SEKUNDNO LJEPILO

greenteQ sekundno ljepilo brzostvrdnjavajuæe 1-komponentno za profesionalnu primjenu.

Tako se može primjenjivati kod brtvljenja, odvodnje, za ljepljenje plastiènih i metalnih profila. 
Ljepilo je posebno pogodno za ljepljenje raznih gumenih i plastiènih površina. greenteQ sekundno
ljepilo je kod proizvodnje prozora pogodno za ljepljenje brtvenih profila APTK (EPDM) u utore, na 
nastavke, meðu sobom i na tvrde PVC i alu profile. 
greenteQ sekundno ljepilo pokazuje izuzetno kratko vrijeme vezivanja. Pokazuje dobru otpornost
na hladnoæu, toplinu i vremenske utjecaje.

180.025 / 0020

180.025 / 0021

20 boèica

10 boèica

20 g D/GB/PL transparentna

50 g D/GB/PL transparentna

greenteQ 1K MONTAŽNO LJEPILO

greenteQ 1K montažno ljepilo ne sadrži organska otapala, služi za ispune fuga te je univerzalno upotrebljiva
poliuretanska ljepljiva masa s posebno brzom reakcijom. Nakon fugiranja je otporno i elastièno.

greenteQ 1K montažno ljepilo nalazi primjenu u raznim situacijama kod proizvodnje prozora, stepenica te 
drugih stvari u graðevinarstvu. Tako se može koristiti za fiksiranje potpore kod dvostrukog dna kao i kod
razlièite profesionalne montaže i u industriji. 
greenteQ 1K montažno ljepilo pokazuje izuzetno dobro prijanjanje na razlièite materijale: drvo, graðevinski
materijali, keramika, metali, duro i termo plastièni materijali. Potrebna je priprema ljepljenih površina. 
greenteQ 1K montažno ljepilo pri ljepljenju drvo/drvo postiže klasu optereæenja D4 mjereno po DIN EN 204, 
testirano i potvrðeno u ift, Rosenheim.

VBH br. artikla

VBH br. artikla

U pakiranju

U pakiranju

Boja

Boja

Sadržaj

Sadržaj

12 kartušabež310 ml 180.025 / 0121

greenteQ PVC LJEPILO

VBH br. artiklaU pakiranjuSadržaj Jezièna grupa Boja

greenteQ PVC ljepilo je namjenjeno za brzo ljepljenje dijelova od tvrdog PVC-a.

greenteQ PVC ljepilo se koristi:
• u proizvodnji prozora za ljepljenje dodatnih profila, odvodnih pokrova i profila te roletnih rebara.
• u podruèju sanitarija za ljepljenje cijevi, odvoda i ostalog.
• za konstrukcijsko ljepljenje sajamskih i reklamnih panoa od tvrdog PVC-a.

greenteQ PVC ljepilo pokazuje dobru temperaturnu otpornost i izvrsnu UV otpornost. 
Otporno je na vodu i odgovara RAL smjernicama 716/1 dio 1 odjeljak 3.2.5. 
Ne postaje žuækasto nakon dužeg vremena.

Jezièna grupa

Jezièna grupa

D/GB/ES/P

180.025 / 011150 tuba200 g D/GB/ES/P transparentna

180.025 / 011330 tuba200 g D/GB/ES/P bijela
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greenteQ LJEPILA I ÈISTAÈI

greenteQ 2K ALU LJEPILO

VBH br. artiklaU pakiranjuSadržaj Jezièna grupa Boja

greenteQ 2K-alu-ljepilo se upotrebljava za konstrukcijsko ljepljenje aluminijskih spojnih kutova 
bez obzira na to jesu li profili eloksirani ili bojani špricanjem, za slijepe i krilne okvire, za alu-
prozore, alu-vrata i alu-fasade. Profili zaljepljeni greenteQ 2K-alu-ljepilom mogu se naknadno 
bojati. Ljepilo je pogodno i za konstrukcijsko èvrsto ljepljenje GFK-sandwich konstrukcija u 
automobilskoj industriji te u stolarskoj branši. greenteQ 2K-alu-ljepilo je pogodno za ljepljenje 
cijelog niza materijala kao npr.: alu ili HPL. 
greenteQ 2K-alu-ljepilo se odlikuje jednostavnim rukovanjem tandemskih kartuša sa greenteQ 
cijevi za miješanje. greenteQ 2K-alu-ljepilo je tiksotropno, ne sadrži organska otapala i može se 
prebojati kada se stvrdne. greenteQ 2K-alu-ljepilo ima dobru otpornost na vremenske utjecaje.

1

3

2

180.025 / 0032

180.025 / 0034

550 g D/GB/F/I bijela

550 g D/GB/F/I bež

6 kartuša

6 kartuša

6 kartuša

6 kartuša

180.025 / 0043

180.025 / 0033

180.025 / 0037

Cijev za miješanje za 2K-Alu-ljepilo

900 g

900 g

D/GB/F/I

D/GB/F/I

bijela

bež

75 cijevi za mij.

1

1

3

2

2
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greenteQ LJEPILA I ÈISTAÈI

greenteQ PVC ÈISTAÈ 10

VBH br. artiklaU pakiranjuSadržaj

greenteQ PVC èistaè 10 je sredstvo za èišæenje s blagim uèinkom otapala, pogodan za profile od
tvrdog PVC-a u proizvodnji PVC stolarije.
PVC èistaè je posebno namijenjen za pripremu prije ljepljenja za odstranjivanje oznaka i grubih neèistoæa 
kao i za èišæenje razlièitih netransparentnih termoplastiènih i duroplastiènih umjetnih masa u raznim 
industrijskim primjenama.

greenteQ PVC ÈISTAÈ 20

greenteQ PVC èistaè 20 je sredstvo za èišæenje bez uèinka otapala, s antistatièkim uèinkom namjenjen 
èišæenju profila od tvrdog PVC-a, profila kaširanih s renolitom, PUR profila i PVC - tvrdo pjenastih ploèa. 

Èistaè je posebno pogodan za odstranjivanje prašine, ostataka ljepila zaštitne folije, masnih mrlja, 
tragova gume, svježe PU pjene, svježih brtvenih masa, katranskih i bitumenskih ostataka. Sadržani 
antistatik spreèava da se premazani profil ponovno oneèisti. 
greenteQ PVC èistaè 20 se zbog svoje antistatiènosti i neštetnosti za cijeli niz površina od umjetnih 
materijala, preporuèa i za sajamsku uporabu, za reklamne panoe i industriju prerade umjetnih masa.

greenteQ ALU ÈISTAÈ

greenteQ alu èistaè blagog je mirisa i brzo se suši. Koristi se kao poseban èistaè u industriji i 
obrtništvu. Zbog neštetnosti za puno razlièitih bojanih površina, kao i za razlièite umjetne mase i metale, 
èistaè je upotrebljiv u svim preradama spomenutih materiajala.
greenteQ alu èistaè se preporuèa za lakirane i eloksirane alu te PUR profile. 
Odstranjuje prah, ostatke ljepila zaštitnih folija, masne mrlje, tragove gume, svježu PU pjenu, svježe 
brtvene mase, katran i bitumen. Pogodan je za pripremu prije ljepljenja i za odstranjivanje 
ostataka ljepila: 1-K-Pur, 2-K-Pur, 2-K-Epoxid-ljepilo. Upotrebljava se i za èišæenje radnih 
strojeva i pripremu. 
greenteQ alu èistaè se koristi i za èišæenje i razrjeðivanje (izravnavanje viskoznosti)
razlièitih sistema ljepljenja.  

180.025 / 01151 litra 1 limenka

180.025 / 01171 litra 1 limenka

180.025 / 01191  limenka1 litra

Jezièna grupa

D/GB/ES/P

D/GB/ES/P

D/GB/ES/P

VBH br. artikla

VBH br. artikla

U pakiranju

U pakiranju

Sadržaj

Sadržaj

Jezièna grupa

Jezièna grupa



19greenteQ LJEPILO ZA DRVOZa greške u tisku ne odgovaramo.

© VBH

Izdanje 06/2010/ZC

greenteQ LJEPILO ZA DRVO

greenteQ D3-LJEPILO ZA DRVO

greenteQ D4-LJEPILO ZA DRVO 1K 

greenteQ D4-LJEPILO ZA DRVO 2K 

greenteQ D3-ljepilo je PVAc-ljepilo, ispunjava zahtjeve po DIN EN 204. Kao jednokomponentno 
ljepilo ispunjava zahtjeve klase D3. Primjena u raznim situacijama kao npr.: površinsko ljepljenje 
završne dekor folije; visoko frekventno ljepljenje kao što je ljepljenje korpusa namještaja i 
dijelova pri montaži elemenata; ljepljenje dasaka i blokova od mekanog i tvrdog drva s ivericom.

- povezuje vrlo brzo
- vruæe ljepljenje smanjuje vrijeme prešanja
- zaljepljene spojeve karakterizira otpornost na visoku 
  temperaturu.
- dobra vodootpornost
- obrada zaljepljenih spojeva ne ošteæuje alat
- testirana toplotna stabilnost WATT 91 ca. 7,5 N/mm²
- jednokomponentno: D3 (ift, Rosenheim)

Oznaka

Oznaka

Oznaka

VBH br. artikla

VBH br. artikla

VBH br. artikla

PakiranjeSadržaj

Sadržaj

Sadržaj

180.021 / 0001

180.022 / 0001

180.023 / 0001

180.024 / 0001

greenteQ D3-ljepilo za drvo

greenteQ D4-ljepilo za drvo 1K

greenteQ D4-ljepilo za drvo 2K

konteiner

kanta

kanta12 kg

11 kg

30 kg

30 kg

1.100 kg

1.100 kg

180.021 / 0002

180.022 / 0002

180.023 / 0002

180.024 / 0002

greenteQ D3-ljepilo za drvo s izljevnim pipcem

greenteQ D4-ljepilo za drvo 1K s izljevnim pipcem

greenteQ D4-ljepilo za drvo s izljevnim pipcem

180.021 / 0003

180.022 / 0003

180.023 / 0003

180.024 / 0003

greenteQ D3-ljepilo za drvo

greenteQ D4-ljepilo za drvo 1K

greenteQ D4-ljepilo za drvo 2K

greenteQ uèvršæivaè

greenteQ uèvršæivaè

greenteQ uèvršæivaè

Pakiranje

konteiner

kanta

kanta

Pakiranje

kanta

konteiner

kanta

kanta

boca

boca0,55 kg

1,5 kg

25 kg

11 kg

30 kg

1.140 kg1

1

1

1

2

2

2

2

testira
no i p

otvrðeno po

DIN EN204-D3

testira
no i p

otvrðeno po

DIN EN204-D4

testira
no i p

otvrðeno po

DIN EN204-D4

testira
no i p

otvrðeno po

greenteQ D 4-ljepilo 1K ispunjava zahtjeve po DIN EN 204. greenteQ D4-ljepilo 1K je ispitano po 
normi "Odreðivanje snage ljepljenja kod uzdužnog spajanja, nateznim testom na vruæini" / 
DIN EN 14257: 2006-09 Ljepila - Ljepila za drvo - Odreðivanje snage ljepljenja kod uzdužnog 
spajanja, nateznim testom na vruæini (WATT 91DIN EN 14257: 2006) s potvrðenom
srednjom vrijednošæu od 7,29 N/mm². 
- jednokomponentno D4 
- povezuje brzo 
- kratko vrijeme prešanja 
- dobra vezivna svojstva na razlièitim vrstama drva
- nema promjene boje ljepila na fugama kao rezultat
  utjecaja zagrijavanja (npr. HF ili vruæa presa)
- poboljšana vodootpornost kod nanošenja na visokoj
  temperaturi (+70 °C)

greenteQ D4-ljepilo 2K ispunjava zahtjeve po DIN EN 204. U kombinaciji sa greenteQ D4-uèvršæivaèem ovo 
PVAc ljepilo ispunjava zahtjeve DIN EN 204 - D4  WATT 91. Ispitano je po normi "Odreðivanje snage 
ljepljenja kod uzdužnog spajanja, nateznim testom na vruæini" /DIN EN 14257: 2006-09 Ljepila -
Ljepila za drvo - Odreðivanje snage ljepljenja kod uzdužnog spajanja, nateznim testom na 
vruæini (WATT 91DIN EN 14257: 2006) s potvrðenom srednjom vrijednošæu od 7,29 N/mm². 
- visoka vezivna snaga 
- dugo vrijeme uporabe nakon otvaranja (oko 7 dana) 
- kratko vrijeme prešanja

Primjena u raznim situacijama kao npr.:
- ljepljenje prozorskih okvira; 
- ljepljenje lameliranog drva; 
- ljepljenje HPL ploèa na ivericu; 
- ljepljenje dasaka i blokova od mekanog drva s ivericom
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greenteQ DODATNE I OSNOVNE PODLOŠKE ZA STAKLO

greenteQ PODLOŠKE ZA STAKLO

801.947 / 0002

801.959 / 0002

801.965 / 0006

801.953 / 0002

801.947 / 0004

801.959 / 0004

801.965 / 0002

801.953 / 0004

801.947 / 0006

801.959 / 0006

801.965 / 0004

801.953 / 0006

20 x 2 mm

24 x 2 mm

26 x 6 mm

22 x 2 mm

20 x 4 mm

24 x 4 mm

26 x 2 mm

22 x 4 mm

20 x 6 mm

24 x 6 mm

26 x 4 mm

22 x 6 mm

801.947 / 0001

801.959 / 0001

801.965 / 0005

801.953 / 0001

801.947 / 0003

801.959 / 0003

801.965 / 0001

801.965 / 0008

801.953 / 0003

801.947 / 0005

801.959 / 0005

801.965 / 0003

801.953 / 0005

20 x 1 mm

siva

24 x 1 mm

26 x 5 mm

22 x 1 mm

20 x 3 mm

24 x 3 mm

26 x 1 mm

26 x 8 mm

22 x 3 mm

20 x 5 mm

24 x 5 mm

26 x 3 mm

22 x 5 mm

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

500

1.000

1.000

1.000

1.000

500

Dimenzije Boja Pakir. VBH br. artikla

809.638 / 0002

809.638 / 0004

809.638 / 0006

28 x 2 mm

28 x 4 mm

28 x 6 mm

809.638 / 0001

809.638 / 0003

809.638 / 0005

28 x 1 mm

28 x 3 mm

28 x 5 mm

1.000

1.000

1.000

1.000

500

500

Dimenzije Boja Pakir. VBH br. artikla

30 x 2 mm

30 x 4 mm

30 x 6 mm

30 x 1 mm

30 x 3 mm

30 x 5 mm

bijela

plava

crvena

žuta

zelena

crna

1.000

1.000

1.000

1.000

500

500

801.971 / 0002

801.971 / 0004

801.971 / 0006

801.971 / 0001

801.971 / 0003

801.971 / 0005

966.464 / 0002

966.464 / 0004

966.464 / 0006

32 x 2 mm

32 x 4 mm

32 x 6 mm

966.464 / 0001

966.464 / 0003

966.464 / 0005

bijela

plava

crvena

žuta

zelena

crna

32 x 1 mm

32 x 3 mm

32 x 5 mm

1.000

1.000

1.000

1.000

500

500

818.548 / 0002

818.548 / 0004

818.548 / 0006

34 x 2 mm

34 x 4 mm

34 x 6 mm

818.548 / 0001

818.548 / 0003

818.548 / 0005

bijela

bijela

bijelabijela

bijela

bijela

bijela

bijela

plava

plava

plavaplava

plava

plava

plava

plava

crvena

crvena

crvenacrvena

crvena

crvena

crvena

crvena

žuta

žuta

žutažuta

žuta

žuta

žuta

žuta

zelena

zelena

zelenazelena

zelena

zelena

zelena

zelena

crna

crna

crnacrna

crna

crna

crna

crna

34 x 1 mm

34 x 3 mm

34 x 5 mm

1.000

1.000

1.000

500

500

500

966.449 / 0002

966.449 / 0004

966.449 / 0006

36 x 2 mm

36 x 4 mm

36 x 6 mm

966.449 / 0001

966.449 / 0003

966.449 / 0005

36 x 1 mm

36 x 3 mm

36 x 5 mm

1.000

1.000

500

500

1.000

1.000

375.825 / 0002

375.825 / 0004

375.825 / 0006

40 x 2 mm

40 x 4 mm

40 x 6 mm

375.825 / 0001

375.825 / 0003

375.825 / 0005

40 x 1 mm

40 x 3 mm

40 x 5 mm

1.000

1.000

1.000

500

500

500

• greenteQ podloške za staklo imaju dobru nosivost. Dužina, širina i 
  materijal nisu presudni nego stvarna nosivost ispod stakla.
• greenteQ podloške za staklo su konstruirane tako da je nosivo 
  podruèje ispod stakla što je moguæe šire tako da je težina stakla 
  optimalno rasporeðena.
• greenteQ podloške za staklo ispunjavaju HADAMAR (savezno 
  udruženje staklara) smjernice i imaju nosivu površinu od 525 mm2.
• greenteQ podloške svojim labirintskim ventilacijskim sustavom ne 
  samo da omoguæuju uzdužnu ventilaciju nego takoðer osiguravaju 
  popreènu ventilaciju. Labirintski ventilacijki sustav omoguæuje nesmetan 
  odvod kroz vodene utore (pošto podloške obièno leže u podruèju 
  odvodnih kanala što je posebno važno kod drvenih prozora).
• greenteQ podloške za staklo su kompatibilne sa svim uobièajenim 
  rubnim vezivnim materijalima.
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greenteQ PODLOŠKE ZA STAKLO

greenteQ LOPATICA ZA STAKLJENJE

Dimenzije DimenzijeBoja BojaU pak. U pak.VBH br. artikla VBH br. artikla

388.495 / 0003

388.495 / 0005

46 x 3 mm

46 x 5 mm

388.495 / 0002

388.495 / 0004

388.495 / 0006

46 x 2 mm

46 x 4 mm

46 x 6 mm

1.000

500

500

500

250

388.494 / 0002

388.494 / 0004

44 x 2 mm

44 x 4 mm

388.494 / 0003

388.494 / 0005

plava

plava

crvena

crvena

žuta

žuta

zelena

zelena

44 x 3 mm

44 x 5 mm

1.000

500

500

500

crna

385.681 / 0002

385.681 / 0004

50 x 2 mm

50 x 4 mm

385.681 / 0001

385.681 / 0003

385.681 / 0005

bijela

plava

crvena

žuta

zelena

50 x 1 mm

50 x 3 mm

50 x 5 mm

1.000

500

500

500

500

greenteQ PODLOŠKE ZA STAKLO SA 7 MM STOPEROM

Optimalno pozicioniranje podloški pomoãu stopera koji se nalaze na krajevima.
greenteQ podloške za staklo imaju dobru nosivost. Dužina, širina i materijal nisu 
presudni nego stvarna nosivost ispod stakla.
greenteQ podloške za staklo su konstruirane tako da je nosivo podruèje ispod 
stakla što je moguãe šire tako da je težina stakla optimalno rasporeðena.
greenteQ podloške za staklo ispunjavaju HADAMAR (savezno udruženje 
staklara u Njemaèkoj) smjernice i imaju nosivu površinu od 525 mm².
greenteQ podloške za staklo svojim labirintskim ventilacijskim sustavom 
ne samo da omoguãuju uzdužnu ventilaciju nego takoðer osiguravaju popreènu 
ventilaciju. Labrintski ventilacijki sustav omoguãuje nesmetan odvod kroz vodene 
utore (pošto podloške obièno leže u podruèju odvodnih kanala što je posebno 
važno kod drvenih prozora).
greenteQ podloške za staklo su kompatibilne sa svim uobièajenim rubnim vezivnim 
materijalima.

Dimenzije Boja

26 x 5 mm

VBH br. artikla

378.348 / 0003

378.348 / 0005

378.348 / 0002

378.348 / 0004

26 x 2 mm

26 x 4 mm

U pak.

1.000

1.000

1.000

500

26 x 3 mm

Materijal Boja U pak. VBH br. artikla

plastika zelena 20 kom. 389.702 / 0000

plava

crvena

žuta

zelena

greenteQ lopatica za stakljenje služi za namještanje stakla u prozorsko krilo.
Lopatica olakšava postavljanje podloški za staklo.
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greenteQ DODATNE I OSNOVNE PODLOŠKE ZA STAKLO

greenteQ OSNOVNA PODLOŠKA ZA STAKLO

Napravljena od PC/ABS odnosno ABS. 
Pogodna za DIN EN ISO 14439:2007 Staklo u graditeljstvu – Zahtjevi za 
stakljenje – Osnovne podloške za staklo. 
Laboratorijsko izvješæe – Kompatibilnost ljepila i brtvila.

Pogodna za sistem U pak. VBH br. artikla

KBE 70 AD/MD

INOUTIC PRESTIGE

BRÜGMANN A072/M073

ALUPLAST 2000 / 3000

GEALAN 7000 / 8000

ALUPLAST 4000 / 5000 / 6000

INOUTIC ELITE

1.000 kom.

500 kom.

500 kom.

500 kom.

500 kom.

500 kom.

500 kom.

SCHÜCO CORONA CT70

REHAU S 730 / S 735

REHAU GENEO

SCHÜCO SI82

KÖMMERLING 88+

VEKA TOPLINE / SOFTLINE 70 / ALPHALINE

KÖMMERLING EUROFUTUR / ELEGANCE

500 kom.

500 kom.

500 kom.

1.000 kom.

500 kom.

500 kom.

500 kom.

500 kom.

500 kom.

500 kom.

REHAU DESIGN

TROCAL INNOVA 70

SALAMANDER STREAMLINE / 3D 

384.946 / 0000

385.914 / 0000

388.845 / 0000

385.675 / 0000

378.211 / 0000

383.346 / 0000

385.913 / 0000

378.210 / 0000

381.272 / 0000

385.680 / 0000

378.599 / 0000

385.678 / 0000

388.844 / 0000

387.990 / 0000

388.846 / 0000

366.605 / 0000

379.141 / 0000
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BojaMjera C Mjera D VBH br. artikla

180.030 / 0014

180.030 / 0015

180.030 / 0016

19 mm ljepljiva traka

19 mm ljepljiva traka

25 mm ljepljiva traka

50 mm

60 mm

70 mm

Dužina na kolutu

50 m

50 m

50 m

bijela

bijela

bijela

bijela

bijela

bijela

180.030 / 001120 mm 12 mm ljepljiva traka 50 m

180.030 / 001212 mm ljepljiva traka30 mm 50 m

180.030 / 001340 mm 19 mm ljepljiva traka

Mjera A

45 mm

65 mm

55 mm

15 mm

25 mm

35 mm 50 m

Mjera B

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

1,5 mm

greenteQ POKRIVNI PROFILI

greenteQ PVC RAVNI POKRIVNI PROFILI

Izraðeni su od visokovrijednog i UV otpornog PVC-a s pjenastim ljepilom. 
Pogodni su za unutarnju i vanjsku uporabu. Primjenjuju se kod montaže 
PVC prozora, za zatvaranje otvora. Isporuèuju se u rolama i mogu se 
rezati po želji. Na profilu se nalazi 1,0 mm debela PE pjenasta samoljepljiva 
traka s kojom se bijeli greenteQ ravni profil može postaviti na glatku PVC 
podlogu. Ravni PVC profil na svom kraju ima mekani silikonski završetak. 
Nakon primjene, ljepljiva traka potpuno pokriva, a lajsna zatvara otvor bez 
zasjenjenja. greenteQ PVC ravni profili bijele su boje i isporuèuju se u 
dužini od 50 metara, namotani na kolute.

Savjet za montažu: Sve podloge moraju biti suhe i èiste.

Prednosti:
• UV otporni
• Uskladištivi 2 godine, na suhom
• Uèinkoviti, èisti i jednostavni za rukovanje
• Minimalan otpad
• Jednostavniji transport

silikonski završetak

A

C

B

D = ljepljiva traka

greenteQ PVC KUTNI POKRIVNI PROFILI

greenteQ kutni pokrivni profili od visokovrijednog i UV otpornog
PVC-a s pjenastim ljepilom. Pogodni su za unutarnju i vanjsku uporabu. 
 
greenteQ kutni profili mogu se po želji savijati u oba smjera. Na svakoj 
strani kutnog profila nanesena je 12 mm široka i 1 mm debela 
samoljepljiva traka. greenteQ PVC kutni profili su bijele boje i 
isporuèuju se u dužini od 50 metara, namotani na kolute.

Savjet za montažu: Sve podloge moraju biti suhe i èiste. 

Prednosti:
• UV otporni, ne mijenjaju boju 
• Uskladištivi 2 godine, na suhom
• Uèinkoviti, èisti i jednostavni za rukovanje 
• Minimalan otpad 
• Jednostavniji transport

1

A B

C
D = ljepljiva traka

VBH br. artikla

180.031 / 0001

180.031 / 0002

180.031 / 0003

Mjera A Mjera B Mjera C Mjera D Boja Dužina na kolutu

25 mm

30 mm

40 mm

25 mm 50 mm 12 mm ljepljiva traka

12 mm ljepljiva traka

12 mm ljepljiva traka

20 mm 60 mm

30 mm 60 mm

bijela

bijela

bijela

50 metara

50 metara

50 metara
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greenteQ LIST ZA SABLJASTU PILU ZA DRVO 

BIM, nazubljen, raspored zuba 4,3 mm / 6 TPI, 
ukupna dužina 150 mm, debljina 1,25 mm, u pakiranju: 5 komada.
Podruèje primjene: 
- drvo sa èavlima i metalnim dijelovima, iverica (< 100 mm), 
  PVC profili (< 100 mm), GFK/epoksi (< 50mm), 
- prozorski okvir: drvo ili metal, posebno za ubodno rezanje. 

greenteQ listovi pile su pogodni za sve ubodne pile s 1/2"
univerzalnim nastavkom.

Izvedba VBH br. artikla

      Drvo sa èavlima 

           Drveni prozorski oviri 

305.287 / 0000

366.548 / 0000

BIM, nazubljen, raspored zuba 1,8 mm / 14 TPI, 
ukupna dužina 150 mm, u pakiranju: 5 komada.
Podruèje primjene: 
- debeli lim (3 - 8 mm), 
- masivne cijevi i profili (Ø < 100 mm), brže rezanje.

greenteQ listovi pile su pogodni za sve ubodne pile s 1/2"
univerzalnim nastavkom.

914.587  / 0000

914.580 / 0000

Za metal 

Za lim

greenteQ LIST ZA SABLJASTU PILU ZA METAL

Oznaka U pakiranju

 List za sabljastu pilu S 612 VF 5 komada

            List za sabljastu pilu S 611 VF/Bi 5 komada

List za sabljastu pilu S 922 BF/Bi 5 komada

List za sabljastu pilu S 922 EF/Bi 5 komada

Izvedba VBH br. artiklaOznaka U pakiranju
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greenteQ VIJCI ZA IZRADU PROZORA

greenteQ VIJCI ZA IZRADU PVC PROZORA - SAMONAREZNI

VBH br. artiklaU pak.d1 x L u mm

3,9 x 16

3,9 x 13

3,9 x 19

3,9 x 22

3,9 x 25

3,9 x 32

3,9 x 38

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

388.715 / 0016

388.715 / 0013

388.715 / 0019

388.715 / 0022

388.715 / 0025

388.715 / 0032

388.715 / 0038

greenteQ samonarezni vijci s upuštenom glavom i križnim nastavkom služe za optimalnu ugradnju u 
PVC prozore.
Svojstva:
Samonarezni vijci služe za prièvršæavanje okova i ostalom zavrtanju na željeznu jezgru profila.
Spajanje dva PVC profila s armaturama, kao i prièvršæavanje okova s produbljivanjem metalnog dijela, 
moguæe je do 3mm.  
Prednosti:
• Posebno pogodni za neposredno prièvršæivanje okova na vanjskom dijelu, kao i zatvornih elemenata, 
  spojnica i ležaja.
• Opasnost lomljenja glave je minimizirana, nema opasnosti prezatezanja i nema ogranièenja snage zavrtanja.
• Koèiona rebra osiguravaju mekano zavrtanje.

opt.VGPH

L

d1

Za drvo po DIN EN ISO 1478

3,9 mm

7,15 – 7,45 mm

Upuštena glava 90°

Križni zarez Philips (PH) velièina 2

Pocinèani èelik / bijelo pocinèano (A2K)Materijal

Pogon

Oblik glave

Glava-Ø

Navoj

do 3,0 mmPodruèje bušenja-Ø

Navoj Ø

L

greenteQ VIJCI ZA IZRADU PVC PROZORA - ZA OKIVANJE

VBH br. artiklaU pak.d1 x L u mm

4,0 x 25

4,0 x 16

4,0 x 30

4,0 x 20

4,0 x 35

4,0 x 40

4,0 x 45

4,0 x 55

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

388.744 / 0025

388.744 / 0016

388.744 / 0030

388.744 / 0020

388.744 / 0035

388.744 / 0040

388.744 / 0045

388.744 / 0055

greenteQ vijci za okivanje s navojnim špicem i upuštenom križnom glavom namjenjeni su optimalnoj 
ugradnji u PVC prozore.
Svojstva:
Vijci su namjenjeni prièvršæivanju okova na PVC profile. Vijci za okove s vodeæom tehnièkom 
kvalitetom. 
Prednosti:
• Posebno prilagoðeni za ruèno i automatsko prièvršæivanje okova na PVC profile.
• Za prièvršæivanje zatvornih elemenata, spojnica i ležaja, kao i armiranih profila sa željezom s predbušenjem.
• Sigurno i brzo zavrtanje omoguæuju navoji izvedeni do kraja špica vijka.
• Posebni dvostruki navoji omoguæavaju brzi prihvat i lakše zavrtanje.

opt.VGPH

L

d1

Dvostruki navoj

4,0 mm

7,0 – 7,5 mm

Upuštena glava

Pocinèani èelik / bijelo pocinèanoMaterijal

Križni zarez Philips (PH) velièina 2Pogon

Oblik glave

Glava-Ø

Navoj

Navoj-Ø

L
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greenteQ NIPEL VIJAK I VIJAK ZA POLUOLIVE

Oznakad1 x L u mm U pak. VBH br. artikla

388.745 / 0069

388.745 / 0074

388.745 / 0075

388.745 / 0081

388.745 / 0084

388.745 / 0086

388.745 / 0091

388.745 / 00684,0 x 10

4,0 x 10

4,0 x 10

4,0 x 10

4,0 x 10

4,0 x 10

4,0 x 10

4,0 x 12

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

5 / 84

5 / 69

5 / 74

5 / 68

5 / 91

5 / 75

5 / 81

5 / 86

greenteQ NIPEL VIJAK S NAVOJNIM ŠPICOM ZA PVC

greenteQ nipel vijak s navojnim špicom koristi se za PVC profile koje spajamo pritiskom na sponku.

Svojstva:
Nipel vijak se preporuèa za prièvršæivanje dodatnih profila kao npr. vodilica za rolete, 
profile za odvodnju, pokrivne profile i slièno.  

Prednosti:
• Špic s navojem omoguæava brzo zavrtanje u PVC
• Toèkovno precizno prièvršæavanje
• Uvijek èvrsta veza na profilu
• Neposredno prièvršæivanje bez predbušenja
• Precizno zavrtanje zbog podkonstrukcije glave koja preuzima optereæenje kod zavrtanja
• Glava i podkonstrukcija osiguravaju èistu podlogu na profilu.
• Prièvršæivanje vijka sponskim spajanjem gotovo u jednom radnom koraku.

Križni zarez Philips (PH) velièina 2

Špic s navojem

Pocinèani èelik / bijelo pocinèano (A2K)Materijal

Pogon

Navoj vzVGPH

L

d1

greenteQ VIJAK ZA POLUOLIVE DIN 965

VBH br. artiklaU pak.d2d1 x L u mm

M5 x 35

M5 x 40

M5 x 45

M5 x 40 sa sigurnim zavrtanjem*

M5 x 50

9,2

9,2

9,2

9,2

9,2

500

500

500

500

500

388.763 / 0035

388.763 / 0040

388.763 / 0045

388.764 / 0040

388.763 / 0050

greenteQ vijak za poluolive plavo pocinèan sa upuštenom glavom (Pozidriv) za optimalno 
prièvršæivanje poluoliva na PVC i alu prozore. 
Prednosti:
• Univerzalan, za PVC i aluminijske prozore
• Dugotrajan
• S nastavkom za usmjeravanje
• Sigurno zavrtanje poluoliva*

vzVGPZ

L

d1

9,2 mm

Metrièki navoj DIN 965

M5

Križni zarez Pozidriv (PZ) velièina 2

Pocinèani èelik / bijelo pocinèano (AK)Materijal

Pogon

Glava-Ø

Navoj

Navoj-Ø
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greenteQ VIJCI ZA PROZORSKE OKVIRE

greenteQ VIJCI ZA PROZORSKE OKVIRE S I-ZVIJEZDOM (TURBO-VIJAK)

VBH br. artikla - cilindrièna glava VBH br. artikla - upuštena glavaU pak.d1 x L u mm

greenteQ vijci za prozorske okvire s upuštenom glavom ili cilindriènom glavom za optimalno  
prièvršæivanje prozorskih okvira.

Svojstva:
Vijci za prozorske okvire za montažu PVC, drvenih i aluminijskih prozora na beton, kamen,  
opeku i druge graðevinske materijale. Imaju veliku prièvrsnu snagu, napravljeni su od èelika  
koje nakon uporabe dodatno oèvrsne, površina je pocinèana. 

Prednosti:
• Brza montaža
• Sigurno prièvršæivanje bez zatezanja zbog istovremenog zahvatanja navoja u slijepi okvir i zid
• Zbog velikog raspona dimenzija moguæa je trajno èvrsta montaža, bez ulegnuæa površine profila
• Optimalan prijenos snage na I-zvjezdastu glavu vijka.

Najmanja dubina zavrtanja:
• Beton: 30 mm (s udarnom bušilicom)
• Opeke (pune i pijesak-vapno): 40 mm (s udarnom bušilicom)
• Kamen: 50 mm
• Šuplje opeke, lagani beton: 60 mm
• Rebraste opeke, lagani beton: 60 mm (min. preko dva sloja)

7,5 x 42

7,5 x 62

7,5 x 72

7,5 x 82

7,5 x 92

7,5 x 102

7,5 x 112

7,5 x 122

7,5 x 132

7,5 x 152

7,5 x 182

7,5 x 212

7,5 x 300

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

388.705 / 0042

388.705 / 0062

388.705 / 0072

388.705 / 0082

388.705 / 0092

388.705 / 0102

388.705 / 0112

388.705 / 0122

388.705 / 0132

388.705 / 0152

388.705 / 0182

388.705 / 0212

388.696 / 0042

388.696 / 0062

388.696 / 0072

388.696 / 0082

388.696 / 0092

388.696 / 0102

388.696 / 0112

388.696 / 0122

388.696 / 0132

388.696 / 0152

388.696 / 0182

388.696 / 0212

388.696 / 0300

vzVGI-zvijezda

Navoji za lim (ST-navoj)

11 mm

7,5 mm

8,5 mm

I-zvijezda T30

Samooèvršæujuæi èelik / bijelo pocinèanoMaterijal

Pogon

Navoj-Ø

Glava-Ø (cilindrièna)

Glava-Ø (upuštena)

Navoj

VBH br. artiklaBoja

greenteQ KAPICE ZA TURBO-VIJKE

U pak.h u mmdk u mm

bijela (9010)

smeða (8017)

100216,5

100216,5

388.711 / 1000

388.711 / 0900

L

d
1

L

d
1
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greenteQ VIJCI ZA KLUPÈICE

greenteQ VIJAK ZA KLUPÈICE

greenteQ POKRIVNE KAPICE ZA VIJKE ZA KLUPÈICE

A2 Pocinèani èelik

VBH br. artikla

U pak.

U pak.h u mmd u mmdk u mm

d1 x L u mm

Boja

3,9 x 22

bijela (9010)

smeða (8017)

siva (7036)

crna (9011)

1.000

1.00048,512,5

1.00048,512,5

1.00048,512,5

1.00048,512,5

388.761 / 0022 388.762 / 0022

388.759 / 0900

388.759 / 0800

388.759 / 1200

388.759 / 1000

greenteQ vijci s leæastom glavom i Pozidriv urezom namjenjen je prièvršæivanju prozorskih 
klupèica.
Svojstva:
Vijci su namjenjeni prièvršæavanju aluminijskih klupèica kao i ostalih limenih klupèica na 
vanjskom i unutarnjem dijelu graðevine. Vijci se koriste za za uèvršæavanje klupèica i ostalih dijelova,
na podlogu.
Prednosti:
• Rub na glavi za vijaèenje omoguæava postavljanje plastiènih kapica
• Posebno su namjenjeni za prièvršæavanje aluminijskih i plastiènih prozorskih klupèica
• Kod glave vijka onemoguæuju pristup vodi i s tim kontaktnu koroziju koja se može vidjeti kod rabljenih vijaka.

A2 vzVG

Navoji za lim (ST-navoji)

3,9 mm

7,5 mm

Križni zarez Pozidriv (PZ) velièina 2

Inox i samooèvršæujuæi èelikMaterijal

Pogon

Glava-Ø

Navoj

Navoj-Ø

greenteQ VIJCI ZA KLUPÈICE S PODLOŠKOM I NAVOJEM ZA LIM

A2 bruniranA2 natur (inox) A2 bijeliU pak.d1 x L u mm

greenteQ vijci za klupèice izraðeni od inoxa s veæ postavljenom poliamidnom podloškom s leæastom 
glavom s Pozidriv urezima namjenjeni optimalnom prièvršæivanju klupèica.
Svojstva:
Vijci za klupèice su namjenjeni prièvršæivanju aluminijskih klupèica na PVC i aluminijske prozore kao i  
prièvršæavanju ostalih vanjskih limenih dijelova. 
Prednosti:

Vijci su izraðeni od inoxa
Veæ postavljena poliamidna podloška je UV postojana što  diskoloraciju i neotpornost podloške.
Podloška ne puca pri zavrtanju
Podloška onemoguæuje kontaktno korodiranje izmeðu vijka i aluminijske podloge.

• 
•  minimizira
• 
• 

3,9 x 16

3,9 x 19

3,9 x 22

3,9 x 25

1.000

1.000

50

1.000

1.000

388.748 / 0016

388.748 / 0019

388.749 / 5022 388.750 / 5022

-

-

388.749 / 0022

-

388.749 / 0019

-

388.750 / 0022

-

388.748 / 5022

388.748 / 0022

388.748 / 0025

L

d1

Navoj za lim (ST-navoj)

7,5 mm

3,9 mm

12 mm

Križni zarez Pozidriv (PZ) velièina 2

Inox A2Materijal

Pogon

Poliamidna podloška-Ø

Navoj

Glava-Ø

Navoj-Ø VG A2PZ

PZ
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greenteQ VIJCI ZA KLUPÈICE

VG

VG

A2

A2

PZ

PZ

greenteQ VIJCI ZA KLUPÈICE S UTISNUTOM A2 PODLOŠKOM

greenteQ VIJCI ZA KLUPÈICE - S PODLOŠKOM I NAVOJEM ZA DRVO

A2 natur

VBH br. artikla

A2 bruniranaU pak.

U pak.Boja

d1 x L u mm

d1 x L u mm

greenteQ vijci za klupèice od inoxa s utisnutim A2 podloškama od inoxa, 
s navojima za lim, s leæastom glavom i križnim Pozidriv zarezima, namjenjeni su optimalnom
prièvršæivanju prozorskih klupèica.
Svojstva:
Za prièvršæavanje prozorskih klupèica na PVC i aluminijske prozore kao i ostale limene dijelove.  
Prednosti:

Vijci su izraðeni od inoxa
Utisnuta podloška je takoðer izraðena inoxa

Utisnuta podloška:
Podloške ne pucaju kod zavrtanja
Glave vijaka se nakon prièvršæavanja mogu prelakirati u bilo koji RAL ton.

• 
• 

• 
• 

greenteQ vijci za klupèice, od inoxa s postavljenom poliamidnom podloškom,
leæastom glavom s Pozidriv zarezom koriste se za optimalno prièvršæavanje prozorskih klupèica.
Svojstva:
Vijci za klupèice namjenjeni prièvršæavanju naroèito vanjskih klupèica na PVC i drvene prozore.
Prednosti:

Vijci su od inoxa• 
• Veæ postavljena poliamidna podloška je UV postojana što minimizira diskoloraciju i neotpornost podloške
• Podloška ne puca pri zavrtanju
• Podloška onemoguæuje kontaktno korodiranje izmeðu vijka i aluminijske podloge
• Poveæan površinski pritisak i brtvljenje.

3,9 x 22

4,0 x 16

4,0 x 20

4,0 x 20

4,0 x 20

4,0 x 25

4,0 x 25

4,0 x 25

4,0 x 25

4,0 x 30

3,9 x 25

1.000

1.000natur (inox)

1.000brunirana

50natur (inox)

1.000brunirana

1.000

1.000

1.000natur (inox)

1.000bijela (9010)

1.000natur (inox)

1.000bijela (9010)

388.751 / 0022

388.753 / 0016

388.755 / 0020

388.753 / 5025

388.755 / 0025

388.753 / 0030

388.752 / 0025

-

388.751 / 0025

388.753 / 0020

388.754 / 0020

388.753 / 0025

388.754 / 0025

L

L

d1

d1

9,0 mm

12,0 mm

Navoji za lim (ST-navoji)

3,9 mm

Navoj za drvo

4,0 mm

7,8 mm

Križni zarez Pozidriv (PZ) velièina 2

Križni zarez Pozidriv (PZ) velièina 2

Inox A2

Inox A2

Materijal

Materijal

Pogon

Pogon

Glava-Ø

Poliamidne podloške-Ø

Navoj

Navoj-Ø

Navoj

Navoj-Ø

Glava-Ø

Pokrivne kapice
pogledajte na str. 28

Pokrivne kapice
pogledajte na str. 28
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greenteQ METALNA TIPLA S VIJKOM

greenteQ METALNA TIPLA S VIJKOM

Leæasta glava Upuštena glavaU pak.d1 x L u mm

10 x 72

10 x 52

10 x 92

10 x 112

10 x 132

10 x 152

10 x 182

10 x 202

100

100

100

100

100

100

100

388.712 / 0072

388.712 / 0092

388.712 / 0112

388.712 / 0132

388.712 / 0152

388.712 / 0182

388.712 / 0202

388.713 / 0052

388.713 / 0072

388.713 / 0092

388.713 / 0112

388.713 / 0132

388.713 / 0152

388.713 / 0182

388.713 / 0202

greenteQ metalna tipla s vijkom s leæastom i upuštenom glavom. Za jednostavno prièvršæivanje  
prozorskih i vratnih okvira od drva, PVC-a i aluminija. 
Svojstva:
Tipla je izraðena od metala. Pritezanjem vijka u tipli, konusni dio se širi i sidri. 
Posebno je dobra za primjenu na betonskim podlogama kao i zidovima od èvrste cigle i 
prirodnog kamena.
Prednosti:
• Tipla je sastavljena od nezapaljivog materijala klase A po DIN 4102-1.
• Kljuèna prednost leži u sigurnom i brzom prièvršæivanju na prozorske i vratne okvire.
• Naèin funkcioniranja spreèava pomjeranje prozorskih okvira prema podlozi.
• Tipla se može prièvrstiti s napustom, jednostavno i bez zatezanja. 
• Pocinèana èelièna tipla jamèi dobru antikorozivnost.
• Zaštita protiv preranog širenja.

VBH br. artiklaBoja

greenteQ POKRIVNA KAPICA ZA METALNU TIPLU S VIJKOM

bijela (9010)

smeða (8017)

1.000415,5

1.000415,5

388.714 / 1000

388.714 / 0900

U pak.h u mmdk u mm

opt.VGPZ

10 mm

metrièki M6

13 mm

Križni zarez Pozidriv (PZ) velièina 3

Upuštena i leæasta

Èelik EN 10327 DX51D

Režuæi èelik DIN 1651

Èelik / bijelo pocinèan

Materijal tiple

Materijal konusa

Materijal vijka

Pogon

Oblik glave

Glava-Ø

Tipla-Ø

Tip navoja

3,5

40

40

Ø
1

0
Ø

1
0

3

L

L
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Širina x visina Boja U pak. VBH br. artikla

386.031 / 8017

386.031 / 9010

386.032 / 8017

386.032 / 9010

1000 x 1680 mm

1000 x 1680 mm

1200 x 1680 mm

1200 x 1680 mm

smeða 1 komad

1 komad

1 komad

1 komad

bijela

smeða

bijela

386.033 / 8017

386.033 / 9010

386.034 / 8017

386.034 / 9010

1400 x 1680 mm

1400 x 1680 mm

2000 x 1680 mm

2000 x 1680 mm

smeða

bijela

smeða

bijela

greenteQ KOMARNIK

greenteQ KOMARNIK

Visoko kvalitetna krajnja èetkica omoguæuje optimalno zatvaranje 
mreže, bez otvora. Pogodan za sve prozore. Brzo i jednostavno rješenje 
koje može biti primjenjeno na cijeli niz standardnih dimenzija prozora. 

Prednosti:
- brze izmjere
- bez šine na dnu
- jednostavno rezanje na dužinu
- koèioni mehanizam osigurava postupno i kontrolirano 
  namotavanje mreže
- brzo i jednostavno sastavljanje.

Varijante montaže greenteQ komarnika:
1 - ispred prozorskog okvira
2 - izmeðu prozorskih otvora
3 - s vanjske strane prostorije, na zid

1 komad

1 komad

1 komad

1 komad
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greenteQ UNUTARNJE KLUPÈICE

greenteQ UNUTARNJE KLUPÈICE VPL KVALITETA PREMIUM

386.569 / 0860

386.569 / 8150

 100 mm

 100 mm

 100 mm

 100 mm

 100 mm

VBH br. artikla VBH br. artiklaŠirina ŠirinaBoja Boja

mramor mramor

mramor mramor

mramor mramor

mramor mramor

mramor mramor

mramor mramor

bijela bijela

bijela bijela

bijela bijela

bijela bijela

bijela bijela

bijela bijela

svijetli hrast svijetli hrast

svijetli hrast svijetli hrast

svijetli hrast svijetli hrast

svijetli hrast svijetli hrast

svijetli hrast svijetli hrast

svijetli hrast svijetli hrast

zlatni hrast zlatni hrast

zlatni hrast zlatni hrast

zlatni hrast zlatni hrast

zlatni hrast zlatni hrast

zlatni hrast zlatni hrast

zlatni hrast zlatni hrast

mahagonij mahagonij

mahagonij mahagonij

mahagonij mahagonij

mahagonij mahagonij

mahagonij mahagonij

mahagonij mahagonij

386.569 / 1000

386.569 / 8160

386.569 / 8520

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

200 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

150 mm

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

300 mm

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

450 mm

450 mm

450 mm

450 mm

450 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

386.570 / 0860

386.570 / 8150

386.571 / 0860

386.571 / 8150

386.572 / 0860

386.572 / 8150

386.573 / 0860

386.574 / 0860

386.574 / 8150

386.575 / 0860

386.575 / 8150

386.576 / 0860

386.576 / 8150

386.577 / 0860

386.577 / 8150

386.570 / 1000

386.570 / 8160

386.570 / 8520

386.571 / 1000

386.571 / 8160

386.571 / 8520

386.572 / 1000

386.572 / 8160

386.572 / 8520

386.573 / 1000

386.573 / 8150

386.573 / 8160

386.573 / 8520

386.574 / 1000

386.574 / 8160

386.574 / 8520

386.575 / 1000

386.575 / 8160

386.575 / 8520

386.576 / 1000

386.576 / 8160

386.576 / 8520

386.577 / 1000

386.577 / 8160

386.577 / 8520

386.578 / 0860

386.578 / 8150

 550 mm

 550 mm

 550 mm

 550 mm

 550 mm

386.578 / 1000

386.578 / 8160

386.578 / 8520

700 mm

700 mm

700 mm

700 mm

700 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

600 mm

386.579 / 0860

386.579 / 8150

386.580 / 0860

386.580 / 8150

386.579 / 1000

386.579 / 8160

386.579 / 8520

386.580 / 1000

386.580 / 8160

386.580 / 8520

Prozorske klupèice su presvuèene vrhunskom dekorativnom VPL (Variable 
Plasticized Laminate) zaštitnom folijom na akrilatnoj bazi. 
greenteQ unutarnje prozorske klupèice sa VPL oblogom izraðene su od PVC-a,
imaju unutarnja rebrasta ojaèanja i otporne su na sve vrste optereãenja 
(pritiskanje, savijanje, udarci). 

Dužina = 6 m. Klupèice režemo na mjeru.

Prednosti:
• Potpuna otpornost na vodu i paru
• Elegantan svilenkasti izgled
• Visoka otpornost na ogrebotine
• Teflon efekt - montažna pjena se ne lijepi za oblogu
• Jednostavna montaža 
• VPL obloga ne sadrži formaldehid i olovo 
• Visoka otpornost na UV zrake 
• Visoka otpornost na kisele medije 
• Trajnost 50 godina
• Skladištenje moguãe u praktièki svim klimatskim uvjetima ukljuèujuãi 
  visoku vlagu, promjene temperature te direktnu izloženost suncu.

mramor svijetli hrast mahagonijzlatni hrastbijela
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mahagonij zlatni hrast

greenteQ UNUTARNJE KLUPÈICE

greenteQ ZAVRŠNE KAPE

greenteQ VEZNI ELEMENT

Obje dimenzije (480 mm i 700 mm) sa zubom lijevo i desno, na taj 
naèin su primjenjive za zatvaranje obje strane klupèice.

Materijal: polistirol. Oblik odgovara formi klupèice.

Materijal: polistirol.

VBH br artikla

VBH br. artikla

Dužina

Kut

Boja

Boja

U pak.

U pak.

700 mm

386.596 / 1000480 mm bijela

bijela 386.597 / 1000

1 kom.

1 kom.

386.598 / 1000

386.599 / 1000

90° / 135°

90° / 135°

150° / 180°

150° / 180°

bijela

bijela

zlatni hrast

zlatni hrast

386.598 / 8160

386.599 / 8160

1 kom.

1 kom.

1 kom.

1 kom.

zlatni hrast 386.596 / 81601 kom.

386.596 / 8520mahagonij 1 kom.
bijela
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greenteQ DALJINSKI UPRAVLJAÈ

Maks. nosivost (kg):

Maks. nosivost PVC (m²):

Maks. nosivost Alu (m²):

25

6

4,8

34

8,5

6,8

Oznaka

Oznaka U pakiranju

U pakiranju VBH br. artikla

VBH br. artikla

386.568 / 0000

386.565 / 0000

386.567 / 0000

386.566 / 0000

greenteQ motor za rolete na daljinsko upravljanje Mini

greenteQ daljinski upravljaè 1-kanalni

greenteQ motor za rolete na daljinsko upravljanje Ultra

1 kom.

1 kom.

1 kom.

1 kom.

greenteQ daljinski upravljaè 5-kanalni

greenteQ PRIBOR ZA MOTOR ZA ROLETE

Oznaka VBH br. artikla

VE VBH Artikel-Nr.

387.169 / 0000

387.817 / 0000

387.168 / 0000

387.811 / 0000

387.170 / 0000

VE VBH Artikel-Nr.VBH Artikel-Nr.

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

1

2

2

greenteQ MOTOR ZA ROLETE NA DALJINSKO UPRAVLJANJE

greenteQ motor za rolete na daljinsko upravljanje namjenjen je bežiènom 
upravljanju roletama i drugim sliènim primjenama za kratkotrajni pogon. 
Snažni su i pouzdani. Spajanje i programiranje je brzo i jednostavno. 

Tehnièki podaci: Mini Ultra

Vratilo:

Radio-frekvencija (MHz)

40

433

60

433

Okretni moment (Nm): 10 20

Brzina okretaja (u 1min): 17 15

Prikljuèak (V/Hz): 230 / 50 230 / 50

Jakost struje (A): 0,5 0,7

Snaga (Watt): 120 160

Vanjski promjer: 35 45

Dužina pogona (cm): 61 63

Utièna dubina (cm): 58 60

Težina (kg): 1,8 2,6

Dužina kabela (m): 2,5 2,5

Vrijeme rada (min):

- Adapterski set dolazi uz motor i ukljuèen je u cijenu motora.

4 4

Zaštita: IP44 IP44

5 godina jamstva

5 godina jamstva

5 godina jamstva

greenteQ MOTORI ZA ROLETE

U pakiranju

1 kom.

1 kom.

1 kom.

1 kom.

1 kom.

 greenteQ adapterski set 50 mm 8-kutni (pogodan za Micro i Ultra)

 greenteQ zidni nosaè s PVC umetkom

 greenteQ zidni nosaè - dugi

 greenteQ zidni nosaè - kratki

 greenteQ zidni nosaè za VEKA
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greenteQ MOTORI ZA ROLETE

greenteQ MOTOR ZA ROLETE

greenteQ PRIBOR ZA MOTOR ZA ROLETE

greenteQ motori za rolete omoguæavaju jednostavnu automatizaciju rada roleta. 
Oni su jaki, izuzetno pouzdani, dugotrajni i ne zahtijevaju održavanje.
Rade precizno i vrlo su tihi. 
Montaža u vratilo rolete štedi prostor, a postavljanje krajnje pozicije jednostavnoje
i brzo. Da bi sprijeèili ošteæenja zbog preoptereæenja, ugraðeni termostat automatski 
iskljuèuje motor kada se postigne maksimalno dopuštena temperatura. 
greenteQ motor za rolete Mini veæ odgovara sistemu s promjerom vratila 
od 40 mm za mini rolete i roloe. 
Modeli Micro i Ultra odgovaraju vratilu sa promjerom 60 mm.

Mini Micro Ultra

40 60 60

10 10 20

Maks. nosivost (kg):

Maks. nosivost PVC (m²):

Maks. nosivost Alu (m²):

17

25

6,0

4,8

15

17

4,3

3,4

15

34

6,8

6,8

230 / 50 230 / 50 230 / 50

0,5 0,5 0,7

120 120 160

35 45 45

49 49 49

46 46 46

1,7 2,2 2,4

2,5 2,5 2,5

4 4 4

IP44 IP44 IP44

VE VBH Artikel-Nr.

387.818 / 0000greenteQ montažni kabel 2,5m

VE VBH Artikel-Nr.VBH Artikel-Nr.

1 2

3

4
5

6

6

Oznaka VBH br. artikla

387.169 / 0000

387.817 / 0000

387.168 / 0000

387.811 / 0000

387.170 / 0000

1

2

3

4

5

U pakiranju

1 kom.

1 kom.

1 kom.

1 kom.

1 kom.

1 kom.

 greenteQ adapterski set 50 mm 8-kutni (pogodan za Micro i Ultra)

 greenteQ zidni nosaè s PVC umetkom

 greenteQ zidni nosaè - dugi

 greenteQ zidni nosaè - kratki

 greenteQ zidni nosaè za VEKA

5 godina jamstva

5 godina jamstva

Oznaka VBH br. artikla

386.563 / 0000

386.562 / 0000

386.564 / 0000

greenteQ motor za rolete Mini

greenteQ motor za rolete Ultra

U pakiranju

1 kom.

1 kom.

1 kom.

greenteQ motor za rolete Micro

Tehnièki podaci:

Vratilo rolete:

Zaokretni moment (Nm):

Brzina (okretaj/min):

Prikljuèak (V/Hz):

Jakost struje (A):

Snaga (Watt):

Vanjski promjer (cm):

Dužina pogona (cm):

Utièna dubina (cm):

Težina (kg):

Dužina kabela (m):

Vrijeme rada (min):

Zaštita:

- Adapterski set dolazi uz motor i ukljuèen je u cijenu motora.
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greenteQ MOTORI ZA ROLETE

greenteQ UPRAVLJAÈKA KONTROLA ZA MOTORE

Tehnièki podaci:

Upravljaèki napon:

Struja:

Rasklopna snaga:

Snaga motora:

Pogonski napon:

230 V / 50 Hz +/-10%

10 mA (relej)

max. 2 A, 250 V AC

max. 750 VA

230 V / 50 Hz +/-10%

Temperaturni raspon: 0°C do 60°C

Dimenzije: V 20 x Š 47 x D 51 mm

Vijèana stezaljka: 1,5 do 2,5 mm²

Ugradnja: In UP- oder AP-Dose

389.405 / 0000greenteQ upravljaèka kontrola za motore 1 komad

S upravljaèkom kontrolom možete roletne motore vrlo jednostavno povezivati u grupe i podgrupe. Ona nudi 
najvišu radnu sigurnost, naroèito malih dimenzija (visina samo 20mm), potpuna odvojenost kruga optereæenja 
i upravljaèkog kruga od prisilnog zakljuèavanja oba smjera. Po jednoj upravljaèkoj kontroli mogu se spojiti 
jedan ili dva roletna motora. Za lokalno upravljanje koriste se samo gumbi, a ne prekidaèi. Glavna kontrolna 
jedinica može biti gumb za rolete, prekidaè ili timer. Glavna (centralna) naredba je uvijek nadreðena lokalnoj.

greenteQ DALJINSKI UPRAVLJAÈ S VREMENSKOM KONTROLOM (TAJMER)

388.880 / 0000

390.237 / 0000

greenteQ tajmer daljinski 1-kanalni

greenteQ tajmer daljinski 15-kanalni

1 komad

1 komad

• Ruèni naèin rada (man):       Ruèno upravljanje bez automatskih naredbi.

• Automatski naèn rada (auto):       Daljinski upravljaè s tajmerom šalje uklopnu nare-
      dbu GORE ili DOLJE za postavljanje vremena.

• Sluèajni naèin rada (vremenski simbol+/-): Funkcija kao u automatskom naèinu rada.
      Meðutim, postavljanje vremena varira sluèajno
      za +/- 15 minuta.

greenteQ PREKIDAÈ

Oznaka

Oznaka

Oznaka

U pak.

U pak.

U pak.

VBH br. artikla

VBH br. artikla

VBH br. artikla

389.953 / 0000greenteQ prekidaè 1 komad

Prekidaè za zidnu montažu,
1-polni, 10 A
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greenteQ CILINDRI

TipDužina A / B

greenteQ CILINDAR SX

greenteQ cilindar SX ima sigurnosnu funkciju (zakljuèavanje s obje strane) i 6 pinova. U skladu je s

EN 1303 s najvišom trajnošæu od 100.000 testiranih ciklusa, najvišom otpornošæu na hrðu klase C 

te najvišim stupnjem sigurnosti zakljuèavanja klase 6 s minimalno 100.000 razlièitih zakljuèavanja.

Certificirana je i otpornost na odvrtanje kliještima razreda 1.

VBH br. artikla

SX 6030 / 30 mm

30 / 35 mm

30 / 40 mm

30 / 45 mm

30 / 50 mm

30 / 55 mm

30 / 60 mm

35 / 35 mm

35 / 40 mm

35 / 45 mm

35 / 50 mm

35 / 55 mm

35 / 60 mm

SX 65

SX 70

SX 75

SX 80

SX 85

SX 90

SX 70

SX 75

SX 80

SX 85

SX 90

SX 95

387.487 / 0011

387.488 / 0011

387.489 / 0011

387.490 / 0011

387.491 / 0011

387.492 / 0011

387.493 / 0011

387.494 / 0011

387.495 / 0011

387.496 / 0011

387.497 / 0011

387.498 / 0011

387.499 / 0011

35 / 65 mm SX 100 387.500 / 0011

35 / 70 mm SX 105 387.501 / 0011

40 / 40 mm

40 / 45 mm

40 / 50 mm

40 / 55 mm

40 / 60 mm

40 / 65 mm

40 / 70 mm

45 / 45 mm

45 / 50 mm

45 / 55 mm

45 / 60 mm

45 / 65 mm

50 / 50 mm

SX 80

SX 85

SX 90

SX 95

SX 100

SX 105

SX 110

SX 90

SX 95

SX 100

SX 105

SX 110

SX 100

387.502 / 0011

387.503 / 0011

387.504 / 0011

387.505 / 0011

387.506 / 0011

389.598 / 0011

389.599 / 0011

387.507 / 0011

387.508 / 0011

387.509 / 0011

387.510 / 0011

387.511 / 0011

387.512 / 0011

TipDužina A / B VBH br. artikla

Oznaka VBH br. artikla

Može se pojedinaèno obraditi.

388.678 / 0000greenteQ neobraðeni kljuè

greenteQ NEOBRAÐENI KLJUÈ

Klasa
uporabe

Trajnost

Testirano po EN 1303

Težina vrata Vatrootpornost
Operativna
sigurnost

Otpornost na 
hrðu i temperaturu

Sigurnost
zakljuèavanja

Provalna
otpornost

1

1

2

6

3

0

4

0

5

0

6

C

7

6

8

1

Materijal cilindra SX
Površina
Broj pinova na svakoj strani zakljuèavanja
Sigurnosna funkcija
Certificirano po
Broj kljuèeva u kompletu
Vijak za èelo
U pakiranju 

mesing
mat niklovano

6
da

EN 1303
3

M5 x 60 mm
1 komad

(10 komada u kutiji 
 50 komada u kartonu)
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greenteQ SPOJNICE ZA VRATA

Visina preklopa krila (*)Boja

Boja Debljina Materijal

VBH br. artikla

VBH br. artikla VBH br. artikla

bijela 1 mm Aluminij386.672 / 1000 386.674 / 0000

greenteQ SPOJNICA ZA VRATA TB 80.ZD.K

greenteQ PODLOŠKA ZA SPOJNICU TB 80 greenteQ ŠABLONA ZA SPOJNICU  TB 80

greenteQ spojnica TB 80.ZD.K; 3-dimenzionalno podesiva; 
za PVC vrata do 80 kg težine krila, za unutarnje i vanjsko 
otvaranje; za lijevo i desno otvaranje; 
za visinu preklopa krila 13,5 - 16,5 mm ili 18,5 - 21,5 mm; 
podesivost po širini +5 / -5 mm, 
podesivost po visini +4 / -1 mm, 
podesivost po dubini +1,5 / -1,5 mm; 
s vijcima za prièvršæivanje; bijele RAL 9016 ili smeðe RAL 8019   

greenteQ PVC podloška za spojnicu TB 80.ZD.K

386.671 / 090018,5 - 21,5 mmbijela RAL 8019

13,5 - 16,5 mmbijela RAL 9016 386.670 / 1000

18,5 - 21,5 mmbijela RAL 9016 386.671 / 1000

13,5 - 16,5 mmbijela RAL 8019 386.670 / 0900

greenteQ šablona za spojnicu TB 80.ZD.K s umetcima od 
kaljenog èelika . Od aluminija ili poliamida 6,6.

bijela 2 mm 386.673 / 1000

Materijal:
Nosivost:
Visina preklopa krila:

Podesivost po širini:
Podesivost po visini:
Podesivost po dubini:
Testirano po:

U pakiranju:

C legura

1 komad ukljuèujuæi prièvrsne vijke
(24 komada u kartonu)

ink-
80 kg
13,5 - 16,5 mm
18,5 - 21,5 mm
+5 / -5 mm
+4 / -1 mm
+1,5 / -1,5 mm
EN 1935

*

389.891 / 1000bijela 5 mm

smeða 5 mm 389.891 / 0900

Poliamid 6,6 389.145 / 0000

smeða 1 mm 386.672 / 0900

smeða 2 mm 386.673 / 0900

bijela 3 mm 389.890 / 1000

smeða 3 mm 389.890 / 0900

1

1

2

2

3 7 4 0 1 4 0 11
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greenteQ RUKOHVATI
od inoxa

Rukohvat Ø 32 mm,
ravni spojni dio Ø 25 mm,
inox mat,
bez pribora za
montažu BA 15

Rukohvat Ø 32 mm

inox mat,
bez pribora za
montažu BA 15

,
45° ukošeni spojni dio Ø 25 mm,

RUKOHVAT TG 10.ER.GS

RUKOHVAT TG 11.ER.GS 45°RUKOHVAT TG 10.ER.GS 45° PRODUŽ. SP. DIO 

Dužina

Dužina Dužina

DužinaOsni razmak

Osni razmak Osni razmak

Osni razmakVBH br. artikla

VBH br. artikla VBH br. artikla

VBH br. artikla

374 .333 / 6500

320 .345 / 6500

318 .654 / 6500

332 .109 / 6500

332 .111 / 6500

330 mm 210 mm

400 mm 300 mm

500 mm 300 mm

600 mm 400 mm

800 mm 560 mm

1.000 mm

1.200 mm

1.400 mm

1.600 mm

1.800 mm

700 mm

900 mm

1.000 mm

1.200 mm

1.300 mm

332.113 / 6500

332.114 / 6500

332.116 / 6500

332.118 / 6500

332.119 / 6500

330 mm

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

210 mm

300 mm

300 mm

400 mm

560 mm

374.334 / 6500

344.713 / 6500

344.715 / 6500

344.716 / 6500

344.718 / 6500

1.000 mm

1.200 mm

1.400 mm

1.600 mm

1.800 mm

700 mm

900 mm

1.000 mm

1.200 mm

1.300 mm

344.723 / 6500

344.727 / 6500

374.335 / 6500

374.336 / 6500

374.337 / 6500

400 mm

500 mm

600 mm

300 mm

300 mm

400 mm

381.614 / 6500

377.414 / 6500

381.615 / 6500

400 mm

600 mm

300 mm

400 mm

380.855 / 6500

380.856 / 6500

Rukohvat Ø 32 mm, 
s urezanim toèkicama, 
45° ukošeni spojni dio Ø 25 mm,
inox mat, 
bez pribora za
montažu BA 15

Rukohvat Ø 32 mm, 
45° ukošeni, produženi 
spojni dio Ø 25mm
(za lakši pristup cilindru),
inox mat,
bez pribora za montažu BA 15

RUKOHVAT TG 10.ER.GS 45°

O
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a
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a

k
O
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Ø32

Ø
25

O
sn

i r
a
zm

a
k

O
sn

i r
a

zm
a

k

D
u

ži
n

a
8

0

100

45°
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greenteQ RUKOHVATI
od inoxa

DužinaDužina Os. razm.Os. razm.

Osni razmak

Osni razmak Osni razmak

Osni razmak

VBH br. artiklaVBH br. artikla

VBH b  artiklar.

VBH b  artiklar. VBH b  artiklar.

VBH b  artiklar.

400 mm400 mm

800 mm800 mm

300 mm300 mm

560 mm695 mm

388.438 / 6500381.451 / 6500

388.439 / 6500381.450 / 6500

300 mm

350 mm

300 mm

350 mm

312.887 / 6500

312.890 / 6500

312.885 / 6500

312.886 / 6500

300 mm300 mm

350 mm350 mm

318.655 / 6500312.894 / 6500

318.656 / 6500312.896 / 6500

RUKOHVAT TG 12.ER 45°RUKOHVAT TG 12.ER

Zakrivljeni rukohvat
Ø 32 mm, 
45° ukošeni spojni dio Ø 25 mm,
inox mat,
bez pribora za 
montažu BA 15

Zakrivljeni rukohvat
Ø 32 mm, 
ravni spojni dio Ø 25 mm,
inox mat,
bez pribora za 
montažu BA 15

RUKOHVAT TG 10.ER.GKL

Rukohvat Ø 32 mm,
inox mat,
bez pribora za 
montažu BA 15

RUKOHVAT TG 10.ER.GKW

Rukohvat Ø 32 mm,
inox mat,
bez pribora za 
montažu BA 15

RUKOHVAT TG 10.ER.GKH

Rukohvat Ø 32 mm,
inox mat,
bez pribora za 
montažu BA 15

RUKOHVAT TG 10.ER.GB

Rukohvat Ø 32 mm,
inox mat,
bez pribora za 
montažu BA 15

52 mm

117 mm

DubinaDubina

110 mm

142 mm

Dubina Dubina
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greenteQ RUKOHVATI
od inoxa, pribor za montažu

PRIBOR ZA MONTAŽU BA 15.EU H/K/A

PRIBOR ZA MONTAŽU BA 15.EU.H

PRIBOR ZA MONTAŽU  BA 15.PR.H/K/A

PRIBOR ZA MONTAŽU BA 15.ES.H/K/A

PRIBOR ZA MONTAŽU BA 15.PR.G

PRIBOR ZA MONTAŽU  BA 15.ES.G

MATICA BA 15.M8

Dužina Dužina

Oznaka

Oznaka

Oznaka Oznaka

Oznaka

OznakaVBH br  artikla.

VBH br  artikla.

VBH br  artikla.

VBH br  artikla. VBH br  artikla.

VBH br  artikla.

VBH br  artikla.

VBH br  artikla.

20 mm

BA 15.EU.H

BA 15.PR H/K/A

35 mm

25 mm

30 mm

45 mm

55 mm

381.257 / 0000

385.334 / 0002

385.334 / 0001

381.259 / 0000

382.975 / 0000

381.258 / 0000

381.260 / 0000

383.289 / 0000

BA 15.ES.H/K/A

BA 15.PR.G

BA15.ES.G

BA 15.M8 matica

312.937 / 0000

385.333 / 0001

385.333 / 0002

379.183 / 0000

Za jednostrano, skriveno prièvršæivanje na PVC i aluminijska vrata,
promjer bušenja 10 mm, za jedan rukohvat potrebne su dvije prièvrsne toèke,
pakiranje = jedna prièvrsna toèka (1 komad).

Za jednostrano, skriveno
prièvršæavanje na drvena vrata.
pakiranje = 1 grt (2 prièvrsne toèke).

Za obostrano prièvršæivanje na 
drvena, PVC i aluminijska vrata, 
matica M8, 
debljina vrata do 80 mm. 
pak. = 1 grt 
(2 x 2 prièvrsne toèke).

Za obostrano prièvršæivanje 
na staklena vrata, 
promjer bušenja 13 mm, 
debljina stakla 8-12 mm. 
pak. = 1 grt (2 x 2 prièvrsne
toèke).

Za jednostrano prièvršæivanje 
na drvena, PVC i
auminijska vrata, 
matica M8,
debljina vrata do 80 mm.
pak. = 1 grt (2 prièvrsne
toèke).

Za jednostrano prièvršæivanje 
na staklena vrata, 
promjer bušenja 13 mm, 
debljina stakla 8-12 mm.
pak. = 1 grt (2 prièvrsne toèke).

Vijak M8 nije ukljuèen.
pak. = 1 matica
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greenteQ RUKOHVATI
od inoxa

Dimenzije DimenzijeVBH br  artikla. VBH br. artikla

M8 x 35 mm M8 x 30 mm

PRIBOR ZA MONTAŽU - SET BR. 5 PRIBOR ZA MONTAŽU - SET BR. 7

RUKOHVAT TG 189.ER.GKS.210

360.378 / 0000360.377 / 0000

Za jednostrano
prièvršæivanje na 
aluminijska vrata,
dimenzija navoja M8 x 30 mm,
pak. = 1 grt (2 prièvrsne toèke).

Za jednostrano, skriveno
prièvršæivanje na drvena i 
PVC vrata, 
dimenzija navoja 8 x 35 mm,
pak. = 1 grt (2 prièvrsne toèke).

Rukohvat Ø 27 mm,
inox mat,
bez pribora za monta-
žu grt br. 5 ili br. 7.

99

Ø 27
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Ø27
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Dužina Osni razmak VBH br. artikla

315 mm320 mm 210 mm210 mm 315.388 / 6500315.387 / 6500

RUKOHVAT TG 191.ER.GKS.210

Rukohvat Ø 27 mm,
inox mat,
bez pribora za monta-
žu grt br. 5 ili br. 7.

Dužina Osni razmak VBH br. artikla
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greenteQ SISTEM ZA RUKOHVATE
od inoxa

INOX CIJEV BEZ ZAVRŠETAKA

ZAVRŠETAK RAVNO ZAOBLJENI

ÈELIÈNA CIJEV ZA OJAÈANJE

PRIÈVRŠÆIVANJE ZAVRŠETAKA

DIMENZIJE OKRUGLE CIJEVI - NA MJERU

ZAVRŠETAK 45° KOSO ZAOBLJENI

DISTANCER OKRUGLI

Cijev Ø 35 x 1,5 mm,
inox mat.

Završetak ravni, spoj 90°
savijen prema unutra

Cijev 20 x 20 x 2 mm,
galvanizirana

Promjer prièvrsne rupe za
završetak 8,5 mm.

Vijak za drvo M8 x 40 mm

Slijepa matica M8, inox

Završetak 45° ukošen, 
spoj 90° 
savijen prema unutra

Za 1 rukohvat potreban je jedan lijevi i jedan desni završetak.

Gore lijevo

s vijkom za fiksiranje,
za èeliènu cijev za ojaèanje,
montirati s napustom 
od 350 mm
(vidi savjet za montažu).

Dužina cijevi

Površina

Dužina cijevi

Oznaka

Površina

Materijal

VBH br. artikla

VBH br. artikla

VBH br. artikla

VBH br. artikla

VBH br. artiklaSmijer

VBH br. artikla

321.924 / 6500

959.590 / 6500

372.444 / 4010

355.667 / 6500

993.943 / 6501lijevi

959.592 / 0000

959.585 / 6500

959.586 / 4010

864.494 / 0000

993.940 / 6502desni

2000 mm

inox mat

2.000 mm

slijepa matica od inoxa

inox mat

plastika

3000 mm

3.000 mm

vijak za drvo

inox mat

20

20

dimenzija A + 32 mm

Dimenzija A

Dužina cijevi

SAVJET ZA MONTAŽU

Pribor za ojaèanje rukohvata, koji se postavlja na èesto korištena 
vrata ili za jednu dimenziju A od 1.500 - 2.100 mm.

Èelièna cijev po dužini: vanjska cijev minus 100 mm.
Distancere za èeliènu cijev postavite i fiksirajte 

s napustom od 350 mm. Zatim montirajte.

4
0

7
1
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greenteQ POLUGARNITURE
za drvena vrata, od inoxa

KVAKA NA ROZETI DG 61.ER.RS.LT

Rozeta Ø 52 mm,
kvaka fiksirana na 
rozeti,
2-dijelna rozeta za jedno-
stavniju montažu,
inox mat

994.720 / 6500

385.438 / 6500

sa dosjedom za 8 mm

bez dosjeda za 8 mm

KVAKA NA ROZETI DG 60.ER.RS.LT

KVAKA NA ROZETI DG 62.ER.RS.LT

Rozeta-Ø 52 mm,
kvaka fiksirana na 
rozeti,
inox mat

Rozeta Ø 52 mm,
kvaka fiksirana na
rozeti,
inox mat

Izvedba Izvedba

Izvedba

Trn Trn

Trn

VBH br. artikla VBH br. artikla

VBH br. artikla

994.717 / 6500

994.719 / 6500

sa dosjedom

dosjed dosjed

sa dosjedom

za 8 mm

za 10 mm

TRN ZA JEDNOSTRANU MONTAŽU TRN ZA JEDNOSTRANU MONTAŽU 8/10

s patentom

Dimenzije DimenzijeVBH br. artikla VBH br. artikla

360.550 / 0000

533.432 / 0000

375.275 / 40108 x 70 mm

8 x 90 mm

 8/10 x 70 mm

2
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5
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2
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UNUTARNJA ROZETA - KOMAD

SIGURNOSNA ROZETA (ZA) - PAR 

PZ SIGURNOSNA ROZETA - PAR

nasuprot sigurnosne 
vanjske rozete;
Ø 52 mm,
inox.

Ø 55 mm;
za ispupèeni cilindar 9-14 mm
debljina vrata 67-72 mm,
inox.

Ø 55 mm,
inox.

Površina Rubna visina

Površina Rubna visina

Površina Rubna visinaVBH br. artikla

VBH br. artikla

VBH br. artikla

318.983 / 6500

381.878 / 6500

315.170 / 6500mat 8 mm

mat 14 mm

mat 12 mm
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greenteQ POLUGARNITURE
za drvena vrata, od aluminija

SIGURNOSNA ROZETA - PAR SIGURNOSNA ROZETA (ZA) - PAR

Ø 55 mm;
debljina vrata 57-72 mm,
aluminij.

Ø 55 mm,
za ispupèeni cilindar 10-16 mm,
debljina vrata 67-72 mm
aluminij.

Boja BojaRubna visina Rubna visinaVBH br. artikla VBH br. artikla

318.975 / 0100 381.878 / 0100F1 srebrna F1 srebrna12 mm 15 mm
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greenteQ POLUGARNITURE
za profilna vrata, od inoxa

KVAKA DG 60.ER.ORS.LT

KVAKA DG 60A.ER.ORS.LT

Širina rozete 34 mm,
dužina rozete 72 mm,
kvaka fiksirana na
rozeti,
s povratnom oprugom,
inox

Širina rozete 34 mm,
dužina rozete 72 mm,
kvaka fiksirana na
rozeti,
s povratnom 
oprugom,
inox

Površina Trn VBH br. artikla

987.209 / 6500

312.866 / 6500

mat

mat

za 8 mm

za 8 mm

KVAKA DG 59.ER.ORS.LT

KVAKA DG 60V.ER.ORS.LT

KVAKA DG 61.ER.ORS.LT KVAKA DG 61A.ER.ORS.LT

Širina rozete 34 mm,
dužina rozete 72 mm,
kvaka fiksirana
i okreæe se,
s povratnom oprugom,
inox

Širina rozete 34 mm,
dužina rozete 72 mm,
kvaka fiksirana na
rozeti,
s povratnom oprugom,
inox

Širina rozete 34 mm,
dužina rozete 72 mm,
kvaka fiksirana na
rozeti,
s povratnom oprugom,
inox

Širina rozete 34 mm,
dužina rozete 72 mm,
kvaka fiksirana na
rozeti,
s povratnom oprugom,
inox

Površina

Površina

Površina Površina

Površina

Trn

Trn

Trn Trn

Trn

VBH br. artikla

VBH br. artikla

VBH br. artikla VBH br. artikla

VBH br. artikla

316.631 / 6500

995.525 / 6500

987.213 / 6500 381.892 / 6500

mat

mat

mat mat

za 8 mm

za 8 mm

za 8 mm za 8 mm

TRN ZA JEDNOSTRANU MONTAŽU TRN ZA JEDNOSTRANU MONTAŽU 8/10 

s patentom.

Dimenzije DimenzijeVBH br. artikla VBH br. artikla

360.550 / 0000

533.432 / 0000

375.275 / 40108 x 70 mm

8 x 90 mm

 8/10 x 70 mm
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za profilna vrata, od inoxa

PZ ROZETA

SIGURNOSNA ROZETA (ZA) PZ ROZETA UNUTARNJA 

PZ ROZETA VANJSKA

Širina rozete 33 mm;
dužina rozete 74 mm,
inox.

Širina rozete 33 mm;
dužina rozete 73 mm,
inox.

Širina rozete 33 mm;
dužina rozete 72 mm,
inox.

Širina rozete 33 mm;
dužina rozete 72 mm,
inox.

Površina Rubna visina

Površina PovršinaRubna visina Rubna visina

Površina Rubna visinaVBH br. artikla

VBH br. artikla VBH br. artikla

VBH br. artikla

359.542 / 6500

359.794 / 6500 971.807 / 6500

354.412 / 6500mat 6 mm

mat mat14 mm 9 mm

mat 9 mm
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greenteQ POLUGARNITURE
za profilna vrata, od aluminija

KVAKA DG 60.ER.RS.LT

Širina rozete 33 mm,
dužina rozete 72 mm,
kvaka fiksirana na rozeti,
aluminij

Boja Trn VBH br. artikla

316.631 / 0100

316.631 / 1600

316.631 / 8019

F1 srebrna

RAL 9016 bijela

RAL 8019 smeða

za 8 mm

za 8 mm

za 8 mm

TRN ZA JEDNOSTRANU MONTAŽU TRN ZA JEDNOSTRANU MONTAŽU 8/10

s patentom

Dimenzije DimenzijeVBH br. artikla VBH br. artikla

360.550 / 0000

533.432 / 0000

375.275 / 40108 x 70 mm

8 x 90 mm

 8/10 x 70 mm

PZ ROZETA VANJSKA - RUB 6 MM PZ ROZETA VANJSKA - RUB 9 MM

Širina rozete 33 mm,
dužina rozete 74 mm,
aluminij

Širina rozete 33 mm,
dužina rozete 74 mm,
aluminij

Boja BojaRubna visina Rubna visinaVBH br. artikla VBH br. artikla

359.542 / 0100 316.635 / 0100

359.542 / 1600 316.635 / 1600

359.542 / 8019 316.635 / 8019

6 mm 9 mm

6 mm 9 mm

6 mm 9 mm

F1 srebrna F1 srebrna

RAL 9016 bijela RAL 9016 bijela

RAL 8019 smeða RAL 8019 smeða
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