
1

greenteQ Fenstertechnik Q03

AUSGABE 2012



2
© VBH

Ausgabe 2012.05.WWDEVBH Mehrleistungspaket Für Druckfehler keine Haftung.



© VBH
Für Druckfehler keine Haftung. 3

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNISAusgabe 2012.05.WWDE

greenteQ FENSTERGRIFFE, HEBE-UND SCHIEBETÜRGRIFFE UND GLASFALZGRIFFE

Fenstergriffe 
- aus Aluminium 4 - 13 
- aus Edelstahl 14 - 18
- aus Zinkdruckguss 19 - 22

Hebe- und Schiebetürgriffe 23
Glasfalzgriffe 24

greenteQ DICHTUNGEN, FENSTERBÄNKE UND VARIOHALTER

Flügelfalzdichtung 25
Überschlagdichtung 25 - 26
Innenfensterbänke PVC-Qualität 
- marmor 27
- weiß 28
- goldeiche 29
- mahagoni 30

Innenfensterbänke VPL-Qualität Premium  
- marmor 31
- weiß 32
- eiche hell 33
- goldeiche 34
- mahagoni 35
Variohalter mit Einschubwinkel 36

greenteQ ROLLLADENFÜHRUNG UND ROLLLADENMOTOREN 

Rollladenführung 37
Einlauftrichter 37
Abdeckkappe 37
Nippelschraube 38

Rollladenmotoren und Zubehör 
- Rollladenmotor 39
- Adapterset und Wandlager 39 - 41
- Funk-Rollladenmotor 42
- Adapterset und Wandlager 42 - 44

greenteQ INSEKTENSCHUTZROLLO UND SCHWELLENSYSTEME 

Insektenschutzrollo                                       45
Schwellensysteme - Übersicht 46

Informationen

Änderungen vorbehalten.
Technische Zeichnungen und Maßangaben 
sind unverbindlich.

Mögliche Farbabweichungen der Produktdar-
stellungen zu realen Produkten sind drucktech-
nisch bedingt und stellen keinen Reklamations-
grund dar.



4
© VBH

FENSTERTECHNIK

FENSTERTECHNIK Für Druckfehler keine Haftung. Ausgabe 2012.05.WWDE
Fenstergriffe Aluminium greenteQ

Fenstergriffe Aluminium greenteQ

greenteQ FG10.AL

greenteQ Fenstergriff FG10.AL; mit 90°-Ras-
tung; verdeckte Verschraubung; Aluminium 
in verschiedenen Eloxierungen oder Farbbe-
schichtungen; inklusive Schrauben.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 29 x 66 x 13 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück, M5 x 40/45/55 mm 

mit Suchspitze

19 13

29 56

L

66 43 Ø7

11
2

13

Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

silberfarbig eloxiert F1 32 mm 394.404 / 0100 ÒGL$! JÓ
silberfarbig eloxiert F1 37 mm 394.409 / 0100 ÒGL)! YÓ
silberfarbig eloxiert F1 43 mm 394.414 / 0100 ÒGL.! hÓ
goldfarbig beschichtet F3 32 mm 394.404 / 0300 ÒGL$# RÓ
goldfarbig beschichtet F3 37 mm 394.409 / 0300 ÒGL)# aÓ
goldfarbig beschichtet F3 43 mm 394.414 / 0300 ÒGL.# pÓ
bronzefarbig eloxiert F4 32 mm 394.404 / 0400 ÒGL$$ VÓ
bronzefarbig eloxiert F4 37 mm 394.409 / 0400 ÒGL)$ eÓ
bronzefarbig eloxiert F4 43 mm 394.414 / 0400 ÒGL.$ tÓ
silberfarbig dunkeleloxiert F9 32 mm 394.404 / 0900 ÒGL$) jÓ
silberfarbig dunkeleloxiert F9 37 mm 394.409 / 0900 ÒGL)) yÓ
silberfarbig dunkeleloxiert F9 43 mm 394.414 / 0900 ÒGL.) !Ó
braun beschichtet F8077 32 mm 394.404 / 8077 ÒGL$pm6Ó
braun beschichtet F8077 37 mm 394.409 / 8077 ÒGL)pmEÓ
braun beschichtet F8077 43 mm 394.414 / 8077 ÒGL.pmTÓ
weiß beschichtet F9016 32 mm 394.404 / 9016 ÒGL$z0bÓ
weiß beschichtet F9016 37 mm 394.409 / 9016 ÒGL)z0qÓ
weiß beschichtet F9016 43 mm 394.414 / 9016 ÒGL.z0ÉÓ

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion
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Fenstergriffe Aluminium greenteQ

Fenstergriffe Aluminium greenteQ

greenteQ Balkontürset BTG10.GR.GR.AL

greenteQ Balkontürset BTG10.GR.GR.AL; verdeckte Verschraubung; Aluminium in verschie-
denen Eloxierungen oder Farbbeschichtungen; inklusive Schrauben.

Technische Daten:
•	 Rastung: -
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Fenstergriffrosettenmaße außen: 29 x 68 x 8 mm
•	 Fenstergriffrosettenmaße innen: 29 x 66 x 13 mm
•	 Schlüsselrosettenmaße außen: 29 x 85 x 8 mm
•	 Schlüsselrosettenmaße innen: 29 x 80 x 8 mm
•	 Schrauben: inklusive 2x M5x70; 2x M5x75; 2x M5x80 mm

29 51 56 29

8 13

29 8 8 29

66
80 63

43

12
4

68
85

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Oberfläche Farbcode Türstärke VBH Artikel-Nr.

silberfarbig eloxiert F1 63 - 73 mm 394.422 / 0100 ÒGL6! ÉÓ
goldfarbig eloxiert F3 63 - 73 mm 394.422 / 0300 ÒGL6# !Ó
bronzefarbig eloxiert F4 63 - 73 mm 394.422 / 0400 ÒGL6$ %Ó
silberfarbig dunkel eloxiert F9 63 - 73 mm 394.422 / 0900 ÒGL6) 9Ó
braun beschichtet F8077 63 - 73 mm 394.422 / 8077 ÒGL6pmlÓ
weiß beschichtet F9016 63 - 73 mm 394.422 / 9016 ÒGL6z01Ó

Zubehörbeutel greenteQ für BTG10.GR.GR.AL

für größere Türstärken

Türstärke VBH Artikel-Nr.

73 - 83 mm 394.420 / 7383 ÒGL4ishÓ
83 - 93 mm 394.420 / 8393 ÒGL4s}[Ó
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FENSTERTECHNIK

FENSTERTECHNIK Für Druckfehler keine Haftung. Ausgabe 2012.05.WWDE
Fenstergriffe Aluminium greenteQ

Fenstergriffe Aluminium greenteQ

greenteQ Balkontürset BTG10.Rollladen.AL

greenteQ Balkontürset BTG10.Rollladen.AL; verdeckte Verschraubung; Aluminium in ver-
schiedenen Eloxierungen oder Farbbeschichtungen; inklusive Schrauben.

Technische Daten:
•	 Rastung: -
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Fenstergriffrosettenmaße außen: 29 x 68 x 8 mm
•	 Fenstergriffrosettenmaße innen: 29 x 66 x 13 mm
•	 Schlüsselrosettenmaße außen: 29 x 85 x 8 mm
•	 Schlüsselrosettenmaße innen: 29 x 80 x 8 mm
•	 Schrauben: inkl. 2x M5x70; 2x M5x75; 2x M5x80 mm

29

80
66

12
4

63
43

12
4

68
85

29 24

8

88

13

56 29

29

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Oberfläche Farbcode Türstärke VBH Artikel-Nr.

silberfarbig eloxiert F1 63 - 73 mm 394.419 / 0100 ÒGL3! wÓ
goldfarbig eloxiert F3 63 - 73 mm 394.419 / 0300 ÒGL3# ÈÓ
bronzefarbig eloxiert F4 63 - 73 mm 394.419 / 0400 ÒGL3$ ÌÓ
silberfarbig dunkel eloxiert F9 63 - 73 mm 394.419 / 0900 ÒGL3) 0Ó
braun beschichtet F8077 63 - 73 mm 394.419 / 8077 ÒGL3pmcÓ
weiß beschichtet F9016 63 - 73 mm 394.419 / 9016 ÒGL3z0(Ó

Zubehörbeutel greenteQ für BTG.10.Rollladen.AL

für größere Türstärken

Türstärke VBH Artikel-Nr.

73 - 78 mm 394.878 / 7378 ÒGPnin7Ó
78 - 83 mm 394.878 / 7883 ÒGPnnsdÓ
83 - 88 mm 394.878 / 8388 ÒGPnsx*Ó
88 - 93 mm 394.878 / 8893 ÒGPnx}WÓ
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Fenstergriffe Aluminium greenteQ

Fenstergriffe Aluminium greenteQ

greenteQ FG60.AL

greenteQ Fenstergriff FG60.AL; zertifieziert 
nach EN 13126-3; mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung; Aluminium silberfarbig elo-
xiert; inklusive Schrauben.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 14 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

14

30

L

69

34

72 43

13
1

Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

silberfarbig eloxiert F1 32 mm 394.951 / 0100 ÒGQS! zÓ
silberfarbig eloxiert F1 37 mm 394.952 / 0100 ÒGQT! }Ó
silberfarbig eloxiert F1 43 mm 394.953 / 0100 ÒGQU! ÉÓ

greenteQ FG60.S.AL

greenteQ Fenstergriff FG60.S.AL ; ab-
schließbar, mit Druckzylinder; 2 Schlüssel; 
mit 90°-Rastung; verdeckte Verschraubung; 
Aluminium silberfarbig eloxiert; inklusive 
Schrauben.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 33 x 74 x 14 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

14

33 68

L

36

74 43

13
5

Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

silberfarbig eloxiert F1 32 mm 394.982 / 0100 ÒGQr! pÓ
silberfarbig eloxiert F1 37 mm 394.983 / 0100 ÒGQs! sÓ
silberfarbig eloxiert F1 43 mm 394.984 / 0100 ÒGQt! vÓ

greenteQ Nocken-Aufsteckring 10/12 mm

Variante VE VBH Artikel-Nr.

10/12 mm 100 Stk. 397.414 / 0000 ÒGj.  9Ó

Ersatzschlüssel für greenteQ Fenstergriffe abschließbar

Ausführung VBH Artikel-Nr.

FG60.S/FG61.S 394.041 / 0003 ÒGHI #UÓ
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FENSTERTECHNIK
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Fenstergriffe Aluminium greenteQ

Fenstergriffe Aluminium greenteQ

greenteQ FG61.AL

greenteQ Fenstergriff FG61.AL; zertifiziert 
nach EN 13126-3; mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung; Aluminium silberfarbig elo-
xiert; inklusive Schrauben.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 13 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55 Ø20

30 69

14

L

72 43

13
4

Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

silberfarbig eloxiert F1 32 mm 394.954 / 0100 ÒGQV! ÌÓ
silberfarbig eloxiert F1 37 mm 394.955 / 0100 ÒGQW! ÏÓ
silberfarbig eloxiert F1 43 mm 394.956 / 0100 ÒGQX! "Ó

greenteQ FG61.S.AL

greenteQ Fenstergriff FG61.S.AL; abschließ-
bar, mit Druckzylinder; 2 Schlüssel; mit 
90°-Rastung; verdeckte Verschraubung; Alumi-
nium silberfarbig eloxiert; inklusive Schrauben.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 33 x 74 x 14 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55 Ø20

33 67

14

L

74 43

13
1

Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

silberfarbig eloxiert F1 32 mm 394.985 / 0100 ÒGQu! yÓ
silberfarbig eloxiert F1 37 mm 394.986 / 0100 ÒGQv! |Ó
silberfarbig eloxiert F1 43 mm 394.987 / 0100 ÒGQw! ÈÓ

greenteQ Nocken-Aufsteckring 10/12 mm

Variante VE VBH Artikel-Nr.

10/12 mm 100 Stk. 397.414 / 0000 ÒGj.  9Ó

Ersatzschlüssel für greenteQ Fenstergriffe abschließbar

Ausführung VBH Artikel-Nr.

FG60.S/FG61.S 394.041 / 0003 ÒGHI #UÓ
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Fenstergriffe Aluminium greenteQ

Fenstergriffe Aluminium greenteQ

greenteQ FG62.AL

greenteQ Fenstergriff FG62.AL; zertifiziert 
nach EN 13126-3; mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung; Aluminium silberfarbig elo-
xiert; inklusive Schrauben.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 13 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55 Ø20

30 74

14

L

72 43

13
1

Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

silberfarbig eloxiert F1 32 mm 394.965 / 0100 ÒGQa! =Ó
silberfarbig eloxiert F1 37 mm 394.966 / 0100 ÒGQb! @Ó
silberfarbig eloxiert F1 43 mm 394.967 / 0100 ÒGQc! CÓ

greenteQ FG65.AL

greenteQ Fenstergriff FG65.AL; zertifiziert 
nach EN 13126-3; mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung; Aluminium silberfarbig elo-
xiert; inklusive Schrauben.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 13 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

30 69

14

L

72 43

13
6

Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

silberfarbig eloxiert F1 32 mm 394.968 / 0100 ÒGQd! FÓ
silberfarbig eloxiert F1 37 mm 394.969 / 0100 ÒGQe! IÓ
silberfarbig eloxiert F1 43 mm 394.971 / 0100 ÒGQg! OÓ

greenteQ Nocken-Aufsteckring 10/12 mm

Variante VE VBH Artikel-Nr.

10/12 mm 100 Stk. 397.414 / 0000 ÒGj.  9Ó
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FENSTERTECHNIK

FENSTERTECHNIK Für Druckfehler keine Haftung. Ausgabe 2012.05.WWDE
Fenstergriffe Edelstahl greenteQ

Fenstergriffe Edelstahl greenteQ

greenteQ FG60L.ER

greenteQ Fenstergriff FG60L.ER; zertifiziert 
nach EN 13126-3; mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung; Edelstahl fein matt; inklusive 
Schrauben und beigelegte Hülsen 10/12 mm.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 13 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

30 60

L

13

Ø
20

72 43

13
5

50

Material Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt ER 32 mm 394.951 / 6500 ÒGQSa EÓ
Edelstahl fein matt ER 37 mm 394.952 / 6500 ÒGQTa HÓ
Edelstahl fein matt ER 43 mm 394.953 / 6500 ÒGQUa KÓ

greenteQ FG60.S.ER

greenteQ Fenstergriff FG60.S.ER; ab-
schließbar, mit Druckzylinder; 2 Schlüssel; 
mit 90°-Rastung; verdeckte Verschraubung; 
Edelstahl fein matt; inklusive Schrauben und 
beigelegte Hülsen 10/12 mm.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 25 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

30 60

L

15

Ø
20

72 43

13
59

Ø
13

50

Material Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt ER 32 mm 394.982 / 6500 ÒGQra ;Ó
Edelstahl fein matt ER 37 mm 394.983 / 6500 ÒGQsa >Ó
Edelstahl fein matt ER 43 mm 394.984 / 6500 ÒGQta AÓ

Ersatzschlüssel für greenteQ Fenstergriffe abschließbar

Ausführung VBH Artikel-Nr.

FG60.S/FG61.S/FG62.S 394.041 / 0004 ÒGHI $ZÓ
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Fenstergriffe Edelstahl greenteQ

Fenstergriffe Edelstahl greenteQ

greenteQ FG61L.ER

greenteQ Fenstergriff FG61L.ER; zertifiziert 
nach EN 13126-3; mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung; Edelstahl fein matt; inklusive 
Schrauben und beigelegte Hülsen 10/12 mm.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 13 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

30 55

L

13

Ø 20

72 43

13
0

Material Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt ER 32 mm 394.954 / 6500 ÒGQVa NÓ
Edelstahl fein matt ER 37 mm 394.955 / 6500 ÒGQWa QÓ
Edelstahl fein matt ER 43 mm 394.956 / 6500 ÒGQXa TÓ

greenteQ FG61.S.ER

greenteQ Fenstergriff FG61.S.ER; ab-
schließbar, mit Druckzylinder; 2 Schlüssel; 
mit 90°-Rastung; verdeckte Verschraubung; 
Edelstahl fein matt; inklusive Schrauben und 
beigelegte Hülsen 10/12 mm.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 25 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

30 55

L

15

Ø 20

72 43

13
09

Ø
13

Material Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt ER 32 mm 394.985 / 6500 ÒGQua DÓ
Edelstahl fein matt ER 37 mm 394.986 / 6500 ÒGQva GÓ
Edelstahl fein matt ER 43 mm 394.987 / 6500 ÒGQwa JÓ

Ersatzschlüssel für greenteQ Fenstergriffe abschließbar

Ausführung VBH Artikel-Nr.

FG60.S/FG61.S/FG62.S 394.041 / 0004 ÒGHI $ZÓ
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FENSTERTECHNIK

FENSTERTECHNIK Für Druckfehler keine Haftung. Ausgabe 2012.05.WWDE
Fenstergriffe Edelstahl greenteQ

Fenstergriffe Edelstahl greenteQ

greenteQ FG62L.ER

greenteQ Fenstergriff FG62L.ER; zertifiziert 
nach EN 13126-3; mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung; Edelstahl fein matt; inklusive 
Schrauben und beigelegte Hülsen 10/12 mm.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 13 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

30 60

L

13

Ø 20

72 43

13
5

Material Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt ER 32 mm 394.965 / 6500 ÒGQaa oÓ
Edelstahl fein matt ER 37 mm 394.966 / 6500 ÒGQba rÓ
Edelstahl fein matt ER 43 mm 394.967 / 6500 ÒGQca uÓ

greenteQ FG62.S.ER

greenteQ Fenstergriff FG62.S.ER; ab-
schließbar, mit Druckzylinder; 2 Schlüssel; 
mit 90°-Rastung; verdeckte Verschraubung; 
Edelstahl fein matt; inklusive Schrauben und 
beigelegte Hülsen 10/12 mm.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 25 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

72 43

13
5

30

L

9

60

15

Ø 20

Ø
13

Material Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt ER 32 mm 394.988 / 6500 ÒGQxa MÓ
Edelstahl fein matt ER 37 mm 394.989 / 6500 ÒGQya PÓ
Edelstahl fein matt ER 43 mm 394.990 / 6500 ÒGQza SÓ

Ersatzschlüssel für greenteQ Fenstergriffe abschließbar

Ausführung VBH Artikel-Nr.

FG60.S/FG61.S/FG62.S 394.041 / 0004 ÒGHI $ZÓ
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Fenstergriffe Edelstahl greenteQ

Fenstergriffe Edelstahl greenteQ

greenteQ FG63L.ER

greenteQ Fenstergriff FG63L.ER; zertifiziert 
nach EN 13126-3; mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung; Edelstahl fein matt; inklusive 
Schrauben und beigelegte Hülsen 10/12 mm.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 13 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

72 43 11
0

30

L

13

67

Material Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt ER 32 mm 394.972 / 6500 ÒGQha ÍÓ
Edelstahl fein matt ER 37 mm 394.973 / 6500 ÒGQia  Ó
Edelstahl fein matt ER 43 mm 394.974 / 6500 ÒGQja #Ó

greenteQ FG64L.ER

greenteQ Fenstergriff FG64L.ER; zertifiziert 
nach EN 13126-3; mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung; Edelstahl fein matt; inklusive 
Schrauben und beigelegte Hülsen 10/12 mm.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 13 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

72 43

11
0

30

L

13

67

Material Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt ER 32 mm 394.975 / 6500 ÒGQka &Ó
Edelstahl fein matt ER 37 mm 394.976 / 6500 ÒGQla )Ó
Edelstahl fein matt ER 43 mm 394.977 / 6500 ÒGQma ,Ó

greenteQ FG65L.ER

greenteQ Fenstergriff FG65L.ER; zertifiziert 
nach EN 13126-3; mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung; Edelstahl fein matt; inklusive 
Schrauben und beigelegte Hülsen 10/12 mm.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 13 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

72 43

13
5

30

L

13

77

Material Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt ER 32 mm 394.968 / 6500 ÒGQda xÓ
Edelstahl fein matt ER 37 mm 394.969 / 6500 ÒGQea {Ó
Edelstahl fein matt ER 43 mm 394.971 / 6500 ÒGQga ÊÓ
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Fenstergriffe Edelstahl greenteQ

Fenstergriffe Edelstahl greenteQ

greenteQ FG69L.ER

greenteQ Fenstergriff FG69L.ER; zertifiziert 
nach EN 13126-3; mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung; Edelstahl fein matt; inklusive 
Schrauben und beigelegte Hülsen 10/12 mm.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 13 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5 x 40/45/55

72 43

12
4

30

L

13

77

Material Oberfläche Farbcode Stiftlänge L VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt ER 32 mm 394.978 / 6500 ÒGQna /Ó
Edelstahl fein matt ER 37 mm 394.979 / 6500 ÒGQoa 2Ó
Edelstahl fein matt ER 43 mm 394.980 / 6500 ÒGQpa 5Ó
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Fenstergriffe Zinkdruckguss greenteQ

Fenstergriffe Zinkdruckguss greenteQ

greenteQ FG50.ZD gerade

greenteQ Fenstergriff FG50.ZD;
Nocken 10 mm mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung, mit Abdeckkappe für Schrau-
be, inkl. Schrauben; schmale Rosette mit 
Stütznocken, Zinkdruckguss.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 17 x 62 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5x45 mm

43

40

55,517

15,5

13
6,5 15

9,5

62

Oberfläche Farbcode Stiftlänge L Kröpfung VBH Artikel-Nr.

schwarz beschichtet Q9011 40 mm - 394.273 / 0800 ÒGJi( cÓ
braun beschichtet F8019 40 mm - 394.273 / 0900 ÒGJi) gÓ
weiß beschichtet F9016 40 mm - 394.273 / 9016 ÒGJiz0_Ó
chrom satiniert CS 40 mm - 394.273 / 4220 ÒGJiJ4ÊÓ
PVD chrom poliert PVD-C 40 mm - 394.273 / 4210 ÒGJiJ*OÓ
PVD gold poliert PVD-G 40 mm - 394.273 / 7110 ÒGJig*\Ó

greenteQ FG50.S.ZD gerade

greenteQ Fenstergriff FG50.S.ZD; abschließ-
bar, mit Druckzylinder; 1 Schlüssel; Nocken 
10 mm mit 90°-Rastung; schmale Rosette mit 
Stütznocken, verdeckte Verschraubung, mit 
Abdeckkappe für Schraube; inkl. Schrauben, 
Zinkdruckguss.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 17 x 62 x 12 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5x45 mm

43

40

55,517

15,5

13
6,5 15

9,5

62

Oberfläche Farbcode Stiftlänge L Kröpfung VBH Artikel-Nr.

schwarz beschichtet Q9011 40 mm - 392.303 / 0800 ÒG7#( 9Ó
braun beschichtet F8019 40 mm - 392.303 / 0900 ÒG7#) =Ó
weiß beschichtet F9016 40 mm - 392.303 / 9016 ÒG7#z05Ó
chrom satiniert CS 40 mm - 392.303 / 4220 ÒG7#J4WÓ
PVD chrom poliert PVD-C 40 mm - 392.303 / 4210 ÒG7#J*%Ó
PVD gold poliert PVD-G 40 mm - 392.303 / 7110 ÒG7#g*2Ó
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Fenstergriffe Zinkdruckguss greenteQ

Fenstergriffe Zinkdruckguss greenteQ

greenteQ FG50.V.ZD gekröpft

greenteQ Fenstergriff FG50.V.ZD;
Nocken 10 mm mit 90°-Rastung; verdeckte 
Verschraubung, mit Abdeckkappe für Schrau-
be, inkl. Schraube; schmale Rosette mit 
Stütznocken, Zinkdruckguss; links oder rechts 
gekröpft.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 17 x 62 x 12 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5x45 mm

43

40

55,517 17

15,5 15,5

13
6,5

15
9,5

62

Oberfläche Farbcode Stiftlänge L Kröpfung VBH Artikel-Nr.

schwarz beschichtet Q9011 40 mm links gekröpft 394.274 / 0801 ÒGJj(!kÓ
schwarz beschichtet Q9011 40 mm rechts gekröpft 394.274 / 0802 ÒGJj("pÓ
braun beschichtet F8019 40 mm links gekröpft 394.274 / 0901 ÒGJj)!oÓ
braun beschichtet F8019 40 mm rechts gekröpft 394.274 / 0902 ÒGJj)"tÓ
weiß beschichtet F9016 40 mm links gekröpft 394.274 / 9161 ÒGJj{]yÓ
weiß beschichtet F9016 40 mm rechts gekröpft 394.274 / 9162 ÒGJj{^~Ó
chrom satiniert CS 40 mm links gekröpft 394.274 / 4221 ÒGJjJ5"Ó
chrom satiniert CS 40 mm rechts gekröpft 394.274 / 4222 ÒGJjJ6'Ó
PVD chrom poliert PVD-C 40 mm links gekröpft 394.274 / 4211 ÒGJjJ+WÓ
PVD chrom poliert PVD-C 40 mm rechts gekröpft 394.274 / 4212 ÒGJjJ,\Ó
PVD gold poliert PVD-G 40 mm links gekröpft 394.274 / 7111 ÒGJjg+dÓ
PVD gold poliert PVD-G 40 mm rechts gekröpft 394.274 / 7112 ÒGJjg,iÓ
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Fenstergriffe Zinkdruckguss greenteQ

Fenstergriffe Zinkdruckguss greenteQ

greenteQ FG50.S.V.ZD gekröpft

greenteQ Fenstergriff FG50.S.V.ZD; abschließ-
bar, mit Druckzylinder; ein Schlüssel; Nocken 
10 mm mit 90°-Rastung; schmale Rosette mit 
Stütznocken, verdeckte Verschraubung, mit 
Abdeckkappe für Schraube, inkl. Schrauben, 
Zinkdruckguss; links oder rechts gekröpft.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 17 x 62 x 12 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5x45 mm

17 17 55,5

12

40

15,515,5

62 43

13
6,5 15

9,5

Oberfläche Farbcode Stiftlänge L Kröpfung VBH Artikel-Nr.

braun beschichtet F8019 40 mm links gekröpft 392.304 / 0901 ÒG7$)!EÓ
braun beschichtet F8019 40 mm rechts gekröpft 392.304 / 0902 ÒG7$)"JÓ
schwarz beschichtet Q9011 40 mm links gekröpft 392.304 / 0801 ÒG7$(!AÓ
schwarz beschichtet Q9011 40 mm rechts gekröpft 392.304 / 0802 ÒG7$("FÓ
weiß beschichtet F9016 40 mm links gekröpft 392.304 / 9161 ÒG7${]OÓ
weiß beschichtet F9016 40 mm rechts gekröpft 392.304 / 9162 ÒG7${^TÓ
chrom satiniert CS 40 mm links gekröpft 392.304 / 4221 ÒG7$J5_Ó
chrom satiniert CS 40 mm rechts gekröpft 392.304 / 4222 ÒG7$J6dÓ
PVD chrom poliert PVD-C 40 mm links gekröpft 392.304 / 4211 ÒG7$J+-Ó
PVD chrom poliert PVD-C 40 mm rechts gekröpft 392.304 / 4212 ÒG7$J,2Ó
PVD gold poliert PVD-G 40 mm links gekröpft 392.304 / 7111 ÒG7$g+:Ó
PVD gold poliert PVD-G 40 mm rechts gekröpft 392.304 / 7112 ÒG7$g,?Ó
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Fenstergriffe Zinkdruckguss greenteQ

Fenstergriffe Zinkdruckguss greenteQ

greenteQ FG911.ZD

Der Objektfenstergriff FG911.ZD ist aus dem 
Material Zinkdruckguss hergestellt und hat 
eine 4-Kugel-Rosettenunterkonstruktion inklu-
sive vollverdeckter Verschraubung. Diese dient 
der gleichbleibenden Qualität und Funktionsfä-
higkeit beim Einrasten. Die hochwertige Unter-
konstruktion gewährleistet bei jeder Betätigung 
des Fensters eine hör- und spürbare positi-
onsgenaue Stellung des Fenstergriffs. Fenster 
können somit in korrekter Position geschlos-
sen, gekippt sowie geöffnet werden.

Technische Daten:
•	 Rastung: 90°
•	 Vierkantstift: 7 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 30 x 72 x 13 mm
•	 Schrauben: inkl. 2 Stück M5x45 mm ohne 

Suchspitze

L

30

13

67

23

72 43

12
9

Oberfläche Farbcode Stiftlänge L Kröpfung VBH Artikel-Nr.

schwarz matt Q9011 32 mm - 394.957 / 0800 ÒGQY( AÓ
schwarz matt Q9011 37 mm - 394.958 / 0800 ÒGQZ( DÓ
schwarz matt Q9011 43 mm - 394.959 / 0800 ÒGQ[( GÓ
braun beschichtet F8019 32 mm - 394.957 / 0900 ÒGQY) EÓ
braun beschichtet F8019 37 mm - 394.958 / 0900 ÒGQZ) HÓ
braun beschichtet F8019 43 mm - 394.959 / 0900 ÒGQ[) KÓ
weiß beschichtet F9016 32 mm - 394.957 / 9016 ÒGQYz0=Ó
weiß beschichtet F9016 37 mm - 394.958 / 9016 ÒGQZz0@Ó
weiß beschichtet F9016 43 mm - 394.959 / 9016 ÒGQ[z0CÓ
chrom satiniert CS 32 mm - 394.957 / 4220 ÒGQYJ4_Ó
chrom satiniert CS 37 mm - 394.958 / 4220 ÒGQZJ4bÓ
chrom satiniert CS 43 mm - 394.959 / 4220 ÒGQ[J4eÓ
PVD chrom poliert PVD-C 32 mm - 394.957 / 4210 ÒGQYJ*-Ó
PVD chrom poliert PVD-C 37 mm - 394.958 / 4210 ÒGQZJ*0Ó
PVD chrom poliert PVD-C 43 mm - 394.959 / 4210 ÒGQ[J*3Ó
PVD gold poliert PVD-G 32 mm - 394.957 / 7110 ÒGQYg*:Ó
PVD gold poliert PVD-G 37 mm - 394.958 / 7110 ÒGQZg*=Ó
PVD gold poliert PVD-G 43 mm - 394.959 / 7110 ÒGQ[g*@Ó
chrom dunkel poliert CD 32 mm - 394.957 / 4230 ÒGQYJ>*Ó
chrom dunkel poliert CD 37 mm - 394.958 / 4230 ÒGQZJ>-Ó
chrom dunkel poliert CD 43 mm - 394.959 / 4230 ÒGQ[J>0Ó



© VBH
Für Druckfehler keine Haftung. 23

FENSTERTECHNIK

FENSTERTECHNIKAusgabe 2012.05.WWDE
Hebe- und Schiebetürgriffe greenteQ

Hebe- und Schiebetürgriffe greenteQ

greenteQ HSTG 61.ER

greenteQ Hebe-/ Schiebetürgriff für Balkon- 
und Terassen-Schiebetüren aus Holz und 
Kunststoff. greenteQ Hebe-/ Schiebetürgriff 
HSTG 61.ER mit 10 mm Vierkantstift: Nocken 
10 mm und 180°-Rastung; verdeckte Ver-
schraubung; inklusive Schrauben M6 x 80 mm 
(2 Stück).

Technische Daten:
•	 Rastung: 180°
•	 Vierkantstift: 10 mm
•	 Nockendurchmesser: 10 mm
•	 Rosettenmaße: 35 x 155 x 14 mm
•	 Schrauben: inkl. M6 x 80 mm (2 Stück)

35 81

14

15
5

80

25
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Ø 22

Material Oberfläche Stiftlänge L Lochungsart VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt 95 mm (lose) Blind 384.968 / 6500 ÒFQda wÓ

greenteQ HSTG 80.ER

greenteQ Hebe-/Schiebetürgriffe für Balkon- 
und Terassen-Schiebetüren aus Holz und 
Kunststoff. greenteQ Hebe-/Schiebetürgriffe 
HSTG 80.ER mit 10 mm Vierkantstift: Nocken 
8,5 mm mit 180°-Rastung; verdeckte Ver-
schraubung; inklusive Schrauben M6 x 80 mm.

Technische Daten:
•	 Rastung: 180°
•	 Vierkantstift: 10 mm
•	 Nockendurchmesser: 8,5 mm
•	 Rosettenmaße: 35 x 155 x 14 mm
•	 Schrauben: inkl. M6 x 80 mm (2 Stück)

35
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Material Oberfläche Stiftlänge L Lochungsart VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt 95 mm (lose) Blind 384.969 / 6500 ÒFQea zÓ

greenteQ Griffmuschel HSTG

greenteQ Griffmuschel zu Hebe-/Schiebetür-
Griff HSTG; zur paarweisen Verschraubung 
mit einem Hebe-/Schiebetürgriff HSTG; für 
Schrauben M6 (nicht im Lieferumfang enthal-
ten).

Technische Daten:
•	 Material: Edelstahl rostfrei (Werkstoff Nr. 

1.4301)
•	 Oberfläche: fein matt
•	 Maße: 35 x 105 mm
•	 Schrauben: M6 (nicht im Lieferumfang 

enthalten)

17 35
20

3

80 10
5 68

Material Oberfläche Lochungsart VBH Artikel-Nr.

Edelstahl fein matt Blind 384.970 / 6500 ÒFQfa }Ó
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Glasfalzgriffe greenteQ

Glasfalzgriffe greenteQ

greenteQ Glasfalzgriffe ohne Steg

greenteQ Glasfalzgriffe ohne Steg; Aluminium, 
für Balkon- und Terrassen-Drehtüren aus Holz- 
und Kunststoff.

40

12

2

65 45

Material Oberfläche Farbcode Variante VBH Artikel-Nr.

Aluminium silberfarbig F1 ohne Steg 808.012 / 0100 Òpp,! lÓ
Aluminium neusilberfarbig F2 ohne Steg 808.012 / 0200 Òpp," pÓ
Aluminium bronzefarbig F4 ohne Steg 808.012 / 0400 Òpp,$ xÓ
Aluminium stahlfarbig F9 ohne Steg 808.012 / 4700 Òpp,O VÓ
Aluminium mittelbronze C33 ohne Steg 808.012 / 3300 Òpp,A ÎÓ
Aluminium weiß beschichtet Q9016 ohne Steg 808.012 / 1000 Òpp,* )Ó
Aluminium braun beschichtet Q8077 ohne Steg 808.012 / 0900 Òpp,) %Ó

greenteQ Glasfalzgriffe mit Steg

greenteQ Glasfalzgriffe mit Steg; Aluminium, 
für Balkon- und Terrassen-Drehtüren aus Holz- 
und Kunststoff.

40

19

2 65 45

Material Oberfläche Farbcode Variante VBH Artikel-Nr.

Aluminium silberfarbig F1 mit Steg 915.822 / 0100 Ò{Z6! iÓ
Aluminium neusilberfarbig F2 mit Steg 915.822 / 0200 Ò{Z6" mÓ
Aluminium bronzefarbig F4 mit Steg 915.822 / 0400 Ò{Z6$ uÓ
Aluminium mittelbronze C33 mit Steg 915.822 / 3300 Ò{Z6A ËÓ
Aluminium weiß beschichtet Q9016 mit Steg 915.822 / 1000 Ò{Z6* &Ó
Aluminium braun beschichtet Q8077 mit Steg 915.822 / 0900 Ò{Z6) "Ó
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Dichtungen greenteQ

Dichtungen greenteQ

greenteQ Flügelfalzdichtung 12 TPE

greenteQ Flügelfalzdichtung 12 TPE – einfach anzubringende Dichtung für Holzfenster. Die 
greenteQ Flügelfalzdichtungen weisen eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit auf. Des-
weiteren liegt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, UV, Ozon sowie Säuren und Lau-
gen vor. Ein gutes Rückstellungsvermögen gehört ebenso mit zu den Produkteigenschaften 
wie die Verträglichkeit gegenüber konventionellen und wasserlöslichen Lacken (Prüfung auf 
Verträglichkeit im Einzelfall erforderlich). Die glatte, silikonfreie Oberfläche mit ausgesprochen 
guten optischen Eigenschaften der greenteQ Flügelfalzdichtungen ist in den Farben schwarz, 
weiß, graphitgrau, braun und beige lieferbar. Selbstverständlich sind greenteQ Flügelfalzdich-
tungen voll recyclefähig und somit schonend zur Umwelt.

•	 10 Jahre UV-Beständigkeit
•	 CE geprüft
•	 Geprüfte Wärmeleitfähigkeit nach ift. Rosenheim
•	 Ausgezeichnete Dicht- und Dämmwerte
•	 Einfache und schnelle Montage, fester Halt in der Nut
•	 Hoher Toleranzausgleich
•	 Ecken einfach ausklinken oder schweißen
•	 Coextrudierte harte Basis und eingelegter Faden beugen einem Schrumpfen oder einer 

Dehnung vor
•	 Silikonfrei

Oberfläche Falzhöhe Nutmaß VE VBH Artikel-Nr.

schwarz 12 mm 4 - 5 mm 150 m 180.032 / 0001 Ò2 @ !2Ó
weiß 12 mm 4 - 5 mm 150 m 180.032 / 0002 Ò2 @ "7Ó
graphitgrau 12 mm 4 - 5 mm 150 m 180.032 / 0003 Ò2 @ #<Ó
braun 12 mm 4 - 5 mm 150 m 180.032 / 0004 Ò2 @ $AÓ
rustikal 12 mm 4 - 5 mm 150 m 180.032 / 0005 Ò2 @ %FÓ
beige 12 mm 4 - 5 mm 150 m 180.032 / 0006 Ò2 @ &KÓ
eiche hell 12 mm 4 - 5 mm 150 m 180.032 / 0007 Ò2 @ 'PÓ

greenteQ Überschlagdichtung 3 TPE

Die greenteQ Überschlagdichtungen weisen eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit auf. 
Des weiteren liegt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, UV, Ozon sowie Säuren und 
Laugen vor. Ein gutes Rückstellungsvermögen gehört ebenso mit zu den Produkteigenschaf-
ten wie die Verträglichkeit gegenüber konventionellen und wasserlöslichen Lacken (Prüfung 
auf Verträglichkeit im Einzelfall erforderlich). Die glatte, silikonfreie Oberfläche mit ausgespro-
chen guten optischen Eigenschaften der greenteQ Überschlagdichtungen ist in verschiedenen 
Farben lieferbar. Selbstverständlich sind greenteQ Überschlagdichtungen voll recyclefähig 
und somit schonend zur Umwelt.

•	 Geprüfte Wärmeleitfähigkeit nach ift Rosenheim
•	 Ausgezeichnete Dicht- und Dämmwerte
•	 Einfache und schnelle Montage
•	 Fester Halt in der Nut
•	 Hoher Toleranzausgleich
•	 Ecken einfach ausklinken oder schweißen
•	 Coextrudierte harte Basis oder eingelegter Faden beugen einem Schrumpfen oder einer 

Dehnung vor
•	 Silikonfrei

Oberfläche Falzhöhe Nutmaß VE VBH Artikel-Nr.

schwarz 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0001 Ò2 A !5Ó
weiß 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0002 Ò2 A ":Ó
graphitgrau 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0003 Ò2 A #?Ó
braun 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0004 Ò2 A $DÓ
rustikal 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0005 Ò2 A %IÓ
beige 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0006 Ò2 A &NÓ
eiche hell 5 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0007 Ò2 A 'SÓ
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Dichtungen greenteQ

Dichtungen greenteQ

greenteQ Überschlagdichtung 10 TPE

Die greenteQ Überschlagdichtungen weisen eine ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit auf. 
Des weiteren liegt eine gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, UV, Ozon sowie Säuren und 
Laugen vor. Ein gutes Rückstellungsvermögen gehört ebenso mit zu den Produkteigenschaf-
ten wie die Verträglichkeit gegenüber konventionellen und wasserlöslichen Lacken (Prüfung 
auf Verträglichkeit im Einzelfall erforderlich). Die glatte, silikonfreie Oberfläche mit ausgespro-
chen guten optischen Eigenschaften der greenteQ Überschlagdichtungen ist in verschiedenen 
Farben lieferbar. Selbstverständlich sind greenteQ Überschlagdichtungen voll recyclefähig 
und somit schonend zur Umwelt.

•	 Geprüfte Wärmeleitfähigkeit nach ift Rosenheim
•	 Ausgezeichnete Dicht- und Dämmwerte
•	 Einfache und schnelle Montage
•	 Fester Halt in der Nut
•	 Hoher Toleranzausgleich
•	 Ecken einfach ausklinken oder schweißen
•	 Coextrudierte harte Basis oder eingelegter Faden beugen einem Schrumpfen oder einer 

Dehnung vor
•	 Silikonfrei

3
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Oberfläche Falzhöhe Nutmaß VE VBH Artikel-Nr.

schwarz 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0011 Ò2 A +gÓ
weiß 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0012 Ò2 A ,lÓ
graphitgrau 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0013 Ò2 A -qÓ
braun 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0014 Ò2 A .vÓ
rustikal 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0015 Ò2 A /{Ó
beige 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0016 Ò2 A 0ÉÓ
eiche hell 10 mm 3 mm 200 m 180.033 / 0017 Ò2 A 1ÎÓ
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Innenfensterbänke greenteQ

greenteQ Innenfensterbank PVC-Qualität marmor

Die greenteQ PVC Innenfensterbank enthält kein Blei. Sie ist leicht zu montieren und die PVC-
Beschichtung enthält kein Formaldehyd. Die Nutzdauer der greenteQ PVC Innenfensterbank 
beträgt 35 Jahre. greenteQ PVC Innenfensterbänke werden mit flüssigen Reinigungsmitteln 
gesäubert.

•	 Absolute Wasser- und Dampfbeständigkeit
•	 Elegantes seidenweiches Aussehen
•	 UV-beständig
•	 Teflon-Effekt (kein Zusammenwirken mit dem Montageschaum)
•	 Leichte Montage
•	 Mittlere Wärmebeständigkeit
•	 Hohe Kratzbeständigkeit
•	 Keine Deformierung durch Wasser
•	 Hohe Beständigkeit zu den säurehaltigen Medien
•	 Lagerung praktisch unter beliebigen klimatischen Bedingungen (incl. Höhere Feuchtigkeit, 

Temperaturgefälle, direkte Sonneneinstrahlung, etc.)

Ausladung Oberfläche Länge VBH Artikel-Nr.

100 mm marmor 6.000 mm 386.582 / 0860 ÒFar(\;Ó
150 mm marmor 6.000 mm 386.583 / 0860 ÒFas(\>Ó
200 mm marmor 6.000 mm 386.584 / 0860 ÒFat(\AÓ
250 mm marmor 6.000 mm 386.585 / 0860 ÒFau(\DÓ
300 mm marmor 6.000 mm 386.586 / 0860 ÒFav(\GÓ
350 mm marmor 6.000 mm 386.587 / 0860 ÒFaw(\JÓ
400 mm marmor 6.000 mm 386.588 / 0860 ÒFax(\MÓ
450 mm marmor 6.000 mm 386.589 / 0860 ÒFay(\PÓ
500 mm marmor 6.000 mm 386.590 / 0860 ÒFaz(\SÓ
550 mm marmor 6.000 mm 386.591 / 0860 ÒFa{(\VÓ
600 mm marmor 6.000 mm 386.592 / 0860 ÒFa|(\YÓ
700 mm marmor 6.000 mm 386.593 / 0860 ÒFa}(\\Ó

greenteQ Seitenabschlusskappen

Beide Abmessungen (480 mm und 700 mm) mit Nase links und rechts, somit
beidseitig für die Innenfensterbankanschlüsse verwendbar.

Material: Polystyrol. Mit geformter Kante entsprechend der Fensterbankform.

Ausladung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

480 mm weiß 1 Stück 386.596 / 1000 ÒFaÉ* vÓ
480 mm goldeiche 1 Stück 386.596 / 8160 ÒFaÉq\TÓ
480 mm mahagoni 1 Stück 386.596 / 8520 ÒFaÉu4jÓ
700 mm weiß 1 Stück 386.597 / 1000 ÒFaÊ* yÓ
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FENSTERTECHNIK Für Druckfehler keine Haftung. Ausgabe 2012.05.WWDE
Innenfensterbänke greenteQ

Innenfensterbänke greenteQ

greenteQ Innenfensterbank PVC Qualität weiß

Die greenteQ PVC Innenfensterbank enthält kein Blei. Sie ist leicht zu montieren und die PVC-
Beschichtung enthält kein Formaldehyd. Die Nutzdauer der greenteQ PVC Innenfensterbank 
beträgt 35 Jahre. greenteQ PVC Innenfensterbänke werden mit flüssigen Reinigungsmitteln 
gesäubert.

•	 Absolute Wasser- und Dampfbeständigkeit
•	 Elegantes seidenweiches Aussehen
•	 UV-beständig
•	 Teflon-Effekt (kein Zusammenwirken mit dem Montageschaum)
•	 Leichte Montage
•	 Mittlere Wärmebeständigkeit
•	 Hohe Kratzbeständigkeit
•	 Keine Deformierung durch Wasser
•	 Hohe Beständigkeit zu den säurehaltigen Medien
•	 Lagerung praktisch unter beliebigen klimatischen Bedingungen (incl. Höhere Feuchtigkeit, 

Temperaturgefälle, direkte Sonneneinstrahlung, etc.)

Ausladung Oberfläche Länge VBH Artikel-Nr.

100 mm weiß 6.000 mm 386.582 / 1000 ÒFar* LÓ
150 mm weiß 6.000 mm 386.583 / 1000 ÒFas* OÓ
200 mm weiß 6.000 mm 386.584 / 1000 ÒFat* RÓ
250 mm weiß 6.000 mm 386.585 / 1000 ÒFau* UÓ
300 mm weiß 6.000 mm 386.586 / 1000 ÒFav* XÓ
350 mm weiß 6.000 mm 386.587 / 1000 ÒFaw* [Ó
400 mm weiß 6.000 mm 386.588 / 1000 ÒFax* ^Ó
450 mm weiß 6.000 mm 386.589 / 1000 ÒFay* aÓ
500 mm weiß 6.000 mm 386.590 / 1000 ÒFaz* dÓ
550 mm weiß 6.000 mm 386.591 / 1000 ÒFa{* gÓ
600 mm weiß 6.000 mm 386.592 / 1000 ÒFa|* jÓ
700 mm weiß 6.000 mm 386.593 / 1000 ÒFa}* mÓ
800 mm weiß 6.000 mm 386.594 / 1000 ÒFa~* pÓ
900 mm weiß 6.000 mm 386.595 / 1000 ÒFaÈ* sÓ

greenteQ Verbindungsstück

Material: Polystyrol.

Winkel Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

90° / 135° weiß 1 Stück 386.598 / 1000 ÒFaË* |Ó
90° / 135° goldeiche 1 Stück 386.598 / 8160 ÒFaËq\ZÓ
150° / 180° weiß 1 Stück 386.599 / 1000 ÒFaÌ* ÈÓ
150° / 180° goldeiche 1 Stück 386.599 / 8160 ÒFaÌq\]Ó
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FENSTERTECHNIKAusgabe 2012.05.WWDE
Innenfensterbänke greenteQ

Innenfensterbänke greenteQ

greenteQ Innenfensterbank PVC Qualität goldeiche

Die greenteQ PVC Innenfensterbank enthält kein Blei. Sie ist leicht zu montieren und die PVC-
Beschichtung enthält kein Formaldehyd. Die Nutzdauer der greenteQ PVC Innenfensterbank 
beträgt 35 Jahre. greenteQ PVC Innenfensterbänke werden mit flüssigen Reinigungsmitteln 
gesäubert.

•	 Absolute Wasser- und Dampfbeständigkeit
•	 Elegantes seidenweiches Aussehen
•	 UV-beständig
•	 Teflon-Effekt (kein Zusammenwirken mit dem Montageschaum)
•	 Leichte Montage
•	 Mittlere Wärmebeständigkeit
•	 Hohe Kratzbeständigkeit
•	 Keine Deformierung durch Wasser
•	 Hohe Beständigkeit zu den säurehaltigen Medien
•	 Lagerung praktisch unter beliebigen klimatischen Bedingungen (incl. Höhere Feuchtigkeit, 

Temperaturgefälle, direkte Sonneneinstrahlung, etc.)

Ausladung Oberfläche Länge VBH Artikel-Nr.

100 mm goldeiche 6.000 mm 386.582 / 8160 ÒFarq\*Ó
150 mm goldeiche 6.000 mm 386.583 / 8160 ÒFasq\-Ó
200 mm goldeiche 6.000 mm 386.584 / 8160 ÒFatq\0Ó
250 mm goldeiche 6.000 mm 386.585 / 8160 ÒFauq\3Ó
300 mm goldeiche 6.000 mm 386.586 / 8160 ÒFavq\6Ó
350 mm goldeiche 6.000 mm 386.587 / 8160 ÒFawq\9Ó
400 mm goldeiche 6.000 mm 386.588 / 8160 ÒFaxq\<Ó
450 mm goldeiche 6.000 mm 386.589 / 8160 ÒFayq\?Ó
500 mm goldeiche 6.000 mm 386.590 / 8160 ÒFazq\BÓ
550 mm goldeiche 6.000 mm 386.591 / 8160 ÒFa{q\EÓ
600 mm goldeiche 6.000 mm 386.592 / 8160 ÒFa|q\HÓ
700 mm goldeiche 6.000 mm 386.593 / 8160 ÒFa}q\KÓ

greenteQ Seitenabschlusskappen

Beide Abmessungen (480 mm und 700 mm) mit Nase links und rechts, somit
beidseitig für die Innenfensterbankanschlüsse verwendbar.

Material: Polystyrol. Mit geformter Kante entsprechend der Fensterbankform.

Ausladung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

480 mm weiß 1 Stück 386.596 / 1000 ÒFaÉ* vÓ
480 mm goldeiche 1 Stück 386.596 / 8160 ÒFaÉq\TÓ
480 mm mahagoni 1 Stück 386.596 / 8520 ÒFaÉu4jÓ
700 mm weiß 1 Stück 386.597 / 1000 ÒFaÊ* yÓ
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FENSTERTECHNIK Für Druckfehler keine Haftung. Ausgabe 2012.05.WWDE
Innenfensterbänke greenteQ

Innenfensterbänke greenteQ

greenteQ Innenfensterbank PVC Qualität mahagoni

Die greenteQ PVC Innenfensterbank enthält kein Blei. Sie ist leicht zu montieren und die PVC-
Beschichtung enthält kein Formaldehyd. Die Nutzdauer der greenteQ PVC Innenfensterbank 
beträgt 35 Jahre. greenteQ PVC Innenfensterbänke werden mit flüssigen Reinigungsmitteln 
gesäubert.

•	 Absolute Wasser- und Dampfbeständigkeit
•	 Elegantes seidenweiches Aussehen
•	 UV-beständig
•	 Teflon-Effekt (kein Zusammenwirken mit dem Montageschaum)
•	 Leichte Montage
•	 Mittlere Wärmebeständigkeit
•	 Hohe Kratzbeständigkeit
•	 Keine Deformierung durch Wasser
•	 Hohe Beständigkeit zu den säurehaltigen Medien
•	 Lagerung praktisch unter beliebigen klimatischen Bedingungen (incl. Höhere Feuchtigkeit, 

Temperaturgefälle, direkte Sonneneinstrahlung, etc.)

Ausladung Oberfläche Länge VBH Artikel-Nr.

100 mm mahagoni 6.000 mm 386.582 / 8520 ÒFaru4@Ó
150 mm mahagoni 6.000 mm 386.583 / 8520 ÒFasu4CÓ
200 mm mahagoni 6.000 mm 386.584 / 8520 ÒFatu4FÓ
250 mm mahagoni 6.000 mm 386.585 / 8520 ÒFauu4IÓ
300 mm mahagoni 6.000 mm 386.586 / 8520 ÒFavu4LÓ
350 mm mahagoni 6.000 mm 386.587 / 8520 ÒFawu4OÓ
400 mm mahagoni 6.000 mm 386.588 / 8520 ÒFaxu4RÓ
450 mm mahagoni 6.000 mm 386.589 / 8520 ÒFayu4UÓ
500 mm mahagoni 6.000 mm 386.590 / 8520 ÒFazu4XÓ
550 mm mahagoni 6.000 mm 386.591 / 8520 ÒFa{u4[Ó
600 mm mahagoni 6.000 mm 386.592 / 8520 ÒFa|u4^Ó
700 mm mahagoni 6.000 mm 386.593 / 8520 ÒFa}u4aÓ

greenteQ Verbindungsstück

Material: Polystyrol.

Winkel Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

90° / 135° weiß 1 Stück 386.598 / 1000 ÒFaË* |Ó
90° / 135° goldeiche 1 Stück 386.598 / 8160 ÒFaËq\ZÓ
150° / 180° weiß 1 Stück 386.599 / 1000 ÒFaÌ* ÈÓ
150° / 180° goldeiche 1 Stück 386.599 / 8160 ÒFaÌq\]Ó
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Innenfensterbänke greenteQ

Innenfensterbänke greenteQ

greenteQ Innenfensterbank VPL Qualität Premium marmor

greenteQ Innenfensterbänke sind mit einer dekorativen VPL (Variable Plasticized Laminate) 
Schutzfolie auf der Grundlage von Acrylharzen beschichtet. Sie sind aus einem 100% hartem 
PVC-Stoff hergestellt und haben innere Versteifungsrippen, so dass sie alle Belastungsarten 
aushalten können (drücken, biegen, schlagen). Die VPL-Beschichtung enthält kein Formal-
dehyd und kein Blei. Durch die Verwendung von Kalzium-Zink-Stabilisatoren (Ca/Zn) anstelle 
von Formaldehyd oder Blei entsprechen greenteQ VPL-Innenfensterbänke außerdem den 
anspruchsvollen ökologischen Vorgaben der Norm ISO 14000.
Die Lagerung der greenteQ VPL Innenfensterbänke ist praktisch unter beliebigen klimatischen 
Bedingungen möglichen (z. B. höhere Feuchtigkeit, Temperaturgefälle, direkte Sonnenein-
strahlung, etc.)

•	 Absolute Beständigkeit gegen Dampf- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit
•	 UV-beständig
•	 Hohe Kratzbeständigkeit
•	 Hohe Beständigkeit zu den säurehaltigen Medien
•	 Teflon-Effekt (kein Zusammenwirken mit dem Montageschaum)
•	 Leichte Montage
•	 Nutzdauer 50 Jahre

Ausladung Oberfläche Länge VBH Artikel-Nr.

100 mm marmor 6.000 mm 386.569 / 0860 ÒFae(\{Ó
150 mm marmor 6.000 mm 386.570 / 0860 ÒFaf(\~Ó
200 mm marmor 6.000 mm 386.571 / 0860 ÒFag(\ÊÓ
200 mm marmor 6.000 mm 386.572 / 0860 ÒFah(\ÍÓ
250 mm marmor 6.000 mm 386.573 / 0860 ÒFai(\ Ó
300 mm marmor 6.000 mm 386.574 / 0860 ÒFaj(\#Ó
400 mm marmor 6.000 mm 386.575 / 0860 ÒFak(\&Ó
450 mm marmor 6.000 mm 386.576 / 0860 ÒFal(\)Ó
500 mm marmor 6.000 mm 386.577 / 0860 ÒFam(\,Ó
550 mm marmor 6.000 mm 386.578 / 0860 ÒFan(\/Ó
600 mm marmor 6.000 mm 386.579 / 0860 ÒFao(\2Ó
700 mm marmor 6.000 mm 386.580 / 0860 ÒFap(\5Ó

greenteQ Seitenabschlusskappen

Beide Abmessungen (480 mm und 700 mm) mit Nase links und rechts, somit
beidseitig für die Innenfensterbankanschlüsse verwendbar.

Material: Polystyrol. Mit geformter Kante entsprechend der Fensterbankform.

Ausladung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

480 mm weiß 1 Stück 386.596 / 1000 ÒFaÉ* vÓ
480 mm goldeiche 1 Stück 386.596 / 8160 ÒFaÉq\TÓ
480 mm mahagoni 1 Stück 386.596 / 8520 ÒFaÉu4jÓ
700 mm weiß 1 Stück 386.597 / 1000 ÒFaÊ* yÓ
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Innenfensterbänke greenteQ

Innenfensterbänke greenteQ

greenteQ Innenfensterbank VPL Qualität Premium weiß

greenteQ Innenfensterbänke sind mit einer dekorativen VPL (Variable Plasticized Laminate) 
Schutzfolie auf der Grundlage von Acrylharzen beschichtet. Sie sind aus einem 100% hartem 
PVC-Stoff hergestellt und haben innere Versteifungsrippen, so dass sie alle Belastungsarten 
aushalten können (drücken, biegen, schlagen). Die VPL-Beschichtung enthält kein Formal-
dehyd und kein Blei. Durch die Verwendung von Kalzium-Zink-Stabilisatoren (Ca/Zn) anstelle 
von Formaldehyd oder Blei entsprechen greenteQ VPL-Innenfensterbänke außerdem den 
anspruchsvollen ökologischen Vorgaben der Norm ISO 14000.
Die Lagerung der greenteQ VPL Innenfensterbänke ist praktisch unter beliebigen klimatischen 
Bedingungen möglichen (z. B. höhere Feuchtigkeit, Temperaturgefälle, direkte Sonnenein-
strahlung, etc.)

•	 Absolute Beständigkeit gegen Dampf- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit
•	 UV-beständig
•	 Hohe Kratzbeständigkeit
•	 Hohe Beständigkeit zu den säurehaltigen Medien
•	 Teflon-Effekt (kein Zusammenwirken mit dem Montageschaum)
•	 Leichte Montage
•	 Nutzdauer 50 Jahre

Ausladung Oberfläche Länge VBH Artikel-Nr.

100 mm weiß 6.000 mm 386.569 / 1000 ÒFae* %Ó
150 mm weiß 6.000 mm 386.570 / 1000 ÒFaf* (Ó
200 mm weiß 6.000 mm 386.571 / 1000 ÒFag* +Ó
250 mm weiß 6.000 mm 386.572 / 1000 ÒFah* .Ó
300 mm weiß 6.000 mm 386.573 / 1000 ÒFai* 1Ó
350 mm weiß 6.000 mm 386.574 / 1000 ÒFaj* 4Ó
400 mm weiß 6.000 mm 386.575 / 1000 ÒFak* 7Ó
450 mm weiß 6.000 mm 386.576 / 1000 ÒFal* :Ó
500 mm weiß 6.000 mm 386.577 / 1000 ÒFam* =Ó
550 mm weiß 6.000 mm 386.578 / 1000 ÒFan* @Ó
600 mm weiß 6.000 mm 386.579 / 1000 ÒFao* CÓ
700 mm weiß 6.000 mm 386.580 / 1000 ÒFap* FÓ

greenteQ Verbindungsstück

Material: Polystyrol.

Winkel Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

90° / 135° weiß 1 Stück 386.598 / 1000 ÒFaË* |Ó
90° / 135° goldeiche 1 Stück 386.598 / 8160 ÒFaËq\ZÓ
150° / 180° weiß 1 Stück 386.599 / 1000 ÒFaÌ* ÈÓ
150° / 180° goldeiche 1 Stück 386.599 / 8160 ÒFaÌq\]Ó
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Innenfensterbänke greenteQ

Innenfensterbänke greenteQ

greenteQ Innenfensterbank VPL Qualität Premium eiche hell

greenteQ Innenfensterbänke sind mit einer dekorativen VPL (Variable Plasticized Laminate) 
Schutzfolie auf der Grundlage von Acrylharzen beschichtet. Sie sind aus einem 100% hartem 
PVC-Stoff hergestellt und haben innere Versteifungsrippen, so dass sie alle Belastungsarten 
aushalten können (drücken, biegen, schlagen). Die VPL-Beschichtung enthält kein Formal-
dehyd und kein Blei. Durch die Verwendung von Kalzium-Zink-Stabilisatoren (Ca/Zn) anstelle 
von Formaldehyd oder Blei entsprechen greenteQ VPL-Innenfensterbänke außerdem den 
anspruchsvollen ökologischen Vorgaben der Norm ISO 14000.
Die Lagerung der greenteQ VPL Innenfensterbänke ist praktisch unter beliebigen klimatischen 
Bedingungen möglichen (z. B. höhere Feuchtigkeit, Temperaturgefälle, direkte Sonnenein-
strahlung, etc.)

•	 Absolute Beständigkeit gegen Dampf- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit
•	 UV-beständig
•	 Hohe Kratzbeständigkeit
•	 Hohe Beständigkeit zu den säurehaltigen Medien
•	 Teflon-Effekt (kein Zusammenwirken mit dem Montageschaum)
•	 Leichte Montage
•	 Nutzdauer 50 Jahre

Ausladung Oberfläche Länge VBH Artikel-Nr.

100 mm eiche hell 6.000 mm 386.569 / 8150 ÒFaeqR8Ó
150 mm eiche hell 6.000 mm 386.570 / 8150 ÒFafqR;Ó
200 mm eiche hell 6.000 mm 386.571 / 8150 ÒFagqR>Ó
250 mm eiche hell 6.000 mm 386.572 / 8150 ÒFahqRAÓ
300 mm eiche hell 6.000 mm 386.573 / 8150 ÒFaiqRDÓ
350 mm eiche hell 6.000 mm 386.574 / 8150 ÒFajqRGÓ
400 mm eiche hell 6.000 mm 386.575 / 8150 ÒFakqRJÓ
450 mm eiche hell 6.000 mm 386.576 / 8150 ÒFalqRMÓ
500 mm eiche hell 6.000 mm 386.577 / 8150 ÒFamqRPÓ
550 mm eiche hell 6.000 mm 386.578 / 8150 ÒFanqRSÓ
600 mm eiche hell 6.000 mm 386.579 / 8150 ÒFaoqRVÓ
700 mm eiche hell 6.000 mm 386.580 / 8150 ÒFapqRYÓ

greenteQ Seitenabschlusskappen

Beide Abmessungen (480 mm und 700 mm) mit Nase links und rechts, somit
beidseitig für die Innenfensterbankanschlüsse verwendbar.

Material: Polystyrol. Mit geformter Kante entsprechend der Fensterbankform.

Ausladung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

480 mm weiß 1 Stück 386.596 / 1000 ÒFaÉ* vÓ
480 mm goldeiche 1 Stück 386.596 / 8160 ÒFaÉq\TÓ
480 mm mahagoni 1 Stück 386.596 / 8520 ÒFaÉu4jÓ
700 mm weiß 1 Stück 386.597 / 1000 ÒFaÊ* yÓ
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FENSTERTECHNIK Für Druckfehler keine Haftung. Ausgabe 2012.05.WWDE
Innenfensterbänke greenteQ

Innenfensterbänke greenteQ

greenteQ Innenfensterbank VPL Qualität Premium goldeiche

greenteQ Innenfensterbänke sind mit einer dekorativen VPL (Variable Plasticized Laminate) 
Schutzfolie auf der Grundlage von Acrylharzen beschichtet. Sie sind aus einem 100% hartem 
PVC-Stoff hergestellt und haben innere Versteifungsrippen, so dass sie alle Belastungsarten 
aushalten können (drücken, biegen, schlagen). Die VPL-Beschichtung enthält kein Formal-
dehyd und kein Blei. Durch die Verwendung von Kalzium-Zink-Stabilisatoren (Ca/Zn) anstelle 
von Formaldehyd oder Blei entsprechen greenteQ VPL-Innenfensterbänke außerdem den 
anspruchsvollen ökologischen Vorgaben der Norm ISO 14000.
Die Lagerung der greenteQ VPL Innenfensterbänke ist praktisch unter beliebigen klimatischen 
Bedingungen möglichen (z. B. höhere Feuchtigkeit, Temperaturgefälle, direkte Sonnenein-
strahlung, etc.)

•	 Absolute Beständigkeit gegen Dampf- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit
•	 UV-beständig
•	 Hohe Kratzbeständigkeit
•	 Hohe Beständigkeit zu den säurehaltigen Medien
•	 Teflon-Effekt (kein Zusammenwirken mit dem Montageschaum)
•	 Leichte Montage
•	 Nutzdauer 50 Jahre

Ausladung Oberfläche Länge VBH Artikel-Nr.

100 mm goldeiche 6.000 mm 386.569 / 8160 ÒFaeq\jÓ
150 mm goldeiche 6.000 mm 386.570 / 8160 ÒFafq\mÓ
200 mm goldeiche 6.000 mm 386.571 / 8160 ÒFagq\pÓ
250 mm goldeiche 6.000 mm 386.572 / 8160 ÒFahq\sÓ
300 mm goldeiche 6.000 mm 386.573 / 8160 ÒFaiq\vÓ
350 mm goldeiche 6.000 mm 386.574 / 8160 ÒFajq\yÓ
400 mm goldeiche 6.000 mm 386.575 / 8160 ÒFakq\|Ó
450 mm goldeiche 6.000 mm 386.576 / 8160 ÒFalq\ÈÓ
500 mm goldeiche 6.000 mm 386.577 / 8160 ÒFamq\ËÓ
550 mm goldeiche 6.000 mm 386.578 / 8160 ÒFanq\ÎÓ
600 mm goldeiche 6.000 mm 386.579 / 8160 ÒFaoq\!Ó
700 mm goldeiche 6.000 mm 386.580 / 8160 ÒFapq\$Ó

greenteQ Verbindungsstück

Material: Polystyrol.

Winkel Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

90° / 135° weiß 1 Stück 386.598 / 1000 ÒFaË* |Ó
90° / 135° goldeiche 1 Stück 386.598 / 8160 ÒFaËq\ZÓ
150° / 180° weiß 1 Stück 386.599 / 1000 ÒFaÌ* ÈÓ
150° / 180° goldeiche 1 Stück 386.599 / 8160 ÒFaÌq\]Ó
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Innenfensterbänke greenteQ

Innenfensterbänke greenteQ

greenteQ Innenfensterbank VPL Qualität Premium mahagoni

greenteQ Innenfensterbänke sind mit einer dekorativen VPL (Variable Plasticized Laminate) 
Schutzfolie auf der Grundlage von Acrylharzen beschichtet. Sie sind aus einem 100% hartem 
PVC-Stoff hergestellt und haben innere Versteifungsrippen, so dass sie alle Belastungsarten 
aushalten können (drücken, biegen, schlagen). Die VPL-Beschichtung enthält kein Formal-
dehyd und kein Blei. Durch die Verwendung von Kalzium-Zink-Stabilisatoren (Ca/Zn) anstelle 
von Formaldehyd oder Blei entsprechen greenteQ VPL-Innenfensterbänke außerdem den 
anspruchsvollen ökologischen Vorgaben der Norm ISO 14000.
Die Lagerung der greenteQ VPL Innenfensterbänke ist praktisch unter beliebigen klimatischen 
Bedingungen möglichen (z. B. höhere Feuchtigkeit, Temperaturgefälle, direkte Sonnenein-
strahlung, etc.)

•	 Absolute Beständigkeit gegen Dampf- und Feuchtigkeitsdurchlässigkeit
•	 UV-beständig
•	 Hohe Kratzbeständigkeit
•	 Hohe Beständigkeit zu den säurehaltigen Medien
•	 Teflon-Effekt (kein Zusammenwirken mit dem Montageschaum)
•	 Leichte Montage
•	 Nutzdauer 50 Jahre

Ausladung Oberfläche Länge VBH Artikel-Nr.

100 mm mahagoni 6.000 mm 386.569 / 8520 ÒFaeu4ÉÓ
150 mm mahagoni 6.000 mm 386.570 / 8520 ÒFafu4ÌÓ
200 mm mahagoni 6.000 mm 386.571 / 8520 ÒFagu4ÏÓ
250 mm mahagoni 6.000 mm 386.572 / 8520 ÒFahu4"Ó
300 mm mahagoni 6.000 mm 386.573 / 8520 ÒFaiu4%Ó
350 mm mahagoni 6.000 mm 386.574 / 8520 ÒFaju4(Ó
400 mm mahagoni 6.000 mm 386.575 / 8520 ÒFaku4+Ó
450 mm mahagoni 6.000 mm 386.576 / 8520 ÒFalu4.Ó
500 mm mahagoni 6.000 mm 386.577 / 8520 ÒFamu41Ó
550 mm mahagoni 6.000 mm 386.578 / 8520 ÒFanu44Ó
600 mm mahagoni 6.000 mm 386.579 / 8520 ÒFaou47Ó
700 mm mahagoni 6.000 mm 386.580 / 8520 ÒFapu4:Ó

greenteQ Seitenabschlusskappen

Beide Abmessungen (480 mm und 700 mm) mit Nase links und rechts, somit
beidseitig für die Innenfensterbankanschlüsse verwendbar.

Material: Polystyrol. Mit geformter Kante entsprechend der Fensterbankform.

Ausladung Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

480 mm weiß 1 Stück 386.596 / 1000 ÒFaÉ* vÓ
480 mm goldeiche 1 Stück 386.596 / 8160 ÒFaÉq\TÓ
480 mm mahagoni 1 Stück 386.596 / 8520 ÒFaÉu4jÓ
700 mm weiß 1 Stück 386.597 / 1000 ÒFaÊ* yÓ
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Zubehör Aluminium-Fensterbank

Zubehör Aluminium-Fensterbank

greenteQ Variohalter mit Einschubwinkel

Der greenteQ Variohalter ist ein 2-teiliges-
Bauteil bestehend aus dem Winkelhalter 
mit Langlochstanzung zur Befestigung am 
Mauerwerk und dem Einschubwinkel zur 
Überbrückung der Dämmplattenstärke. Wir 
empfehlen ausdrücklich den Einsatz des 
greenteQ Variohalters im Vollwärmeschutz 
bei der Thermofassade und zur Fixierung der 
Aluminiumfensterbank am Mauerwerk. Es soll 
durch den Einsatz des greenteQ Variohalters 
die kontrollierte Ableitung des Oberflächen-
wassers gewährleistet werden. Dabei wird die 
Neigung der Fensterbank 5° eingehalten, ein 
Ablösen der Fensterbank vom Dämmplatten-
system wird verhindert.

Material: Aluminium
Materialstärke Einschubwinkel: 1,5 mm

Korrekte Ermittlung der benötigten Größe:
Dämmplattenstärke + ca. 1,5 cm für Kleber 
und Putz + 4 cm Fensterbanküberstand

A

30 20

B

30

49
20

6

1,5

85° 34
Bezeichnung Maß A Maß B für 

Fensterbänke
Abstand 
Fensterbankende

Abstand 
Halter zu 
Halter

VE VBH Artikel-Nr.

Variohalter Gr. 1 60 mm 125 mm bis 110 mm 200 - 400 mm 800 mm 1 Stk. 391.739 / 0110 ÒG1G!*HÓ
Variohalter Gr. 2 85 mm 105 mm bis 150 mm 200 - 400 mm 800 mm 1 Stk. 391.739 / 0150 ÒG1G!RBÓ
Variohalter Gr. 3 95 mm 160 mm bis 180 mm 200 - 400 mm 800 mm 1 Stk. 391.739 / 0180 ÒG1G!pqÓ
Variohalter Gr. 4 125 mm 180 mm bis 225 mm 200 - 400 mm 800 mm 1 Stk. 391.739 / 0225 ÒG1G"90Ó
Variohalter Gr. 5 150 mm 200 mm bis 300 mm 200 - 400 mm 600 mm 1 Stk. 391.739 / 0300 ÒG1G# ÎÓ
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PVC-Rollladenführung greenteQ

greenteQ Rollladenführung 4047

Die greenteQ Rollladenführungen dienen zur 
seitlichen Führung des Rollladenpanzers an 
Fenster und Fenstertüren sowie zum Ableiten 
von außen auf den Panzer wirkender Kräfte, 
etwa von Winddruck. Sie sind U-förmig und 
bestehen aus einem Hart-PVC-Körper und ei-
ner bzw. zwei grauen oder schwarzen Bürste. 
Das Profil ist durch die inneren Kammerstege 
sehr stabil und weist durch die leicht abgerun-
deten Kante eine elegante Form auf.
Anwendung: Für den Neubaubereich, passend 
zu Softline-Systemen
Material: Reines PVC, Fensterqualität, UV-
stabil, weiß ähnlich RAL 9016
Bürstenhöhe: 5,25 mm
Länge: 6 m
 

30

40BG2/BS2

BG1/BS1

20
17

47

30

40

20
17

47

Bezeichnung Oberfläche Variante Bürstenhöhe Länge VE VBH Artikel-Nr.

4047 BG1 weiß ähnlich RAL 9016 1 Bürste grau 5,25 mm 6 m 10 Stangen 396.138 / 1000 ÒG]F* (Ó
4047 BG2 weiß ähnlich RAL 9016 2 Bürsten grau 5,25 mm 6 m 10 Stangen 396.139 / 1000 ÒG]G* +Ó
4047 BS1 weiß ähnlich RAL 9016 1 Bürste schwarz 5,25 mm 6 m 10 Stangen 396.140 / 1000 ÒG]H* .Ó
4047 BS2 weiß ähnlich RAL 9016 2 Bürsten schwarz 5,25 mm 6 m 10 Stangen 396.141 / 1000 ÒG]I* 1Ó

greenteQ Einlauftrichter 4047

Der optimal geformte greenteQ Einlauftrichter 
4047 gewehrt das saubere Einleiten des Roll-
ladenpanzers in die Rollladenführungsschiene. 
Material: Reines PVC, Fensterqualität, UV-
stabil, weiß ähnlich RAL 9016

Oberfläche Ausführung VE VBH Artikel-Nr.

weiß ähnlich RAL 9016 links 100 Stück 396.142 / 1001 ÒG]J*!9Ó
weiß ähnlich RAL 9016 rechts 100 Stück 396.142 / 1002 ÒG]J*">Ó

greenteQ Abdeckkappe 4047

greenteQ Endkappe hat einen der Fensterbank 
angepassten Winkel von 6°. Das ermöglicht 
ein sauberes Abschließen mit der Fensterban-
koberfläche. Die Montage der Endkappe an 
der Rollladenführungsschiene ist einfach und 
erfordert keine zusätzliche Anpassung.
Material: Reines PVC, Fensterqualität, UV-
stabil, weiß ähnlich RAL 9016
 

Oberfläche Ausführung VE VBH Artikel-Nr.

weiß ähnlich RAL 9016 links 100 Stück 396.143 / 1001 ÒG]K*!<Ó
weiß ähnlich RAL 9016 rechts 100 Stück 396.143 / 1002 ÒG]K*"AÓ
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greenteQ Nippelschraube mit Gewindespitze

greenteQ Nippelschraube mit Gewindespitze zur Montage klemmbarer PVC-Profile.

Nippelschraube, die für die Klemmbefestigung von Zusatzprofilen wie Rollladenführungs-
schienen, Wetterschenkeln sowie Abdeck- und Verleistungsprofilen für PVC Fensterprofile 
geeignet ist.

•	 Grobes Spezialgewinde für eine schnelle Verschraubung in PVC.
•	 Punktgenaues Ansetzen.
•	 Immer bündige Auflage auf dem Profil.
•	 Direktbefestigung ohne Vorbohren.
•	 Präzises Verschrauben durch spanaufnehmende Unterkopfkalotte.
•	 Die Kalotte garantiert eine saubere Auflage auf dem Profil.
•	 Klemmbefestigung formt das Gewinde in einem Arbeitsgang.

L

d1

Material Stahl verzinkt, blau passiviert

Kopfform angepasst auf PVC Profile

Antrieb Kreuzschlitz Philips (PH) Gr.2

Kopf-Ø angepasst auf PVC Profile

Gewindetyp Grobes Spezialgewinde

Abmessung d x L Profil VE VBH Artikel-Nr.

4,0 x 10 mm 5 / 69 Salamander 1.000 Stück 388.745 / 0069 ÒFwM elÓ
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greenteQ Rollladenmotoren

Mit den greenteQ Rollladenmotoren lassen sich Rollläden problemlos und günstig motori-
sieren. greenteQ Rollladenmotoren sind extrem robust, äußerst zuverlässig, langlebig und 
absolut wartungsfrei. Sie arbeiten präzise und sehr leise.
Der platzsparende Einbau in die Wickelwelle und die Einstellung der Endlagen sind einfach 
und schnell zu erledigen. Ein integrierter Thermostat verhindert bei Überlastung die Beschädi-
gung durch automatische Abschaltund bei Erreichen der maximal zulässigen Temperatur.
Der greenteQ Rollladenmotor Mini passt bereits in Systeme ab 40 mm Wellendurchmesser für 
Minirollläden und Rollos. Die Modelle Micro, Ultra und Mega passen in Systeme mit 60 mm 
Wellendurchmesser.
Lieferumfang: Standardrollladenkastenlager, Adapterset für 40/60 mm Wellendurchmesser 
(inklusive Adapterkupplung), Splint, Einstellwerkzeug und Anschlusskabel 2,5 m.

Technische Daten:
•	 Anschluss (V/Hz): 230 / 50
•	 Kabellänge in m: 2,5
•	 Laufzeit in min.: 4
•	 Schutzart: IP44

A

D

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Typ Drehzahl Drehmoment Zugleistung Leistung Ø Rohr 
(A) Länge (D) VBH Artikel-Nr.

Mini 17 U/min 10 Nm 25 kg 120 W 35 mm 528 mm 386.562 / 0000 ÒFa^  OÓ
Micro 15 U/min 10 Nm 20 kg 120 W 45 mm 489 mm 386.563 / 0000 ÒFa_  RÓ
Ultra 15 U/min 20 Nm 40 kg 160 W 45 mm 489 mm 386.564 / 0000 ÒFa`  UÓ
Mega 15 U/min 40 Nm 70 kg 260 W 45 mm 559 mm 391.316 / 0000 ÒG-0  ,Ó

greenteQ Adapterset 50 mm achtkant

Einsetzbar mit greenteQ Rollladenmotor Micro, Ultra und Mega.
5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Typ Abmessung VE VBH Artikel-Nr.

Achtkantwelle (PVC) 50 mm 1 Stk. 387.168 / 0000 ÒFgd  mÓ

greenteQ Adapterset 70 mm achtkant

Einsetzbar mit greenteQ Rollladenmotor Micro, Ultra und Mega.

Typ Abmessung VE VBH Artikel-Nr.

Achtkantwelle (PVC) 70 mm 1 Stk. 391.317 / 0000 ÒG-1  /Ó

greenteQ Wandlager Vorbau/Blendkappe

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Ausführung Lagerausführung VE VBH Artikel-Nr.

mit Splinten Metall 1 Stk. 387.169 / 0000 ÒFge  pÓ
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greenteQ Vorbau KF zum Clipsen

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Ausführung Lagerausführung VE VBH Artikel-Nr.

zum Clipsen PVC 1 Stk. 390.802 / 0000 ÒG("  _Ó

greenteQ Wandlager Fertigkasten/Neubau

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Ausführung Lagerausführung VE VBH Artikel-Nr.

mit Splinten Metall 1 Stk. 387.170 / 0000 ÒFgf  sÓ

greenteQ Fertigkasten/Neubau mit KF-Einsatz

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Ausführung Lagerausführung VE VBH Artikel-Nr.

mit Splinten Metall 1 Stk. 387.811 / 0000 ÒFn+  7Ó

greenteQ Wandlager Aufputzkasten für Veka

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Ausführung Lagerausführung VE VBH Artikel-Nr.

VEKA Metall 1 Stk. 387.817 / 0000 ÒFn1  IÓ

greenteQ Knebelschalter

Knebelschalter zur Aufputz-Montage,
rastend / tastend umbaubar,
1-polig, 10 A.

Montage Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

Aufputz weiß 1 Stk. 389.953 / 0000 ÒFÌU  xÓ

greenteQ Montagekabel

Bezeichnung VE VBH Artikel-Nr.

Montagekabel 1 Stk. 387.818 / 0000 ÒFn2  LÓ
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greenteQ Steuerrelais für Rollladenantrieb

Mit dem Mehrfachsteuergerät können Sie sehr einfach Rollladenmotoren in Gruppen und 
Untergruppen zusammenfassen. Es bietet höchste Betriebssicherheit, besonders kleine 
Bauform (Höhe nur 20mm), vollständige Trennung von Last- und Steuerkreis und Zwangsver-
riegelung beider Laufrichtungen. Pro Mehrfachsteuergerät können ein oder zwei Rollladen-
motoren angeschlossen werden. Als lokale Bedienung sind ausschließlich Taster und keine 
Raster (Schalter) zu verwenden. Als Zentrale kann ein Jalousietaster, Jalousieschalter oder 
eine Rollladenschaltuhr eingesetzt werden. Der Zentralbefehl ist dem lokalen Befehl immer 
übergeordnet.
Die Montageanleitung finden Sie auf unserer Homepage www.greenteQ.info. Maximal 2 
Motoren für 1 Steuerrelais!

Technische Daten:
•	 Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz +/-10%
•	 Stromaufnahme: 10 mA (Relais)
•	 Schaltleistung: max. 2 A, 250 V AC
•	 Motorlast: max. 750 VA
•	 Maße: H 20 x B 47 x L 51 mm

Anschließbare 
Antriebe Montage VE VBH Artikel-Nr.

2 Unterputz/Aufputz 1 Stk. 389.405 / 0000 ÒF~%  EÓ
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greenteQ Funk-Rollladenmotor

greenteQ Funk-Rollladenmotoren dienen der kabellosen Steuerung von Rollläden und ver-
gleichbaren Anwendungen im Kurzzeitbetrieb. Sie sind robust und zuverlässig. Der Anschluss 
und die Programmierung lassen sich einfach und schnell erledigen. Lieferumfang: Stan-
dardrollladenkastenlager, Adapterset für 40/60 mm Wellendurchmesser (inklusive Adapter-
kupplung), Splint, Einstellwerkzeug und Anschlusskabel 2,5 m.

Technische Daten:
•	 Anschluss (V/Hz): 230 / 50
•	 Kabellänge in m: 2,5
•	 Laufzeit in min: 4
•	 Schutzart: IP44

A

D
5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Typ Drehzahl Drehmoment Zugleistung Leistung Ø Rohr 
(A) Länge (D) VBH Artikel-Nr.

Mini 17 U/min 10 Nm 25 kg 120 W 35 mm 610 mm 386.565 / 0000 ÒFaa  XÓ
Ultra 15 U/min 20 Nm 34 kg 160 W 45 mm 630 mm 386.566 / 0000 ÒFab  [Ó

greenteQ Adapterset 50 mm achtkant

Einsetzbar mit greenteQ Rollladenmotor Micro, Ultra und Mega.

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Typ Abmessung VE VBH Artikel-Nr.

Achtkantwelle (PVC) 50 mm 1 Stk. 387.168 / 0000 ÒFgd  mÓ

greenteQ Adapterset 70 mm achtkant

Einsetzbar mit greenteQ Rollladenmotor Micro, Ultra und Mega.

Typ Abmessung VE VBH Artikel-Nr.

Achtkantwelle (PVC) 70 mm 1 Stk. 391.317 / 0000 ÒG-1  /Ó

greenteQ Wandlager Vorbau/Blendkappe

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Ausführung Lagerausführung VE VBH Artikel-Nr.

mit Splinten Metall 1 Stk. 387.169 / 0000 ÒFge  pÓ

greenteQ Vorbau KF zum Clipsen

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Ausführung Lagerausführung VE VBH Artikel-Nr.

zum Clipsen PVC 1 Stk. 390.802 / 0000 ÒG("  _Ó
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greenteQ Wandlager Fertigkasten/Neubau

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Ausführung Lagerausführung VE VBH Artikel-Nr.

mit Splinten Metall 1 Stk. 387.170 / 0000 ÒFgf  sÓ

greenteQ Fertigkasten/Neubau mit KF-Einsatz

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Ausführung Lagerausführung VE VBH Artikel-Nr.

mit Splinten Metall 1 Stk. 387.811 / 0000 ÒFn+  7Ó

greenteQ Wandlager Aufputzkasten für Veka

5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

Ausführung Lagerausführung VE VBH Artikel-Nr.

VEKA Metall 1 Stk. 387.817 / 0000 ÒFn1  IÓ

greenteQ Handsender 1-Kanal

Lieferumfang: Wandhalterung, Schrauben und Batterie.
5 JAHRE
Garantie

auf die Funktion

passend zu VE VBH Artikel-Nr.

greenteQ Funk-Rollladenmotor 1 Stk. 386.567 / 0000 ÒFac  ^Ó

greenteQ Handsender 5-Kanal

Zwischen dem ersten und dem fünften Kanal ist ein Sammelkanal plaziert.
Lieferumfang: Wandhalterung, Schrauben und Batterie 5 JAHRE

Garantie
auf die Funktion

passend zu VE VBH Artikel-Nr.

1 Stk. 386.568 / 0000 ÒFad  aÓ
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greenteQ Funk-Zeitschaltuhr

•	 Manueller Modus (man): Manuelle Bedienung ohne Automatikbefehle
•	 Automatikmodus (auto): Die Funkschaltuhr sendet einen AUF- bzw. AB-Befehl zu den einge-

stellten Uhrzeiten
•	 Zufallsmodus (Uhrzeitsymbol+/-): Funktion wie im Automatikmodus. Die eingestellten Zeiten 

werden jedoch um +/- 15 Minuten zufällig variiert.

Variante Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

1-Kanal Weiß 1 Stk. 388.880 / 0000 ÒFxp  LÓ
15-Kanal Weiß 1 Stk. 390.237 / 0000 ÒG"E  UÓ
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greenteQ Insektenschutzrollo

Die hochwertigen Abschluss-Bürsten der Bedienleiste bieten einen 
optimalen, lückenlosen unteren Abschluss des greenteQInsekten-
schutzrollo. Es ist für alle Fenster geeignet. Die greenteQ Insekten-
schutzrollos sind eine einfache und schnelle Lösung, die sich den 
Fenstern in einer Reihe von Standardmaßen perfekt anpassen lässt.

•	 Schnelles Ausmessen
•	 Keine am Boden verlaufende Schiene
•	 Kürzung mit einfacher Schnittarbeit
•	 Die Bremsvorrichtung garantiert ein graduelles und kontrolliertes 

Aufrollen der Gaze
•	 Einfache und schnelle Montage

greenteQ Insektenschutzrollo:
Montagevariante 1, vorne auf den Blendrahmen montiert
Montagevariante 2, seitlich zwischen der Mauerleibung montiert
Montagevariante 3, außen an der Hauswand montiert
 

Breite Höhe Oberfläche VE VBH Artikel-Nr.

1.000 mm 1.680 mm braun 1 Stk. 386.031 / 8017 ÒF\?p1HÓ
1.000 mm 1.680 mm weiß 1 Stk. 386.031 / 9010 ÒF\?z*MÓ
1.200 mm 1.680 mm braun 1 Stk. 386.032 / 8017 ÒF\@p1KÓ
1.200 mm 1.680 mm weiß 1 Stk. 386.032 / 9010 ÒF\@z*PÓ
1.400 mm 1.680 mm braun 1 Stk. 386.033 / 8017 ÒF\Ap1NÓ
1.400 mm 1.680 mm weiß 1 Stk. 386.033 / 9010 ÒF\Az*SÓ
2.000 mm 1.680 mm braun 1 Stk. 386.034 / 8017 ÒF\Bp1QÓ
2.000 mm 1.680 mm weiß 1 Stk. 386.034 / 9010 ÒF\Bz*VÓ
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SYSTEMÜBERSICHT

greenteQ Schwelle TB

greenteQ Unterbaudämmprofil

greenteQ Füllstücke

greenteQ MS-Polymer

Schließbleche

greenteQ Wetterschenkel

greenteQ Bürstendichtung

Windstopp

greenteQ Endkappen für Wetterschenkel

Dichtung Amrum

Bezeichnung

1

2

3

4

5

9

10

6

7

8

Ein Schwellensystem für alle Türarten:

Balkon- und Stülphaustüren

Einfach- und Doppelfalz

Nach innen und außen öffnend

Mit diesem innovativen Schwellensystem konnten wir die Systemsicherheit von Tür-Schwellen-Kombinationen für alle Rahmenmaterialien

(PVC, Holz, Metall, Holz-Metall) entscheidend erhöhen. Für eine dichte Tür, die den Nutzer auf lange Zeit zufrieden stellt, bedarf es weit mehr

als nur einer hochwertigen Schwelle. Vielfältige Detailprobleme müssen individuell gelöst werden. Dabei kann die vorliegende Broschüre

wichtige Hilfestellung leisten. Hier geben wir praxiserprobte Empfehlungen für alle wichtigen Optimierungsbereiche.

Dabei beziehen wir alle Rahmenmaterialien für Balkontür- und Haustürvarianten mit ein:

Schließblechlösung mit entsprechenden Befestigungsmöglichkeiten

Untere Anschlussoptimierung

Systemsichere Verbindung von Schwelle zu Rahmen

Barrierefreiheit gemäß DIN-Anforderungen

Optimale Wärmedämmung

Höchste Schlagregendichtheit

Dauerhaftigkeit / Dauerfunktionalität

Verbesserte Einbruchsicherheit

VBH Kunden können all diese Anforderungen mit dem Inhalt der

VBH Broschüre „Schwellensystem P08“ realisieren.

Zu diesem System gehören unter anderem die

greenteQ Schwellen TB (Bautiefe 70 bis 140 mm),

das greenteQ Unterbaudämmprofil (kombinierbare

Höhen 30, 50 und 100 mm), sowie greenteQ Füllstücke zur

Verarbeitung in Kunststoffprofilen, greenteQ Wetterschenkel

und greenteQ Bürstendichtungen. Durch Kombination der

verschiedenen Elemente können besondere Anforderungen

erfüllt werden. Der gleichzeitige Einsatz von greenteQ

Schwelle, greenteQ Wetterschenkel und greenteQ Bürsten-

dichtung ermöglicht eine außergewöhnlich hohe Schlagregen-

dichte von 1.050 Pa. Optimale Wärmedämmung kann in

Verbindung mit dem greenteQ Unterbaudämmprofil erzielt

werden. Dank der innovativen VBH Konterfräserlösung, die

den Kunden als Werkzeug für alle Rahmenmaterialien zur

Verfügung steht, kann bei der Verarbeitung auf einen

Adapter verzichtet werden.

Die VBH Kunden erhalten damit alle Komponenten aus einer

Hand und können diese flexibel mit weiterem Zubehör aus

dem Sortiment unserer starken Partner ergänzen.

Die neue VBH Broschüre „Schwellensysteme P08“ stellt ein

marktgerechtes Schwellensystem mit all seinen

verschiedenen Lösungsvarianten vor.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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10247 Berlin

Eldenaer Str. 35

E-Mail berlin@vbh.de

Telefon (0 30) 53 14 71-0

Telefax (0 30) 53 14 71-220

E-Mail hamburg@vbh.de

21035 Hamburg

Billwerder Ring 10-12

Telefon (0 40) 21 11 09-0

Telefax (0 40) 21 11 09-65

E-Mail magdeburg@vbh.de

39104 Magdeburg

Schleinufer 18

Telefon (03 91) 535768-0

Telefax (0391) 535768-20

E-Mail recklinghausen@vbh.de

45659 Recklinghausen

Am Stadion 117

Telefon (0 23 61) 48 01-0

Telefax (0 23 61) 48 01-110

E-Mail rheine@vbh.de

48432 Rheine

Niemannstr. 9

Telefon (0 59 71) 7 94-0

Telefax (0 59 71) 7 94-44

E-Mail koeln@vbh.de

50996 Köln-Rodenkirchen

Wankelstr. 20

Telefon (0 22 36) 6 05-0

Telefax (0 22 36) 6 05-200

E-Mail saarbruecken@vbh.de

66115 Saarbrücken-Malstatt

Im Rotfeld 22

Telefon (06 81) 9 70 27-0

Telefax (06 81) 9 70 27-23

E-Mail trier@vbh.de

54296 Trier

Max-Planck-Straße 16

Telefon (06 51) 1 45 64 44

Telefax (06 51) 1 45 64 43

E-Mail paderborn@vbh.de

33106 Paderborn

Halberstädter Str. 83 B

Telefon (0 52 51) 17 58-0

Telefax (0 52 51) 17 58-59

E-Mail wetzlar@vbh.de

35633 Lahnau

Am Römerlager 4

Telefon (0 64 41) 6 71 44-0

Telefax (0 64 41) 6 71 44-52

E-Mail hockenheim@vbh.de

68766 Hockenheim-Talhaus

4. Industriestr. 16

Telefon (0 62 05) 2 05-0

Telefax (0 62 05) 2 05-122

E-Mail korntal-muenchingen@vbh.de

70825 Korntal-Münchingen

Siemensstr. 38

Telefon (0 71 50) 15-0

Telefax (0 71 50) 15-315

E-Mail muenchen@vbh.de

82024 Taufkirchen

Bergstr. 12

Telefon (0 89) 60 87 50-0

Telefax (0 89) 60 87 50-66

E-Mail altoetting@vbh.de

84503 Altötting

Oskar-von-Miller-Str. 6

Telefon (0 86 71) 50 61-0

Telefax (0 86 71) 50 61-27

E-Mail kempten@vbh.de

87437 Kempten

Benzstr. 8

Telefon (08 31) 70 40-0

Telefax (08 31) 70 40-141

E-Mail pressath@vbh.de

92690 Pressath

Eschenbacher Str. 8

Telefon (0 96 44) 6 81-0

Telefax (0 96 44) 6 81-10

97076 Würzburg

E-Mail wuerzburg@vbh.de

Friedrich-Bergius-Ring 52

Telefon (09 31) 20 96-0

Telefax (09 31) 20 96-146

E-Mail regensburg@vbh.de

93057 Regensburg-Haslbach

Weidener Str. 10

Telefon (09 41) 64 06-0

Telefax (09 41) 64 06-50

E-Mail erfurt@vbh.de

99092 Erfurt

St.-Christophorus-Str. 5

Telefon (03 61) 7 77 02 70

Telefax (03 61) 7 77 02 76
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Mehr Beratung

Mehr Nähe

Mehr Erfahrung

Mehr Sicherheit

Mehr Auswahl

Mehr Service

Mehr Marken

Mehr Qualität

Die Expertenmarke für Fenster- und Türbeschläge.




